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l. Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt techniczny instalacji wod. - Kkan.
W przebudowywanym budynku bytej stotowki ze zmiang sposobu uzytkowania na
oddziat rehabilitacyjny oraz pomieszczenia administracyjne, polozonym na dzialce

nr ewid. 426/2 w Stykowie przy ul. Swietokrzyskiej, gm. Brody.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenie Inwestora;

Obowigzujace normy i przepisy;

Projekt architektoniczno — budowlany;

Uzgodnienia w trakcie projektowania.

3. Stan istniejacy

Istniejacy budynek posiada instalacje wodociagowa 1 kanalizacyjng, ktoéra
wymaga przebudowy w zwigzku z nowa funkcja pomieszczen budynku..
Budynek zasilany bedzie w wodg istniejacym przytaczem wodociggowym.
Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sa do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,

poprzez istniejace 1 projektowane na dziatce studzienki kanalizacyjne.

4. Rozwiazania projektowe

4.1. Instalacja wodociagowa — przebudowywany budynek zasilany jest w wodg

z sieci wodociggowej. Opomiarowanie wody i1 zesp6l zaworu antyskazeniowego
znajduje si¢ w innym budynku PZAZ na terenie dziatki.

W  budynku  przebudowywanym  zaprojektowano instalacje = wewnetrzng
rozprowadzajaca wode¢ ciepta i zimng z rur wielowarstwowych polietylenowych
PEX/AL/PEX systemu KISAN o wytrzymatosci Pmnax = 0,6 MPa przy Tmax = 95°C



I Pmax = 1,0 MPa przy Tmax = 60°C. W rurach z tworzyw sztucznych dzigki
zastosowaniu wkiadki aluminiowej eliminuje si¢ do zera dyfuzje czasteczek przez
Scianki rur, zapobiegajac w ten sposOb niebezpieczenstwu powstawania korozji
spowodowanej przenikaniem tlenu. Rury taczone sg poprzez ztaczki VESTOL
W wersji zaciskowej lub zaprasowywanej. Podtaczenie baterii i zawordéw czerpalnych
nalezy wykona¢ za pomocg zaciskowych zlaczek metalowych, gwintowanych.
Uszczelnienia tacznikdw wykonaé¢ za pomoca tasmy lub pasty teflonowej. Przewody
wodociggowe przez projektowane pomieszczenia prowadzi¢ w posadzce 1 bruzdach
Sciennych. W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane zatozy¢ tuleje
ochronne z rur z tworzyw sztucznych, a przestrzen mie¢dzy tuleja a rurg wypehic
materiatem elastycznym.
Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji z rur miedzianych lub stalowych
ocynkowanych.
Dokladne trasy instalacji wodociagowej ustali¢c podczas wykonywania robot
instalacyjnych.
Woda w budynku doprowadzona bedzie do weztow sanitarnych, pomieszczen
socjalnych wyposazonych w:

e zlewozmywaki, zlewy

e umywalki

e natryski

e miski ustgpowe

e pisuary

e zawory ze zlaczka do weza.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele sanitarno — higieniczne:

Normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych:

Rodzaj przyboru T10s¢ (szt.) | an (I/s) | Zqn (I/5)

Umywalka 14 0,14 11,96
Zlewozmywak 4 0,14 0,56
Natrysk 2 0,30 (0,60
Ptuczka zbiornikowa | 5 0,13 (0,65
Zawor ze ztaczka 1 0,15 (0,15

Razem | 3,92




Wymiarowania przewodu wodociggowego dokonano metoda  przeplywu
obliczeniowego wg PN-92/B1706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku
oraz przy zalozeniu, iz wyptyw jednostkowy z punktéw czerpalnych q, > 0,5 dm?

1Xqn>20 dm?, przeptyw q okreslono wg wzoru:
gw = 0,682 x (3,92)°° - 0,12 = 1,23 dm*/s = 4,43 m*/h

Do celow p.poz. budynku zaprojektowano sie¢ hydrantow p.poz @ 25 wymaganych
dla budynku zakwalifikowanego do ZL, o wydajnosci 1,0 dm%s kazdy. Projektowany
budynek jest budynkiem parterowym, zaprojektowane zostaty dwa hydranty ® 25.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz:.
q ppoz. = 1 X 1,0 dm*/s = 1,00 dm®/s

Ogolne zapotrzebowanie wody przy czynnym jednym hydrancie p.poz. i 15% wody na

cele gospodarcze bedzie wynosito:

Q ppoz +w=qppoz- T+ 0,15Xqw=1,0+0,15x1,23=1,18 dm®/s
Przeplyw obliczeniowy dla instalacji wodociggowej w budynku wynosi:
q=1,18 dm*s = 4,25 m*h

Zrédlem c.w.u. dla przyboréw sanitarnych bedzie istniejacy kociot gazowy — c.w.u.
doprowadzona bedzie z sasiedniego budynku — lokalizacja na zatagczonym rysunku.

Rozprowadzenie wody cieplej do przyboréw sanitarnych projektuje si¢ obok
przewodéw wody zimnej. Przewody wody cieptej nalezy zaizolowa¢ otuling
termoizolacyjng o grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.). Srednice przewodow
wodociaggowych pokazano na zalaczonych rysunkach. Po montazu instalacji wody
wykona¢ proby na szczelno$¢ i ci$nienie zgodnie z wytycznymi dla systemow

z zastosowanych rur.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej - Scieki sanitarne z urzadzen i przyborow

sanitarnych w przebudowywanych pomieszczeniach beda odprowadzane do



istniejgcego kanatu sanitarnego — poprzez projektowane przytgcze kanalizacyjne wg
odrebnego opracowania.
W  pomieszczeniach budynku zaprojektowano niezbedne urzadzenia sanitarne,
z ktorych nalezy odprowadzi¢ powstale S$cieki, jak pokazano na zalaczonych
rysunkach.

Srednice instalacji zostalty dobrane wg normy PN-92/B-01707 Instalacje
kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu.
Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej budynku okreslono
wg PN-92/B-01707. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku przeptyw
gs okreslono wg wzoru:

gs = K x (Z AWSs )*® [dm?/s]

gdzie:
K = 0,50 — odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku
AWs = rownowaznik wyptywu

szt. AWs X AWs
e umywalka 14 0,5 7,0
e zlewozmywaki, zlewy 4 1,0 4,0
e miska ustepowa 5 25 12,50
e natrysk 2 1,0 2,0
e wpust podlogowy O50 5 1,0 50
X AWs= 30,50

0s=0,5x (£ AWs )% =0,5 x (30,5)°° = 2,76 [dm?/s]

Projektowang instalacj¢ kanalizacyjng wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC
kielichowych, faczonych na uszczelk¢ gumowa. Wszystkie urzadzenia zaopatrzy¢ na
odptywach w syfony, zaktadane bezposrednio pod przyborem lub wmontowane
w przybor. Wszystkie przewody poziome nalezy montowac ze spadkiem w kierunku
przeptywu $ciekow min. 2%, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu
sciekow. Nie wolno wykonywac polaczen przewodow w przejéciach przez przegrody
budowlane. Srednice przewoddéw sa znormalizowane i opisane na rysunkach

technicznych.



Projektowang instalacj¢ wigczy¢ do pionéw kanalizacyjnych, wyprowadzonych min.
0,5 m ponad dach budynku zakonczajac rura wywiewng dachowa. Na pionach nalezy
zamontowaé rewizje (czyszczaki). Piony mozna zabudowaé ze wzgledow
estetycznych lub umiesci¢ w bruzdzie $ciennej.

Przy montazu instalacji kanalizacyjnej nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze S$cieki
odprowadzane z misek ustepowych muszg by¢ oddzielnym podejsciem wprowadzane
do trojnika na pionie zlokalizowanym ponizej wszystkich innych podtaczen podejsc
kanalizacyjnych z danej kondygnacji. Norma PN-92/B-01707 dopuszcza rowniez przy
odprowadzaniu $ciekow z danej kondygnacji rozwigzanie, w ktorym wspdlne
podejscie odprowadzajace $cieki z innych przyboréw wiaczone jest do pionu 0,7 m
ponizej podejscia z miski ustgpowej. Instalacje kanalizacyjng wewnatrz budynku
nalezy wiaczy¢ do przewodéw odpltywowych (przykanalikow), stanowigcych
instalacj¢ wewngtrzng budynku. Dalsze odprowadzenie $ciekéw sanitarnych nastapi
do kanalizacji sanitarnej za posrednictwem przytacza kanalizacyjnego wg oddzielnego
opracowania.

Dokladne trasy instalacji kanalizacji sanitarnej ustali¢ podczas wykonywania

robot instalacyjnych.

5. Zagadnienie BHP i wykonawstwa

Catos¢ projektowanej instalacji wod. - kan. wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01706 oraz
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” —
cz. Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wykonanie 1 uzytkowanie projektowanych instalacji winno by¢ oparte o Wytyczne
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych oraz

zgodne z dokumentacjg techniczna.



