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OPIS TECHNICZNY
DANE OGOLNE

Obiekt: Projekt budowlany przebudowy budynku bytej stotéwki ze zmiang sposobu uzytkowania
na oddziat rehabilitacyjny z zapleczem socjalno-biurowym wraz z przebudowg istniejgcej
infrastruktury technicznej i budowlanej na dziatkach o nr ewid. 426/2 i 426/4 w obrebie
geodezyjnym Stykéw, gmina Brody.

|. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Budynek Oddziatu rehabilitacyjnego bedzie obiektem stanowigcym zaplecze rehabilitacyjne
oraz socjalno- biurowe dla Powiatowego Zaktadu Aktywnosci Zawodowej. Pomieszczenia
budynku zostang zaadoptowane na potrzeby administracji zaktadu - trzy pomieszczenia biurowe,
na cele socjalne - szatnie, sanitariaty, dwie pracownie - pracownia rehabilitacji manualnej,
rekodzieta i pracownia malarska oraz wydzielony oddziat rehabilitacji z czterema gabinetami
rehabilitacji i zapleczem gdzie przewidziano pokdj socjalny rehabilitantow.

Zaktad zatrudnia w wiekszosci osoby o roznym stopniu niepetnosprawno$ci.
Oddziat przeznaczony bedzie do obstugi pacjentéw w systemie dziennym w zakresie rehabilitacji.
Beda to przede wszystkim pracownicy Powiatowego Zaktadu Aktywnosci Zawodowej, ktorzy
pracujgc w Zakfadzie beda mieli mozliwo$¢ korzystania z zaplecza rehabilitacyjnego. Zaktad
posiada wtasny sprzet rehabilitacyjny oraz zatrudnia rehabilitantéw i pielegniarke..
Wejscie gtdwne do budynku pozostanie od strony frontowej niemal w centralnej czesci budynku i
prowadzi do holu gtéwnego z recepcjg. Z holu gtéwnego prowadzg odrebne wejscia do Oddziatu
Rehabilitacji, do pracowni i zaplecza szathiowo- sanitarnego oraz do pomieszczen
administracyjnych.
Oddziat rehabilitacji bedzie dostepny réwniez bezposrednio z korytarza gdzie usytuowane bedg
pracownie i zaplecze szatniowe.
Przy pracowniach zlokalizowano wezet szatniowy z podziatem na meski i damski oraz WC tym
WC ogodlnodostepne dostosowane dla oséb niepetnosprawnych.
Z holu gtdbwnego dostepne bedag trzy pomieszczenia administracyjne gdzie prace biurowag
wykonujg rowniez osoby z niepetno sprawnosciami.

Przebudowa bytego budynku stotéwki ma na celu przystosowanie go do nowej funkcji jakg
bedzie oddziat rehabilitacyjny z zapleczem socjalnym i -biurowym na tym terenie w zarzgdzie
Powiatowego Zaktadu Aktywnosci Zawodowe;j.

1.1. LOKALIZACJA OBIEKTU

Przebudowywany budynek przeznaczony docelowo na oddziat rehabilitacyjny z zapleczem
socjalnym i -biurowym potozony jest na dwdch dziatkach budowlanych nrew. 426/2 i 426/4.

Dojazd na teren nieruchomos$ci odbywa sie bezposrednio z ul. Swietokrzyskiej stanowigcej
czes¢ drogi krajowej nr 42. Dojazd do budynku poprzez droge wewnetrzng na terenie
nieruchomosci.



1.2. DANE TECHNICZNE

o powierzchnia zabudowy budynku

o powierzchnia uzytkowa oddziatu z zapleczem
o kubatura

o wysokos¢ budynku do attyki (od poz. terenu)
o szerokos¢ budynku

o dlugos¢  budynku

o liczba kondygnacji nadziemnych

Il. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

Powierzchnia uzytkowa:

480,90 m?
322,66 m?

2 215,45m°

45-49 m
36,60 m
12,70-14,10 m

1

KONDYGNACJA +1 -

POWIERZCHNIA

Nr NAZWA POMIESZCZENIA (m?)
1/01 Holl - recepcja 27,48 m?
1/02 Pokdj pielegniarski 11,46 m*
1/03 Komunikacja - korytarze 26,19 m*
1/04 Przebieralnia 6,80 m?
1/05 Sala rehabilitacji ruchowej fizjoterapii 43,50 m?
1/06 WC dla oséb niepetnosprawnych 5,31 m?
1/07 Pomieszczenie porzgdkowe 1,41 m?
1/08 Magazyn sprzetu do rehabilit. 257 m?
1/09 Pokdj personelu 8,14 m’
1/10 WC i umywalnia 482 m?
1/11 Gabinet masazu 10,38 m*
1/12 Gabinet zabiegowy - magnetoterapii 757 m?
1/13 Gabinet zabiegowy -laseroterapii 8,04 m?
1/14 Poczekalnia 9,84 m?
1/15 Magazyn czystej bielizny 1,96 m*
Razem 175,84 m?
1/16 Korytarz 2,80 m*
1/17 WC dla oséb niepetnosprawnych 5,66 m’
1/18 wcC 2,75 m’
1/19 Korytarz 17,72 m?
1/20 Szatnia dla mezczyzn 8,10 m*
1/21 Szatnia dla kobiet 8,60 m’
1/22 P.omieszczenie rehabilitacjii manualnej  oséb 17.87 m?
niepetnosprawnych
1/23 P.omieszczenie rehabilitacjii manualnej o0séb 3433 m?
niepetnosprawnych
Razem 98,16 m?
1/24 Korytarz 7,94 m?°
1/25 Pokéj biurowy 17,93 m*
1/26 Pokdj biurowy 4,03 m?
1/27 Pokdj biurowy 12,50 m?
Razem 48,66 m°
Ogétem: 322,66 m’




[ll. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek oddziatem rehabilitacyjnym z zapleczem socjalno-biurowym przeprojektowano
w nawigzaniu do istniejgcej architektury, bez ograniczen w zakresie materiatéw konstrukcyjnych,
przy zastosowaniu tradycyjnych materiatow wykonczeniowych.

Obiekt o jednej kondygnaciji nadziemnej, niepodpiwniczony, kryty dachem jednospadowym.

W  budynku znajdowaé sie bedg pomieszczenia oddziatu rehabilitacji wraz
Z pomieszczeniami sanitarnymi (z przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych) i
pomieszczenia biurowe

Pomieszczenia budynku spetniajg wymagania dotyczgce pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi, a ponadto wymagania okre$lone w rozdz. 7 tj. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75 poz. 690 z pézniejszymi
zmianami).

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
Projektowana inwestycja jest potozona w sgsiedztwie istniejgcej zabudowy ustugowej
i spetnia wymagania w zakresie kontynuacji funkcji.
W zasiegu terenu objetego decyzjg nie wystepuja obiekty stanowigce dziedzictwo kulturowe,
zabytki lub dobro kultury wspoétczesnej w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z p6zniejszymi zmianami).

3.1 Realizacja podstawowych wymagan dotyczacych obiektu

3.1.1. Bezpieczenistwo konstrukcji

Konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce nieprzekroczenie standéw granicznych
nosnosci oraz standw granicznych uzytkowalnosci w zadnym z jego elementéw i w catej
konstrukcji.

Konstrukcja odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji wg
zatozen przyjetych w opracowaniu.

3.1.2 Bezpieczenstwo pozarowe

Budynek i urzgdzenia z nim zwigzane zostat zaprojektowany w sposob zapewniajgcy
W razie pozaru:
1) no$nosc¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z rozporzgdzenia,
2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,
3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki,
4) mozliwos¢ ewakuac;ji ludzi, a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przeciwpozarowego podczas projektowania
uwzgledniono:
a) Odrebne przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej
b)  Wymagania Polskich Norm i warunkow okreslonych w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia tj.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75 poz. 690
z poézniejszymi zmianami).

3.1.3 Bezpieczenstwo uzytkowania

Budynek i urzgdzenia z nim zwigzane zostat zaprojektowany w sposob niestwarzajgcy ryzyka
wypadkow w trakcie uzytkowania, w szczegodlnosci przez uwzglednienie przepiséw w dziale VII
rozporzadzenia z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).



3.1.4.Higiena i zdrowie
Budynek zostat zaprojektowany z materiatéw, ktére nie stanowig zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikow lub sgsiadéw, w szczegolnosci w wyniku:
1) wydzielania sie gazow toksycznych,
2) obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéow w powietrzu,
3) niebezpiecznego promieniowania,
4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
5) nieprawidiowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci statej lub
ciektej,
6) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,
7) niekontrolowane;j infiltracji powietrza zewnetrznego,
8) przedostawania sie gryzoni do wnetrza,
9) ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego

3.1.5 Ochrona przed hatasem i drganiami.

Budynek zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi normami i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

3.1.7.Realizacja zafozen uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu

3.1.7.1. Zaopatrzenie w wode i energie elekitryczng oraz odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw.

Dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowania obiektu zostanie on wyposazony
w instalacje wodociggowa, kanalizacyjna i elektryczna.

3.1.7.2. Usuwanie sciekéw, wody opadowej i odpadow.

Scieki sanitarne z przebudowywanego budynku bedg odprowadzane do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej .
Wody opadowe z dachu jako czyste odprowadzane bedg powierzchniowo na tereny biologicznie
czynne.

Na etapie uzytkowania budynku bedzie zapewnione wiasciwe gospodarowanie odpadami.

Odpady bedg magazynowane selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach,
w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie zanieczyszczen do $rodowiska
i wywozone na wysypisko miejskie.

3.1.7.3. Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczeqgdélnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

Przebudowywany budynek bedzie miat zapewniony dostep do bezprzewodowej sieci
teleinformatycznej.

3.1.7.4. Mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego
obiektu. Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji sanitarnych
i elektroenergetycznych, ktére nie sg w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej.



3.1.7.5. Niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie
na wozkach inwalidzkich;

Przebudowywany budynek przystosowany bedzie do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Przed budynkiem zostanie wydzielone stanowiska postojowego o wymiarach
3,60 x 5,0 m oraz zagospodarowanie wokét obiektu umozliwiajgce poruszanie sie przez osoby
niepetnosprawne w szczegolnosci poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

W projektowanym obiekcie na poziomie parteru jest mozliwos¢ dotarcia do podstawowych
pomieszczenh przez osoby niepetnosprawne.

Wejscie do budynku poprzez zastosowanie podjazdu dla wozkéw inwalidzkich drzwiami
bez progéw umozliwiajgcymi tatwg komunikacje z poziomu terenu wokot budynku.

Komunikacja wewnatrz budynku poprzez drzwi wewnetrzne bez progow.

3.1.7.6. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

W projektowanym budynku zostaty spetnione warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozwigzania projektowe spetniajg wymagania przepiséw techniczno-budowlanych. Drogi
ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczen obiektu budowlanego, w ktérych moga przebywacé
pracownicy, umozliwiajg szybkie wydostanie sie pracownikbw na otwartg przestrzen. Drogi
ewakuacyjne oraz dojscia do nich prowadzgce nie bedg zastawiane.

3.1.7.7. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa od projektowanego obiektu znajduje sie w odlegtosci
okoto 30 m a zasieg oddziatywania zamknie sie¢ w obrebie granic Inwestora.

3.1.7.8. Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow
objetych ochrong konserwatorska.

Na terenie przedsiewziecia i w bezposrednim sagsiedztwie brak jest obiektow wpisanych do
rejestru zabytkow, obiektow objetych ochrong konserwatorskg oraz stanowisk archeologicznych
podlegajgcych ochronie prawnej.

3.1.7.9. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.

Budynek usytuowany jest zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3.1.7.10. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu
do drogi publicznej.

Prace budowlane prowadzone bedg w obrebie wyznaczonych dziatek Inwestora i nie bedag
miaty wptywu na uzasadnione interesy oséb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi
publicznej.

3.1.7.11. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na
terenie budowy.



Zgodnie z opisem i wymaganiami opisanymi w ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” stanowigcej integralng czesc¢ niniejszego projektu budowlanego.

IV ROBOTY ROZBIORKOWE

W zwigzku z rozbudowg i przebudowg przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét
rozbiérkowych:

o Demontaz istniejgcych instalacji,

o Demontaz istniejgcego pokrycia,

o Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej,

o Rozbiérka czesci scian wewnetrznych z bloczkow gazobetonowych gr. 24cm i 12 cm
o Rozebranie posadzek celem dostosowania ich do potrzeb i warunkoéw jakie zostaty

zaprojektowane w zwigzku z projektowang budowa,
V. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

5.1 Ogodlny opis konstrukcji - uktad konstrukcyjny

Budynek po przebudowie bedzie obiektem wolnostojgcym, niepodpiwniczonym o jednej
kondygnacji nadziemnej.

Dach jednospadowy kryty ptytg warstwowsg. Konstrukcja dachu stalowa.

5.3 Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji zapewniono przez spetnienie wymagan zawartych
w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust4 wymienionych warunkow:

Projekt opracowano wedtug obowigzujgcych norm i przepisow.
Wykorzystano normy:

PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukciji

PN-EN1991-1- Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1: Oddziatywania

1:2004/NA:2010P ogolne - Ciezar objetoSciowy, ciezar wilasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

PN-EN1991-1- Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-2:0ddziatywania

2:2006/NA:2010P 0golne -- Oddzialywania na konstrukcje w warunkach pozaru

PN-EN 1991-1- Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3:0ddziatywania

3:2005/NA:2010 ogolne -Obcigzenie $niegiem

PN-EN1991-1- Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4: Oddziatywania

4:2008/NA:2010P ogolne -Oddziatywania wiatru

PN-EN1991-1- Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-5: Oddziatywania

5:2005/NA:2010P ogolne -Oddziatywania termiczne

PN-EN1991-1- Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-6: Oddziatywania

6:2007/NA:2010P ogolne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN-EN1991-1- Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-7: Oddziatywania

7:2008/NA:2010P ogolne - Oddziatywania wyjatkowe

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.

PN-B-03264: 2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 zm3 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.



5.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Pierwsza kategoria geotechniczna. Gteboko$¢ strefy przemarzania 1.00 m ppt.
Warunki gruntowe proste.
Zgodnie z zasadami okreslajgcymi kategorie geotechniczng obiektu, przedmiotowy budynek
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych. tj —
dotyczy niewielkich obiektow budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jako$ciowe
okreslenie warunkéw gruntowych. Gtebokosé posadowienia fundamentow do 1.2m,

a. proste warunki gruntowe:

warstwy biegnhg réwnolegle do powierzchni terenu;

brak wystepowania statego zwierciadta wod gruntowych lub wystepuje ponizej projektowanego
poziomu posadowienia;

b. pierwsza kategoria geotechniczna:
. niewielki obiekt budowlany w prostych warunkach gruntowych;
5.5. Posadowienie obiektu
Posadowienie bezposrednie na stopach i tawach zelbetowych oraz $cianach
fundamentowych. Poziom posadowienia pozostaje bez zmian.

Na obszarze objetym inwestycjga nie wystepujg tereny goérnicze, tereny zagrozone
osuwaniem sie mas ziemnych.

5.6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe

Materiaty
- beton C 8/10, - f, = 10 MPa, C 20/25 —f. =25 MPa,
- stal S185, 34GS, S235JRG2,
- Sciany: bloczki z betonu komorkowego klasy min. 700,
- ocieplenie scian fundamentowych: styropian ekstradowany EPS 100-036,
- ocieplenie $cian ostonowych: styropian ekstradowany EPS 70-032,
- ocieplenie stropodachu: wetna mineralna.

Roboty ziemne

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w gruntach spoistych prace te nalezy wykonaé
tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie
tych gruntdbw i znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe. W trakcie robot
fundamentowych nalezy uwazac, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw zalegajgcych bezposrednio
ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Wykopdw nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonych na okres zimowy, ze wzgledu na
przemarzanie gruntow. Zasypke na $ciany fundamentowe wykonac recznie.

Sciany
Sciany zewnetrzne
Murowane, dwuwarstwowe gr. 24 cm z bloczkéw z betonu komdrkowego na zaprawie

cementowo-wapiennej marki 10 MPa, z warstwg termoizolacyjng ze styropianu EPS 70 gr. 15cm
wykonane metoda lekkg mokra..



Sciany dzialowe

Murowane gr. 12 cm z pustakéw betonu komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej marki
10 MPa.

Nadproza

Do przesklepien stosowaé nadproza systemowe lub z ksztattownikéw stalowych.

Dach
Konstrukcja dachu

Pozostaje bez zmian. Z elementow stalowych kratownic nalezy usungC $lady korozji
poprzez oczyszczrenie reczne lub mechaniczne oraz pomalowac¢ farbami do metalu.

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu przewidziano z zastosowaniem ptyty styropapy gr 150 mm oraz pokrycia
z papy wierzchniego krycia. Catos¢ pokrycia wentylowana..

Izolacje termiczne

Izolacje termiczng $cian fundamentowych stanowi styropian ekstrudowany XPS gr. 10cm.
Izolacje scian zewnetrznych styropian EPS 70 gr. 15cm U = 0,32.

Izolacje posadzki przyziemia stanowi styropian EPS 100 gr. 10 cm

Izolacje przeciwwilgociowe

Podtogi na gruncie nalezy izolowa¢ membrang kubetkowg oraz papg termozgrzewalna.

Podfogi i Posadzki

o Wg opisu czesci rysunkowej

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna centralami wywiewnymi typu WM. oraz wentylacja grawitacyjna
wspomagana wentylatorami wyciggowymi kanatowymi.

5.7. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Tynki i oktadziny
Tynki i oktadziny wewnetrzne

Tynki wewnetrzne cem-wap. kat. lll wykonaé¢ na gtadko.

W pomieszczeniach sanitarnych na scianach murowanych projektuje sie wykonanie glazury
uktada¢ do wysokosci min.2,20m.

Sciany murowane i sufity nie obtozone ptytkami malowaé farbg akrylowg w kolorach
jasnych.

Tynki zewnetrzne
Tynki zewnetrzny cienkowarstwowy.

Sufity podwieszane
Rozwigzanie systemowe np. Rigips, Armstrong, konstrukcja krzyzowa z CD 60, system np.
Rigips 4.30.20.Sufit na wysokosci 2.5 i 3,3m nad posadzka.



Podftogi i posadzki

W budynku wykonane zostang plytki gresowe antyposlizgowe R11 zabezpieczone
przeciwwilgociowo (np. system firmy Deitermann, Ceresit). W pomieszczeniach ,mokrych” spadki
podtozy (Il klasa obcigzenia wilgocig) powinny wynosi¢ przynajmniej 1% (zalecane wartosci
1,5%) w kierunku wpustow podtogowych.

Parapety

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55mm
(malowanej proszkowo). Parapety wewnetrzne drewniane, kamienne Ilub konglomeratowe,
mocowane tradycyjnie z wcieciem w otwor okienny.

Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen higieniczno-sanitarnych drzwi drewniane lub ptycinowe
z powitokg z zywicy melaminowej, wyposazone w kratke nawiewna/tuleje wentylacyjne wg
wykazu stolarki.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe z profili aluminiowych.

Okna aluminiowe oraz PCV wg wykazu stolarki.

Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie
Odprowadzenie wody deszczowej z dachu za pomoca rynien i rur spustowych z PVC .
Obrobki dachowe obejmujgce uszczelnienia wiatrowe, wykonaé¢ z blachy gr. 0,7mm
powlekanej

VI. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, A W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH.

Obiekt zaprojektowany jest ,bezprogowo” | moze by¢é dostepny dla o0so6b
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Wejscie do budynku
zaprojektowano bezposrednio z poziomu terenu poprzez wyprofilowanie chodnika.

VI. TECHNOLOGIA ZAKLADU, ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA
ZASADNICZYCH URZADZEN, INSTALACJI TECHNICZNYCH W TYM PRZEMYStOWYCH
1 ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA.

Budynek wyposazony zostanie w sprzet oraz urzgdzenia przewidziane w ogolnych
przepisach BHP dla pomieszczen.

Viil. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.

Instalacja wodociggowa

Szczegdbtowy opis wedtug projektu branzowego.
Instalacja kanalizacyjna

Szczegotowy opis wedtug projektu branzowego.
Instalacja ogrzewania elektrycznego

Szczegotowy opis wedtug projektu branzowego.
Instalacja wentylacji

Wentylacja mechaniczna
Instalacja elektryczna

Szczegdbtowy opis wedtug projektu branzowego.



Xl. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne oraz zdrowie
i higiene jej uzytkownikéw, a takze ich otoczenie w zakresie zgodnym z przepisami. Nie
wystepuje, wiec potrzeba sporzgdzania raportu oddzialtywania na srodowisko.
a) Zapotrzebowanie, ilos¢, jakosé wody oraz jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw.

Woda uzytkowana bedzie na cele socjalne i porzgdkowe. Zapotrzebowanie na wode bedzie
pokrywane z istniejgcego na terenie zakladu wodociggu poprzez projektowang instalacje
wodociggowg wykonang wg projektu branzowego, na warunkach zarzgdzajgcego siecia.

Scieki bytowe bedg odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Scieki
podczyszczane bedg w separatorze tluszczy i osadniku piasku.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Projektowany budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen do powietrza.

c) Rodzajiilos¢é wytwarzanych odpadow

Powstajgce w budynku odpady komunalne bedg magazynowane selektywnie w typowych
pojemnikach na tego typu odpady.

Inwestor zapewni systematyczny odbiér wytwarzanych odpaddéw przez specjalistyczne
firmy posiadajgce stosowne pozwolenia w gospodarce odpadami.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Projektowany budynek nie bedzie Zrédtem hatasu, i nie bedzie obiektem ucigzliwym pod
wzgledem emisji hatasu.

Obcigzenie srodowiska emisjg hatasu powodowanego przez sprzet budowlany podczas
realizacji inwestycji (czas budowy) bedzie miato charakter czasowy i nie powinno w sposéb istotny
oddziatywaé na otoczenie. Prace powodujgce istotne emisje hatasu np. przy uzyciu ciezkiego
sprzetu, bedg prowadzone wytgcznie w porze dziennej tj. maksymalnie w godz. 6° —22°°

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu woéd podziemnych
- brak obszarow
Obszary wybrzezy
- brak obszarow
Obszary gorski lub lesne
- brak oddziatywania
Obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw
wod srodlgdowych.
- brak oddziatywania
Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i
zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostate formy ochrony przyrody.
- brak oddziatywania
Gestos¢ zaludnienia
- Tereny rekreacyjne. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 60 m



od projektowanego budynku.
Obszary przylegajace do jezior
- brak oddziatywania
Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
- brak obszarow
Zasieg oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg przedsiewziecie
moze oddzialywaé

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtoéci okoto 30 m a zasieg
oddziatywania zamknie sie w obrebie granic Zaktadu.
Transgraniczny charakter oddzialywania przedsiewziecia na poszczegdélne elementy
przyrodnicze

Odlegtosci granic wojewddztwa do granic panstwa, we wszystkich kierunkach przekraczaja,
co najmniej 90km. Skutki realizacji inwestycji nie bedg wiec miaty znaczenia trans granicznego w
rozumieniu art. 58 ustawy POS.

XIl. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Uwagi o BHP i P.poz.
BHP

Zastosowane rozwigzania projektowe spetniajg wymagania przepisu bezpieczenstwa

i higieny pracy. Pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie BHP na swoich stanowiskach pracy
oraz wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej, co dotyczy szczegolnie pracownikow zaktadu
gastronomicznego.

Aby zapobiec ewentualnym zagrozeniom nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach roboczych.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie urzgdzen, na
ktérych beda pracowaé oraz zapoznani z przepisami BHP na swoim stanowisku pracy.

W widocznych miejscach, na stanowiskach pracy, powinny by¢ wywieszone instrukcje BHP na
tych urzgdzeniach.

P.poz.
Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej dla przebudowywanego
budynku bytej stotdwki, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania, oddziat rehabilitacyjny wraz z

zapleczem socjalno — biurowym, potozonego w Stykowie gm. Brody na dziatkach o nr ewid.
426/2 i 426/4.

1) Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.
Budynek zaktadu gastronomicznego z oddziatem rehabilitacyjnym, pracownig pamigtkarska,
pomieszczeniami administracyjnymi i zapleczem higieniczno — sanitarnym:

e Powierzchnia zabudowy — 480,90 m?

e Powierzchnia wewnetrzna — 440,70 m?
o Wysoko$¢ max. — 4,90 mm

e Liczba kondygnacji nadziemnych — 1

2) Odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych i granic:
e Odlegtos¢ od budynku letniskowego potozonego po stronie potudniowo — wschodniej na
tej samej dziatce co projektowany budynek — 10,0 m



3)

4)

5)

6)

7)

8)

o Odlegtos¢ od budynku biurowego po stronie potudniowej — 26,0 m

o Odlegtos¢ od budynku kottowni gazowej z pomieszczeniami gospodarczymi potozonego
od strony potudniowo — zachodniej, potozonego na tej samej dziatce co projektowany
budynek — 8,0 m

e Odlegtos¢ od granicy dziatki po stronie p6tnocnej — 9,0 m

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Przebudowywany budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Dla budynkow zakwalifikowanych do ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku.
o W budynku bedg pracowa¢ ludzie niepetnosprawni,
e Budynek w czesci oddziatu rehabilitacji kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZI I1.

Ocena zagrozenia wybuchem.
Na terenie budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.
« Oddziat rehabilitacji ZLIl — powierzchnia strefy pozarowej -330,85m?.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek kwalifikuje sie do klasy odpornosci pozarowej ,D”. Dla klasy odpornosci pozarowe;j
,D” wymagana odpornos¢ ogniowa poszczegolnych elementéw budowlanych wynosi:

e gtéwna konstrukcja nosna — R30

e konstrukcja dachu — (-)

e strop — REI 30

e Sciany zewnetrzne — EI 30

e Sciany wewnetrzne — (-)

e przykrycie dachu — (-)

Wszystkie elementy budowlane budynku sa wykonywane jako NRO (nierozprzestrzeniajgce
ognia).

Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne.

o Dlugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach budynku zaliczanego do kategorii
zagrozenia pozarowego ZIl wynosi 40,0 m, a szerokosc¢ przejscia nie mniejsza niz 0,90 m.

e Pomieszczenie do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osob posiada dwa
wyjscia awaryjne oddalone od siebie o ponad 5,0 m.

e Diugo$c¢ dojscia ewakuacyjnego dla budynku zaliczanego do ZI II, przy dwéch dojsciach
ewakuacyjnych wynosi 40,0 m, a przy jednym 10,0m.

e Szeroko$¢ drzwi w ,$wietle” na drogach ewakuacyjnych w budynku wynosi min. 0,90 m.

e Drzwi po catkowitym otworzeniu nie mogg ograniczaé szerokosci drogi ewakuacyjne;.

e Budynek wyposazony jest w oswietlenie ewakuacyjne w strefie pozarowej oraz na
drogach ewakuacyjnych.



9) Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz oraz wyposazenia statego.
e W strefach pozarowych ZI stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce,
jest zabronione.
e Na drogach komunikacji ogolnej stuzgcym celom ewakuacji stosowanie materiatéw i
wyrobéw budowlanych tatwozapalnych jest zabronione.
o Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane bedg wykonane z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
10) Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
o Instalacja elektryczna zabezpieczona jest przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.
e Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4,0 cm przechodzgce przez elementy
o0 odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60, nie bedace elementami oddzielenia
pozarowego, zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementu budowlanego, przez
ktory przechodzg. Wymodg ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i grzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen
higieniczno — sanitarnych.
o Kanaly wentylacyjne bedg wykonane z materiatdbw niepalnych, a do izolacji termiczne;j
zastosowano oktadziny z niepalnej wetny mineralnej.
e Instalacja odgromowa wykonana zgodnie z Polskimi Normami.

11) Dobér urzadzen przeciwpozarowych w budynku.
o Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zasilany bedzie kablem o odpornosci ogniowej 90
minut.
o Oswietlenie ewakuacyjne posiada¢ bedzie czas pracy nie mniejszy niz 3 godziny.

12) Wyposazenie w gasnice.
Budynek wyposazony bedzie w gasnice zgodnie ze stosownymi przepisami — jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach na 100 m? powierzchni
strefy pozarowej. Dla strefy pozarowej w przebudowywanym budynku o powierzchni 845,35
m? zastosowano gasnice o tgcznej masie srodka gasniczego wynoszacej powyzej 18 kg. Do
gaszenia pozardw na terenie kuchni zaktadu gastronomicznego zastosowano gasnice F,
natomiast pozostate gasnice AB.

13) Wyposazenie budynku w hydranty do gaszenia pozaréw wewnetrznych.
e Budynek stanowi strefe pozarowg przekraczajgcg 200 m? i zakwalifikowany jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZLI i ZI 1l i jest budynkiem niskim.
e W budynku zaprojektowano dwa hydranty wewnetrzne HW-25W-KP30 o dtugosci weza
pozarowego 30,0 m.

14) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Do zewnetrznego gaszenia pozarow wykorzystywany bedzie hydrant HP 80
o wydajnosci 10 I/s zlokalizowany w odlegto$ci okoto 30,0 od budynku.

15) Droga pozarowa.
Dojazd do drogi pozarowej przy budynku zjazdem z drogi krajowej nr 42.

Droga pozarowa zlokalizowana jest w odlegtosci 50,0 m od budynku chronionego
i zakonczona placem manewrowym z nawierzchnig utwardzong do zawracania pojazdéw o



wymiarach 20,0 x 20,0 m.

Droga pozarowa posiadac bedzie nawierzchnie utwardzong umozliwiajgcg przejazd
pojazdow o nacisku 100 kN na os i szerokosci wiekszej niz 4,0 m.

16) Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru.
Gtoéwne czynniki majgce wptyw na scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru stanowia:

e Charakterystyka obiektu;

e Mozliwe zrédta i miejsce pozaru;

e Charakterystyka rozwoju pozaru;

o Charakterystyka uzytkownikéw obiektu;

e Zastosowane zabezpieczenia czynne i bierne;

e Procedury postepowania obstugi podczas zagrozenia pozarowego.
Przebudowywany obiekt jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, wykonanym w
klasie odpornosci pozarowej ,,C”.

W budynku prowadzone bedg nastepujgce dziatalnosci:

o zaktad rehabilitacji oséb niepetnosprawnych;

e pracownia pamigtkarstwa zatrudniajgca okoto 16 0sOb  niepetnosprawnych
W niepetnym wymiarze czasu pracy;

e biura administracyjne.

Miejsce najbardziej zagrozone pozarem to kuchnia wtasciwa zakfadu gastronomicznego w

miejscach prowadzenia procesow grzewczych przy udziale ttuszczy oraz pracowania

pamigtkarstwa z racji uzywania materiatéw palnych tj. papier, drobne elementy drewniane itp.

W budynku, przy obstudze wszystkich dziatalnosci bedg pracowac osoby o réznym stopniu
niepetnosprawnosci. Czes¢ osob bedzie posiadata ograniczong zdolnosé poruszania sie.

Obiekt zabezpieczony bedzie w sprzet gasniczy staty i ruchomy. Drogi ewakuacyjne bedg
oznakowane i oswietlone oswietleniem elektrycznym o czasie podtrzymania do
3 godzin.

W sytuacji zagrozenia pozarowego obstuga powinna postepowac zgodnie z zapisami
w ,Instrukcji postepowania” na wypadek powstania pozaru.

17) Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego.
Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:

o Opracowac ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”;

e Oznakowac obiekt znakami ewakuacyjnymi i ochrony p.poz.

o Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru.
e Wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilos¢ gasnic.



