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I. Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt techniczny instalacji centralnego
ogrzewania w przebudowywanym budynku bytej stotowki w zwiazku z planowang
zmiang sposobu uzytkowania na i oddzial rehabilitacyjny oraz pomieszczenia
administracyjne, potozonym na dzialce nr ewid. 426/2 w Stykowie przy ulicy

Swietokrzyskiej, gm. Brody.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenie Inwestora;

Obowigzujace normy i przepisy;

Projektu architektoniczno — budowlanego;

Uzgodnienia w trakcie projektowania.

3. Stan istniejacy

Istniejacy budynek ogrzewany bedzie czynnikiem grzewczym o parametrach
75°C/65°C z wlasnej kotlowni gazowe;.
W zwigzku z przebudowa budynku instalacje c.o. nalezy przebudowa¢ uwzgledniajac

nowe przeznaczenie obiektu w tym powstanie nowego podziatu i funkcji pomieszczen.

4. Zalozenia do obliczen

- rodzaj budynku — masywny;

- rodzaj ogrzewania — wodny, pompowy;

- temperatura czynnika grzejnego — 75/65° C;

- strefa klimatyczna — III ( temperatura zewngtrzna -20° C );

- dzialanie ogrzewania — bez przerwy, z ostabieniem w nocy



5. Rozwiazania projektowe

5.1. Instalacja centralnego ogrzewania — zréodlem ciepta dla projektowanej

instalacji c.o. bedzie istniejagca kotlownia gazowa (usytuowana w sasiadujagcym
budynku).

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano wolnostojace, niezabudowane grzejniki
stalowe, plytowe, typu konwektorowego — produkcji Purmo typ CV11 i CV22.
Grzejniki wyposazone bedg w zawory z glowicg termostatyczng, z mozliwoscia
zablokowania nastawy. Powyzsze grzejniki posiadajg powierzchnie boczne
obudowane oslonami, a powierzchnie gorne przykryte ostonami typu grill.
Wbudowany zestaw przytaczeniowy umozliwia zasilenie grzejniki
z boku 1 od dotu.

Instalacje c.o. wykona¢ z rur wielowarstwowych polietylenowych PEX/AL/PEX
systemu KISAN o wytrzymatosci Pnax = 0,6 MPa przy Tmax = 95°C 1 Pax = 1,0 MPa
przy Tmax = 60°C.

Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji z rur miedzianych lub stalowych.

Dokladne trasy instalacji c.o. ustali¢ podczas wykonywania robot instalacyjnych.
Przewody c.0. przez pomieszczenia nalezy prowadzi¢ w bruzdach $cian
i w posadzce w rurze ochronnej Peschla. W miejscach przejs¢ przewodow przez
przegrody budowlane zatozy¢ tuleje ochronne z rur z tworzyw sztucznych,
a przestrzen mi¢dzy tuleja, a rurg wypetni¢ materiatem elastycznym.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla projektowanych pomieszczen — do celow
grzewczych wynosi 36 379 W ~ 37 kW.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujagcymi normami:

- PN-EN ISO 6946 ,,0por cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta*

- PN-82/B-02402 ,,Temperatura grzewczych pomieszczen w budynku”

- PN-82/B-02403 ,,Temperatura obliczeniowa zewngtrzna”.

Wielkosci, typy, moce oraz lokalizacja grzejnikow pokazana zostala w czgsci

rysunkowej opracowania.



6.

Zagadnienie BHP i wykonawstwa

Calg instalacje c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacg technologia
uwzgledniajacg rodzaj zastosowanego materiatu. Grzejniki montowa¢ zgodnie
z zaleceniami producenta. Instalacj¢ c.0. przed zakryciem nalezy poddaé probie
ci$nieniowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych” — cz. Il — , Instalacje sanitarne

1 przemystowe”.

Proba instalacji

Montaz instalacji, proba i rozruch powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych”
cz. Il — ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probg wstepng i1 zasadnicza — na
ci$nienie 1,5 razy wigksze od ci$nienia roboczego. Dla proby wstepnej czynnosé
podnoszenia ci$nienia wykonaé 2 razy w okresie 30 min. Po probie ci$nienie nie moze
obnizy¢ si¢ wigcej niz 0,6 bar 1 nie moga wystapi¢ przecieki. Proba gtowna po probie

wstepnej trwa 2 godziny i spadek ci$nienia nie moze by¢ wigkszy niz 0,2 bar.



