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2. Wstep

Projekt swym zakresem obejmuje instalacje elektryczne do zasilania instalacji o$wietle-
niowej, instalacji gniazd wtykowych, instalacji wentylacji oraz instalacji technologicznych
w projektowanym budynku Oddziatu rehabilitacyjnego, potozonym w miejscowosci Stykow
gmina Brody, dz. nr ewid. 426/2

3. Zalozenia

Podstawe opracowania stanowity:
- projekt techniczno- technologiczny zaktadu
- ustalenia z inwestorem
- normy i przepisy dotyczace projektu

4. Opis techniczny
4.1 Zakres opracowania
Projekt obejmuje nastgpujace zagadnienia:
- budowg rozdzielnic lokalnych zasilajacej instalacje w budynku ,
- rozplanowanie instalacji o$wietlenia og6lnego w budynku ,
- rozplanowanie instalacji gniazd wtykowych w budynku ,

- rozplanowanie instalacji zasilajgcych urzadzenia technologiczne w budynku,
- rozplanowanie instalacji odgromowej budynku.

4.2 Dane energetyczne

Napiecie zasilania — 3*400/230V, 50Hz
Uklad sieci zasilajacej — TN-C
Ochrona dodatkowa — szybkie wylaczenie zasilania.

Moc zainstalowana Pi = 73 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci k;=0,7

Moc obliczeniowa Po =51 kW
Maksymalny prad obliczeniowy Irmax = 80 A

Moc maksymalna pokryta bedzie z istniejacej rozdzielni zasilajacej kompleks budyn-
kéw osrodka rekreacyjnego.



4.3 Zasilanie

Budynek jest zasilany istniejgcym przytaczem. Przylgcze jest prowadzone w ziemi.

4.4 Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnica gtéwna budynku RGL1 jest zlokalizowana w korytarzu oznaczonym 3B
jak pokazano na rys. nr E-1 i E-2. Zasilanie rozdzielnicy jest wykonane istniejacym
przytaczem kablowym prowadzonym w ziemi poprzez rozdzielnice TR ( przy budyn-
ku).

Od rozdzielnicy TR do RG1 projektuje si¢ przewod 5xLgY 16mm2 w rurze ochron-
nej.

Rozdzielnica R1 bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu nr ... jak pokazano na rys. nr
E-1 i E-2. Zasilanie rozdzielnicy bedzie wykonane przewodem 5xLg¥Y 10mm?
z rozdzielnicy RG1, prowadzonym ponad sufitami podwieszanymi w korytach kablo-
wych oraz pod tynkiem. Rozdzielnice RG1 i R1wykona¢ w obudowie metalowej jako
podtynkowa np. firmy MOELLER. Rozdzielnice bedg zasilac obwody oswietlenia,
gniazd wtykowych oraz technologiczne zaplecza .

4.5 Obwody odbiorcze
a.) obwody zasilania o§wietlenia ogolnego w pomieszczeniach

- rozplanowanie obwodow oswietlenia pokazano na rysunkach nr E-1,

- wylgczniki o$wietlenia i puszki tgczeniowe umieszczone w pomieszczeniach wy-
kona¢ jako podtynkowe,

- obwody oswietleniowe nalezy potaczy¢ przewodem YDY 3*1,5 mm? ,

- przewody zasilajace obwody o$wietleniowe w pomieszczeniach prowadzi¢
w przestrzeni sufitu podwieszanego w korytach kablowych oraz pod tynkiem,

- typy zastosowanych opraw oswietleniowych podano na rysunku nr E-1,

- W pomieszczeniach WC i tazienkach oraz pomieszczeniach technologicznych sto-
sowa¢ wylaczniki podtynkowe szczelne o IP44, w pomieszczeniach suchych sto-
sowac osprzet o 1P20,

- Wylaczniki mocowaé na wysokosci 1,3m ponad poziomem posadzki,

- nad wejsciami do budynku nalezy zamontowaé oprawy zataczane wytgcznikami
Z wngtrza budynku,

- obwody o$wietleniowe zasilane bedg z rozdzielnic lokalnych RG1i R1,

- obwody o$wietleniowe poddasza prowadzi¢ w rurach PCV i stosowaé osprzet
szczelny natynkowy.

b.) obwody gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia w pomieszczeniach

- rozplanowanie obwodow gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia pokazano na
rysunku nr E-2,



stosowac gniazda z bolcem ochronnym do ktorego nalezy podlaczy¢ zyte ochron-
ng przewodu zasilajacego,

gniazda wtykowe 1 puszki tgczeniowe w pomieszczeniach restauracji wykonac¢ ja-
ko podtynkowe,

obwody gniazd wtykowych 230V nalezy polaczyé przewodem YDY 3*2,5 mm?,
przewody zasilajace obwody gniazd wtykowych uktada¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego oraz pod tynkiem,

gniazda wtykowe w pomieszczeniach suchych i biurowych instalowaé¢ na wysoko-
$ci 0,3 m, za§ w pomieszczeniach technologicznych na wysokosci 1,15 m, w fa-
zienkach na wysokosci 1,4 m od poziomu posadzki,

c.) obwody zasilania urzadzen technologicznych

rozplanowanie zasilania obwodoéw urzadzen technologicznych pokazano na rysun-
kach nr E-2i E-2,

do podiaczenia urzadzen technologicznych stosowaé puszki podiaczeniowe pod-
tynkowe szczelne, przewody wypuszczane bezposrednio ze $ciany oraz gniazda
wtykowe szczelne,

obwody gniazd wtykowych 230V nalezy potaczy¢ przewodem YDY 3%*2,5 mm?
przewody zasilajace obwody gniazd wtykowych uktadaé w przestrzeni sufitu
podwieszanego oraz pod tynkiem,

obwzody gniazd wtykowych 400V nalezy potaczyé przewodem YDY 5%2,5(4)
mm-,

przewody zasilajace obwody gniazd wtykowych uktadaé w przestrzeni sufitu
podwieszanego oraz pod tynkiem,

gniazda wtykowe do zasilania urzadzen technologicznych instalowa¢ na wysoko-
$ci 1,4 m od poziomu posadzki,

przy puszkach podtaczeniowych nalezy zostawia¢ odpowiedni zapas przewodu za-
silajacego do podiaczenia urzadzen technologicznych.

d.) obwody zasilania urzadzen wentylacyjnych

rozplanowanie zasilania obwodoéw urzadzen wentylacyjnych ( centrali wentylacyj-
nej) pokazano na rysunkach nr E-2,

do podtaczenia urzadzen wentylacyjnych stosowac¢ puszki podtgczeniowe podtyn-
kowe szczelne oraz przewody wypuszczane bezposrednio ze §ciany,

centrale wentylacyjne bedg zasilane bezposrednio z rozdzielnicy RG1, nalezy zo-
stawia¢ odpowiedni zapas przewodu zasilajacego do podiaczenia urzadzen wenty-
lacyjnych,

sterowanie urzadzen wentylacyjnych odbywac si¢ bedzie w sposob reczny w przy-
padku okapow, wentylatory centralne oraz centrale wentylacyjne bedg sterowane
W sposOb automatyczny.



4.6 System ochrony dodatkowej

Jako ochrone dodatkowa zastosowaé wylaczniki réznicowopradowe o pradzie zadzia-
tania 30 mA.

W pomieszczeniach socjalnych, kuchni oraz technicznych wszystkie czesci metalowe
wyposazenia, metalowe przewody wod.- kan, c.o., urzadzenia technologiczne, stalowe
elementy konstrukcyjne budynku potaczyé przewodem wyréwnawezym LgY 4 mm?
i podpia¢ do gltownej szyny uziemiajacej GSU zlokalizowanej przy rozdzielnicy
gtownej budynku RG1.

4.7 Ochrona odgromowa i przeciw-przepieciowa

Budynek bedzie wyposazony w instalacj¢ odgromowsg. Rozplanowanie instalacji od-
gromowej pokazano na rys. nr E-3.

Jako uziemienie budynku wykorzysta¢ zbrojenie taw fundamentowych, w przypadku
zbyt duzej warto$ci uziemienia wykona¢ uziemienie otokowe wokot budynku z bed-
narki FeZn 25x4mm ulozonej na glgbokosci min 60 cm 1 w odlegtosci min 100 cm
od Scian budynku,

Uziemienia faw fundamentowych potaczy¢ bednarkag FeZn 25x4mm ze sobg oraz
z uziemieniem otokowym budynku.

Zwody poziome i przewody odprowadzajace wykona¢ drutem DFeZn ¢8mm.
Przewody odprowadzajace podtaczy¢ do uziemienia budynku bednarka FeZn 25 x 4
mm. Podlaczenia zwodow do uziemienia budynku wykonywaé poprzez ztacza kontro-
Ine umieszczone w puszkach szczelnych na elewacji. Przy wejsciach do budynku
przewody odprowadzajace ostania¢ rurami PCV o grubosci Scianki Smm.

Dla ochrony przepigciowej doposazy¢ rozdzielnice gtéwna w ogranicznik przepigé
klasy B i C typu SP-B+C/3 Moeller. Dla ochrony przepigciowej doposazy¢ rozdzielni-
ce lokalne w ograniczniki przepie¢ klasy C typu SPC-S-20/280/4 Moeller.
Ograniczniki przepi¢¢ podtaczy¢ zgodnie z DTR firmy Moeller. Serwery oraz kompu-
tery zasila¢ poprzez listwy zasilajace z ogranicznikami przepig¢ klasy D.

. Uwagi koncowe

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy uszczelni¢ materialami ogniochron-
nymi.

Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami.

Przed oddaniem do uzytku wykona¢ pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych.

. Obliczenia

6.1 Dobér kabla zasilajacego rozdzielnice TR:

Istniejacy kabel YAKY 4x95mm?2 pozostaje bez zmian. Nalezy pomierzy¢ izolacje
kabla.

Doboru pozostalych przewodow i zabezpieczen dokonano w oparciu o obowigzu-
jace przepisy i normy.



