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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany wentylacji mechanicznej
nawiewno — wywiewnej w przebudowywanym budynku na oddziat rehabilitacyjny z
zapleczem socjalno — biurowym, potozonych w obrgbie Stykow, gmina Brody na dziatce
nr ewid. 426/2.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzanie techniczne instalacji wentylacji w budynku

1.2. Podstawa opracowania

e Projekt - technologiczny przebudowy budynku b. stotowki
ze zmiang sposobu uzytkowania na i oddziat rehabilitacyjny wraz z pomieszczeniami
socjalno — biurowymi oraz przebudowsg istniejgcej infrastruktury technicznej, na
dzialce nr ewid. 426/2w Stykowie gm. Brody;

e Projekt architektoniczno — budowlany przebudowy

e Obowigzujace normy i przepisy;

e Ustalenia z Inwestorem.

1.3. Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Zakres opracowania obejmuje:
e wentylacje nawiewno — wywiewng sali rehabilitacji ruchowe;;
e wentylacje pomieszczen biurowych i rehabilitacji indywidualnej;

e wentylacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

1.3.1. Wentylacja nawiewno — wywiewna sali rehabilitacji ruchowej

Do wentylacji sali ¢wiczen rehabilitacji ruchowej zaprojektowano instalacje wentylacji
nawiewno - wywiewnej z wykorzystaniem podwieszanej centrali wentylacyjnej
nawiewno — wywiewnej z nagrzewnicg elektryczng i odzyskiem ciepta z powietrza

wentylacyjnego wyrzucanego na zewnatrz budynku.



Centrala zostanie zainstalowana pod stropem sali ponad sufitem podwieszanym.
Przewody instalacji wentylacji beda rozprowadzone ponad sufitem podwieszanym.
Nawiewanie cieptego powietrza wentylacyjnego i wywiewanie powietrza z sali odbywac
si¢ bedzie przez nawiewniki 1 wywiewniki ze skrzynkami rozpreznymi, zainstalowane
w suficie podwieszanym.
Przewody rozdzielcze zaprojektowano jako stalowe, natomiast jako przewody taczace
przewody rozdzielcze z nawiewnikiami i wywiewnikami zaprojektowano jako przewody
elastyczne izolowane termicznie i akustycznie.
Czerpanie powietrza zewngtrznego przez czerpnie S$cienng, natomiast wywiewanie
powietrza wentylacyjnego przez wyrzutnie dachowa.
Na sali ¢wiczen rehabilitacji ruchowej przebywaé bedzie max. 15 osob. Zapotrzebowanie
Swiezego powietrza zewngtrznego dla jednej osoby ¢wiczacej wynosi 40 m%/h, stad taczne
zapotrzebowanie powietrza Swiezego wynosi:

V = 15 0s6b x 40 m*h = 600 m*h
Nawiewane powietrze zewnetrzne bedzie w okresie zimowym podgrzewane
do temperatury +26°C przy temperaturze powietrza w sali wynoszacej +24°C.
Do wentylacji sali zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng
z wymiennikiem krzyzowym o wydajnosci V = 600 m®/h.

Wymiennik krzyzowy pozwala na odzyskanie do 85% ciepta z powietrza wywiewanego.

1.3.2. Wentylacja pomieszczen biurowych i w pomieszczeniach rehabilitacji

Pomieszczenia biurowe 1 rehabilitacji indywidualnej oraz rehabilitacji  oséb
niepetnosprawnych przez prace rgczne wentylowane beda wentylatorem osiowym
zainstalowanym na kanatach murowanych.

[lo$¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczenia okreslona jest w tabeli: ,,Zestawienie
pomieszczen oraz kubatury, temperatury powietrza 1 wymian powietrza
w pomieszczeniach biurowych i w pomieszczeniach rehabilitacji” zataczonej do

opracowania.

1.3.6. Wentvlacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych

Wentylacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych jest wentylacja wydzielong od

wentylacji innych pomieszczen.



Do wywiewania powietrza zaprojektowano wentylatory indywidualne zainstalowane na
kanatach murowanych.
Nawiewanie powietrza przez kratki nawiewne w drzwiach wejsciowych do pomieszczen.

Typy wentylatorow podano na rysunku wentylacji.

2. Uwagi dotyczqce wykonania instalacji

Instalacje wentylacji wykona¢ z ksztattek 1 kanatow:

- Z blachy ocynkowanej typu SPIRO;

- z przewodow elastycznych izolowanych termicznie.

Podwieszenie kanatow za pomoca typowych elementow zawiesi. Regulacj¢ instalacji
przeprowadzi¢ po jej zmontowaniu za pomocg przepustnic kanalowych i przepustnic
w skrzynkach rozpreznych.

Kanaly przy przejsciach przez przegrody budowlane izolowaé za pomocg elastycznych

otulin ze spienionego polietylenu.

4, Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych.
Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Wytycznymi producentow urzadzen i materiatdw. Wymiary kanatow wentylacyjnych
nalezy sprawdzi¢ i1 ewentualnie skorygowa¢ na budowie przez dostosowanie ich
dhugosci do wymiardw rzeczywistych.

Skropliny powstajace podczas pracy central wentylacyjnych 1 okapéw kuchennych beda

odprowadzane przewodami zasyfonowanymi, z przerwami sanitarnymi, do kanalizacji

sanitarnej lub na zewnatrz budynku.



