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OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

Obiekt: Budynek dawnej Stotéwki w bytym Osrodku Wypoczynkowym
poftozonym na dziatkach o nr ewid. 426/2 i 426/4
w obrebie geodezyjnym Stykéw, gmina Brody.

Adres obiektu: Stykéw ul. Swietokrzyska 125, 27-230 Brody

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Pomiar z natury.
¢ QOgledziny budynku

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zakresem swoim obejmuje inwentaryzacje budowlang wraz
z oceng stanu technicznego budynku bytej Stotowki w dawnym Osrodku
Wypoczynkowym potozonym na dziatkach o nr ewid. 426/2 i 426/4 w obrebie
geodezyjnym Stykéw, gmina Brody. Opracowanie zwigzane jest z planowang
przebudowg i termomodernizacjg w/w budynku na budynek catoroczny.

3. DANE OGOLNE O BUDYNKU

Inwentaryzowany budynek jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym.
Obiekt przykryty dachem jednospadowy o konstrukcji stalowej z pokryciem blachg
trapezowsg i kilkoma warstwami papy na lepiku.

Obiekt wybudowany ok. 1976r.

3.1. Charakterystyczne parametry budynku

Powierzchnia zabudowy - 467,59 m?
Powierzchnia uzytkowa - 429,87 m®
Kubatura budynku -2351,24 m®
Diugo$é budynku - 36,30m°

Szeroko$¢ budynku - 13,83m°



4. KONSTRUKCJA BUDYNKU

Inwentaryzowany budynek — jest obiektem konstrukcji stalowej, szkieletowej
wypetnionej - omurowanej $cianami murowanymi z bloczkéw i PGS 24 cm oraz
cegly silikatowej 3NFD na zaprawie cementowo- wapiennej. Obiekt zostat
wzniesiony metodg tradycyjna.
tawy fundamentowe Scian zewnetrznych jak i wewnetrznych wylewane z betonu
oraz murowane z bloczkéw betonowych gr. 25 cm na zaprawie cementowej.
Konstrukcje nosng budynku stanowi szkielet stalowy w postaci stupéw stalowych
z2x C 140 - w rozstawie 6,0 x 6,0 m oraz kratownice stalowe o wysokosci 56 cm
skratowane wzajemnie tj. w uktadzie poprzecznym jak i podtuznym..

Stupy konstrukcji stalowej posadowione na stopach fundamentowych.
Sciany przyziemia murowane z pustakéw z betonu komoérkowego oraz cegty
silikatowe.

Wysokos¢ pomieszczen : 357cm do 397 cm.

Budynek pokryty dachem pfaskim jednospadowym o kacie nachylenia ok. 2°.
Konstrukcja dachu stalowa. Pokrycie blachg stalowag trapezowag oraz kilkoma
warstwami ptyty pazdzierzowej i papy na lepiku.

Pofacie dachu orynnowane. Odprowadzenie wéd opadowych z dachu za pomoca

rynien i rur spustowych do studni chtonnej oraz na teren nieruchomosci

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- instalacje wody zimnej

- instalacja kanalizacji sanitarne;j.

- instalacje elektryczng

- woda ciepta z podgrzewaczy pojemnosciowych

- ogrzewanie - elektrycznymi piecami akumulacyjnymi
- wentylacje grawitacyjng

- instalacje odgromows...



5.

OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU.

5.1 tawy i stopy fundamentowe

tawy fundamentowe - betonowe; stopy fundamentowe - Zelbetowe. Stan
techniczny odkrytych faw i stop okresla sie jako dobry. Bez deformacji i uszkodzen,
ktére uniemozliwiatyby dalsze wykorzystanie.

5.2 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe - stan techniczny zadawalajgcy.
Na $cianach wystepujg $lady zawilgocenia, pekniecia i zarysowania ktore nalezy
naprawi¢ po uprzednim odkopaniu i oczyszczeniu.
Po odkryciu — odkopaniu scian fundamentowych wykona¢ ich naprawe po czym
uzupetni¢ izolacje pionowg przeciwwilgociowg oraz utozy¢ na catym obwodzie
izolacje termiczng / wg projektu/.

5.3 Konstrukcja nosna - stalowa

Konstrukcje nosng budynku stanowi szkielet stalowy w postaci stupéw stalowych
z2 x C 140 - w rozstawie 6,0 x 6,0 m oraz kratownice stalowe o wysokosci 56 cm
skratowane wzajemnie tj w uktadzie poprzecznym jak i podtuznym..

5.4. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne budynku gr. 24 cm murowane z bloczkéw z betonu
komorkowego na zaprawie cementowo- wapiennej. Pod witrynami podmurowania z
cegly silikatowej na zaprawie cementowo- wapiennej.
Stan techniczny $cian zadawalajgcy. Wystepujg miejscowe pekniecia i zarysowania
muru oraz miejscowe $lady zawilgocenia.

5.5 Sciany wewnetrzne

Sciany wykonane sg z bloczkéw betonu komérkowego. Grubo$é $cian. 24 cm,
Sciany dziatlowe gr. 12 cm murowane z bloczkéw z betonu komérkowego lub
cegly.

Wszystkie sciany wewnetrzne sg otynkowane obustronnie. Stan techniczny $Scian
zadawalajgcy.

Wszystkie tynki i oktadziny Scian przeznaczone sg do wymiany z uwagi na brak
pionowo$ci, liniowos$ci i znaczne zuzycie oktadzin

5.6 Strop Nie wystepuje w budynku.

Do kratownic konstrukcji stalowej dachu podwieszono ruszt sufitéw
podwieszanych, systemowych. Catos¢ sufitéw kwalifikuje sie do catkowitej wymiany
z uwagi na brak liniowosci i poziomu oraz znaczne zuzycie naturalne.




5.7 Nadproza

Wykonane z ksztattownikéw stalowych, zachowane w stanie dobrym.
Nadproza w $cianach zewnetrznych, nad oknami drewnianymi oraz drzwiami,
nalezy podczas wymiany stolarki odstoni¢ w catosci, oczysci¢ i odkryte elementy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

5.8 Dach

Budynek przykryty dachem pfaskim, jednospadowy.. Konstrukcja dachu
kratownice stalowe. Elementy konstrukcyjne dachu w stanie technicznym dobrym.
Na odkrytych elementach widoczne sg miejscowe slady korozji powierzchniowej
/ w miejscach wystepujgcych przeciekdw w pokryciu/.

Pokrycie dachu stanowi trapezowa blacha stalowa ocynkowana, pokryta
kilkoma warstwami ptyty pazdzierzowej oraz papy nha lepiku. W miejscach
przeciekow widoczne $lady korozji. Powierzchnia pokrycia dachu o znacznym
zuzyciu naturalnym; widoczne sg liczne pecherze na pokryciu. Pofacie dachu
orynnowane. Odprowadzenie wody opadowej na teren dziaiki..

Stan techniczny elem konstrukcyjnych ocenia sie jako dobry. Kratownice

stalowe nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie. Catos¢
pokrycia papowego i izolacji nalezy wymieni¢ wg wskazan w projekcie.
Z pokrycia z blachy trapezowej usuna¢ slady po przeciekach. Po odkryciu catosci
potaci sprawdzi¢ czy arkusze blachy byly wzajemnie potgczone czy tylko zatozenie.
W przypadku braku potgczen arkuszy nalezy to uzupetnié¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wytycznymi podawanymi przez producentow.

5.9 Stolarka okiennai drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana w znacznej czesci rozeschnieta,
zwichrowana. Stan techniczny niezadowalajgcy. Zuzycie procentowe okresla sie na
80%.

Slusarka okienna i drzwiowa - nieszczelna. Stan techniczny niezadowalajacy.
Zuzycie procentowe okresla sie na 80%.

Istniejgca stolarka jak i sSlusarka okienna i drzwiowa nie spetnia obecnie
obowiazujacych norm w zakresie ochrony cieplnej tj. wymogoéw izolacyjnosci
cieplnej — konieczna jest jej wymiana.

Stolarka jak i $lusarka podlega wymianie w cato$ci

5.10 Posadzki

Posadzki w przedmiotowym budynku stanowig:

podtoga betonowa z wierzchnig oktadzing z ptytek terakoty, gresu lub lastrico.

Posadzki w stanie technicznym ztym. Brak izolacji termicznych podposadzkowych.

Procentowe zuzycie okresla sie na 60 %.

Z uwagi ha znaczne zuzycie naturalne . brak izolacji termicznych i widoczne braki w
izolacji przeciwwilgociowe] - we wszystkich pomieszczeniach - posadzki do
catkowitej wymiany.




5.11 TynKi
Tynki wewnetrzne nierbwne, wystepujg miejscowe wybrzuszenia.
Z uwagi na brak pionowo$ci i prostoliniowosci do wymiany w 100% lub zamiennie
wykonac okfadziny z ptyt gips kartonowych.
Tynki zewnetrzne nieréwne, widoczne spekania, wystepujg miejscowe
wybrzuszenia.

5.12 Schody zewnetrzne
Wystepujg przy drzwiach zewnetrznych po wschodniej stronie budynku.
Spoczniki betonowe, wylewane na gruncie bez okfadzin i izolaciji..

Schody i spoczniki nierowne, wykruszone o znacznym zuzyciu - do wymiany w
catosci.

6. WNIOSKI KONCOWE

Na podstawie ogledzin elementéw budynku oraz zasad klasyfikacji stanu
technicznego poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych stwierdza sie ze:
- zasadnicze elementy konstrukcyjne budynku wykonane zostaty

z zachowaniem zasad sztuki budowlanej obowigzujgcych w okresie budowy,
- materialy budowlane uzyte do budowy byly powszechnie stosowane
w budownictwie w okresie wznoszenia budynku;
- stan techniczny budynku pod wzgledem konstrukcyjnym, uwaza sie za
zadawalajgcy.
Budynek byt projektowany i uzytkowany jako obiekt do uzytku sezonowego.
Dlatego zadna z przegréd zewnetrznych nie posiada izolacji termicznych.
Planowana przebudowa wraz z wymiang infrastruktury technicznej i budowlanej nie
naruszy stabilnosci konstrukcji przedmiotowego budynku a znaczgco poprawi
warunki ochrony cieplnej co pozwoli na catoroczne funkcjonowanie obiektu.
Budynek dostosowany zostanie do obecnie obowigzujgcych warunkéw technicznych

Obiekt dostosowany bedzie w catosci dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.



