Starachowic 23.07.2021 r.

GNO0S.6222.1.2021

DECYZIJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 192 i art. 376 pkt 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 1219 z pdzn. zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Firmy Walstead Starachowice Sp. z o0.0. ul. Bema 2c, 27-200 Starachowice
reprezentowanej przez petnomocnika Pana tukasza Wawszczak, ul. tokietka 2/4, 32-340
Wolbrom

orzekam

zmieni¢ decyzje Wojewody Swietokrzyskiego z dnia 20 marca 2006 r. znak: SR.111.6618-10/05
zmieniong decyzjami Marszatka Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 20 lutego 2008 r.
znak: OWS.VII.7651-6/2008, z dnia 12 grudnia 2011 r. znak: OWS.VII.7222.7.2011, z dnia
9 pazdziernika 2014 r. znak: OWS.VII.7222.43.2013, z dnia 1 grudnia 2014 r. znak: OWS-
VI1.7222.40.2014, z dnia 9 lipca 2018 r. znak: OWS-VII.7222.5.2018 oraz z dnia 24 kwietnia
2019 r. znak: OWS.VII.7222.5.2019 w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla
instalacji do powierzchniowej obrébki substancji, przedmiotéw lub produktow
z wykorzystaniem rozpuszczalnikdw organicznych, o zuzyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na
godzine lub ponad 200 ton rocznie, zlokalizowanej w Starachowicach przy ul. Bema 2c,
W nastepujgcy sposob:

I Punkt | otrzymuje brzmienie:

Rodzaje instalacji i warunki eksploatacyjne. (Zmianie ulega nastepujacy akapit:)

Zuzycie lotnych zwigzkéw organicznych odpowiadajgce petnemu wykorzystaniu zdolnosci
produkcyjnej instalacji w czasie 8 760 h/rok:

rozpuszczalniki do mycia maszyn 80 Mg/rok

farby drukarskie 2 500 Mg/rok

klej 200 Mg/rok
Zuzycie paliw i energii:

gaz ziemny wysokometanowy do 2 500 000 m®
energia elektryczna do 25 000 MWh/rok



Il.  Punkt | ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
Emisja substancji zanieczyszczajgcych do powietrza.
Najwiekszy udziat w emisji do powietrza z terenu WALSTEAD Starachowice Sp. z 0. 0. ma
wytworzona emisja zorganizowana z maszyn drukarskich do goracego offsetu rolowego,
wyposazonych w gazowe piece suszarnicze. Gazy odlotowe odprowadzane sg do dopalaczy
o wysokiej skutecznosci powyzej 99 %, gdzie dopalane sg lotne zwigzki organiczne (tzw. LZO).
Podczas eksploatacji maszyn drukarskich emitowane s zanieczyszczenia, pochodzace
z procesu spalania gazu w piecach suszarniczych i spalania gazu w dopalaczach oraz
zanieczyszczenia z procesu drukowania i mycia urzadzen.
Zanieczyszczenia emitowane do atmosfery to: pyt, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek
wegla oraz ksylen, toluen, mezytylen, styren, octan etylu, octan butylu, weglowodory
alifatyczne i weglowodory aromatyczne.
Ponadto na terenie zaktadu znajduje sie 4 emitory z klejarek. W klejarkach wykorzystuje sie
kleje z grupy termotopliwych opartych na bazie weglowodordw, zywic i kopolimeréw EVA,
kopolimeréw etylu i polioctanu winylu.
Kleje te nie zawierajg zwigzkéw z grupy LZO takich jak ksylen, toluen, mezytylen, styren,
octan etylu, octan butylu. Podczas ich stosowania do atmosfery sg emitowane weglowodory
alifatyczne i aromatyczne oraz octan winylu.

Okresy pracy instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnych moga wynikaé
z nastepujacych przyczyn:

1) Wigczanie i wytaczanie instalacji,
Podczas wiaczania instalacji emisja zanieczyszczen rosnie od zera do wartosci
charakterystycznych dla pracy instalacji w warunkach normalnych. Podczas wytgczania
instalacji emisja zanieczyszczen maleje od wartosci charakterystycznych dla pracy instalacji
w warunkach normalnych do zera. Stosujac zasade ,btedu w goére” przyjeto, ze emisja
podczas witaczania i wytaczania instalacji jest taka sama jak dla warunkéw pracy normalnej.
Dotyczy to wszystkich urzadzen zainstalowanych w WALSTEAD STARACHOWICE Sp. z o.0.
w Starachowicach.

2) Praca w warunkach awarii lub przegladu serwisowego.
Praca w warunkach awarii lub przegladu serwisowego dotyczy jedynie instalacji sktadajacej
sie z dwdch maszyn drukarskich (Sunday 4000 80 pp (nr 3903) oraz KBA Compacta (nr 3905)
potaczonych wzgledem siebie réownolegle)) podtgczonych do tego samego emitora E-1,
poprzez dwa dopalacze termiczne Langbein and Engelbracht i Magtec, potfaczonych
wzgledem siebie rownolegle. Za dopalaczami zamontowany jest rekuperator (wymiennik
ciepta odzyskujacy energie powstatg ze spalania paliwa gazowego). Ponadto w tym uktadzie
kazda z maszyn drukarskich podtgczona jest do emitora ,bezposredniego”:

- maszyna drukarska Sunday 40000 80 pp (3903) do emitora E—1/2%,

- maszyna drukarska KBA Compacta (3905) do emitora E—-1/1%,
Ponadto na terenie obiektu znajduja sie:

- trzy emitory z innych maszyn drukarskich potaczonych z dopalaczami termicznymi,

- cztery emitory z trzech klejarek,



- dwa emitory z wywotywarek,
- dwa emitory z foliarek,
- trzy emitory z tadowania akumulatorow.

Emitory z maszyn drukarskich to:

- emitor E — 2 odprowadzajgcy powietrze z maszyny drukarskiej Heidelberg M — 600
(nr maszyny 3902) przez dopalacz katalityczny

- emitor E — 3 odprowadzajgcy powietrze z maszyny drukarskiej Sunday 4000 48pp
(nr maszyny 3904) przez dopalacz katalityczny

- emitor E — 4 odprowadzajgcy powietrze z maszyny drukarskiej LITHOMAN 48
(nr maszyny 3907) przez dopalacz katalityczny.

Emitory z klejarek to:

- 2 emitory E — 4, E - 5 odprowadzajgce powietrze z klejarki Corona (nr maszyny
6921), maszyna posiada dwa emitory

- emitor E —7 odprowadzajgcy powietrze z klejarki Kolbus | (nr maszyny 6923)

- emitor E — 8 odprowadzajgcy powietrze z klejarki Kolbus Il (nr maszyny 6924)

Emitor z wywotywarki to:
- emitor E — 10 odprowadzajacy powietrze z wywotywarki typu Technografika,
- emitor E — 11 odprowadzajacy powietrze z wywotywarki typu Technografika,

Emitory z foliarki to:

- emitor E — 12 odprowadzajacy powietrze z foliarki Sitma (nr maszyny 6933),

- emitor E — 13 odprowadzajacy powietrze z foliarki w linii zszywajgcej FERAG (nr
maszyny 6916},

Emitory ze stacji tadowania akumulatoréw to:

- emitor E -9 odprowadzajacy powietrze ze stanowiska tadowania akumulatoréw —
mate podestowe, (Hala Intro Gora)

- emitor E — 14 odprowadzajgcy powietrze ze stanowiska fadowania akumulatoréw
w magazynie wyrobow gotowych

- emitor E — 15 odprowadzajgcy powietrze ze stanowiska tadowania akumulatorow
w magazynie wyrobdow gotowych ( przy bramie nr 13)

Tabela
Parametry emitora
. . . . . Czas pracy
Zrodto zanieczyszczen Symbol emitora wysokosé érednica
(h/rok)
(mnpt) (m)
Dopalacz termiczny Langbein
and Engelbracht oraz dopalacz
MAGTEC oczyszczajgce gazy
1 .
odlotowe z 2 linii drukarskich E-1 15 (otwarty) 1,45 8760
do gorgcego offsetu rolowego,
Sunday4000 80pp (3903) oraz




KBA (3905)
Dopalacz termiczny
z maszyny drukarskiej
2 HEIDELBERG M-600 E-2 14 (otwarty) 0,7 8760
(C24)(3902),
o skutecznosci > 95%
Dopalacz termiczny
3 z maszyny drukarskiej SUNDAY E-3 15 (otwarty) 0,6 8760
4000 48 pp nr 3904
Dopalacz termiczny
4 z maszyny drukarskiej E-4 15 (otwarty) 0,65 8760
Lithoman 48 pp nr 3907
Klejarka t CORONA
5 ejarka typu E-5 E-6 12 (zadaszony) 0,29 8760
nr maszyny 6921
6 Klejarka KOLBUS I nr 6923 E-7 12 (zadaszony) 0,31 8760
7 Klejarka COLBUS Il nr.6924 E-8 12 (zadaszony) 0,31 8760
Stanowisko tadowania
8 akumulatoréw — HALA INTRO E-9 12 (zadaszony) 0,2 8760
GORA mate podestowe
9 Wywotywarka Terchnografika E-10 10 (zadaszony) 0,3 8760
10 Wywoltywarka Terchnografika E-11 10 (zadaszony) 0,3 8760
11 Foliarka w linii SITMA nr 6939 E-12 12 (boczny) 0,25 8760
12 Foliarka w linii FERAG nr6916 E-13 12 (boczny) 0,25 8760
Stanowisko tadowania
13 akumulatoréw MAGAZYN E-14 12 (zadaszony) 0,3 8760
WYROBOW GOTOWYCH
Stanowisko tadowania
14 akumulatoréow — MAGAZYN E-15 4 (boczny) 0,3 8760
WYROBOW GOTOWYCH

Na kazdym z emitorow zainstalowane jest stanowisko do pomiaru emisji (punkty
pomiarowe, zapewniajgce bezpieczny dostep ekipy pomiarowej) w tym z wykorzystaniem
ruchomych podestéw.

M. Punkt | ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

Gospodarka wodna i sciekowa (zmianie ulega fragment tekstu dotyczacy stanu i sktadu
Sciekow przemystowych z instalacji):

Stan i sktad $ciekéw przemystowych z instalacji:

Tabela
Odczyn pH 6,5-9,5
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT 1200 mgO?%/I
Zawiesina ogdlna 300 mg/I
Azot ogdblny 80 mg N/I




Azot amonowy 50 mg NH,/I
Fosfor ogdlny 8 mg P/I
Weglowodory ropopochodne 15 mg/l
Nikiel 1 mg Ni/I
Mied? 1 mg Cu/I
Chrom ogdlny 1 mg Cr/I
Oféw 1 mg Pb/I
Cynk 5 mg Zn/I

IV.  Punkt Il ppkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

Punkt Il ppkt 1.1. Wprowadzanie gazéw i pytdw do powietrza.

1.1. Dopuszczalna wielkos¢ emisji w czasie normalnych warunkdw eksploatacji instalacji

a) dopuszczalna wielkos¢ emisji z proceséow technologicznych objetych standardami
emisyjnymi:
Obowigzujgce standardy emisyjne LZO (lotnych zwigzkdw organicznych — majacych

w temperaturze 293,15 K preznos$¢ par nie mniejszg niz 0.01 kPa) dla instalacji wedtug

rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych

rodzajéw instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspétspalania odpadéw:

Tabela
Numer . . . ] s, > s, 2>
. Zrédlo zanieczyszczen 3
emitora (mg/m>) (%)
Zmodyfikowane dopalacze termiczne
1) Langbein and Engelbracht
£1 2) MAGTEC 20
oczyszczajace gazy odlotowe z 2 linii drukarskich do gorgcego
offsetu rolowego: Sunday4000 80pp (maszyna nr 3903) oraz
KBA Compacta (maszyna nr 3905) 30
E-2 dopalacz termiczny z maszyny drukarskiej HEIDELBERG 20
M-600 (C24), o skutecznosci >95% (maszyna nr 3902)
E-3 dopalacz termiczny z maszyny drukarskiej SUNDAY 4000 20
48 pp (maszyna nr 3904)
E-a dopalacz termiczny z maszyny drukarskiej 20

LITHOMAN 48. (maszyna nr 3907)

Vs, - stezenie LZO w gazach odlotowych, (temperatury 273 K, ci$nienia 101,3 kPa i gazu suchego -
zawarto$¢ pary wodnej nie wieksza niz 5 g/kg gazéw odlotowych), w przeliczeniu na catkowity wegiel

organiczny.

215, - procent wsadu LZO, rozumiane jako masa zakupionych LZO, ktéra wprowadzono do instalacji
w okresie roku, powiekszona o mase LZO odzyskanych, ponownie wprowadzonych do instalacji

w okresie roku.




a) dopuszczalna wielko$¢ emisji z proceséw technologicznych nieobjetych standardami

emisyjnymi:
Tabela
) ) . | Emisja maks. Czas pracy
Symbol Nazwa emitora Nazwa zanieczyszczenia
kg/h h
octan winylu 0,024
Klejarka CORONA
. 0,039
E-5 weglowodory alifatyczne
(6921)
weglowodory 0.006
aromatyczne 8760
. 0,024
. octan winylu
Klejarka CORONA
E-6 . 0,039
weglowodory alifatyczne !
(6921) €8 y y
weglowodory 0,006
aromatyczne
. 0,024
octan winylu
E-7 Klejarka KOLBUS | weglowodory alifatyczne 0,039 8760
weglowodory 0,006
aromatyczne
octan winylu 0,024
E-8 Klejarka KOLBUS Il | weglowodory alifatyczne 0,033 8760
weglowodory 0,006
aromatyczne
tadowanie
E-9 akumulatoréw - mate kwas siarkowy (Vi) 9,00E-07
podestowe (Hala Intro 8760
Gora)
fenol 0,00030
E-10 Wywotywarka formaldehyd 0,00040 8760
weglowodory alifatyczne 0,006
0,00030
fenol
E-11 Wywotywarka formaldehyd 0,00040 8760
weglowodory alifatyczne 0,006
F-12 ' ogdt 0,005
i Foliarki (2 szt.) byt ogotem 8760
E-13 -w tym pyt do 10 um 0,005




. 0,005
pyt ogétem
-w tym pyt do 10 um 0,005
Stanowisko tadowania
E-14 akumulatoréw - kwas siarkowy (VI) 0,00025 8760
MAGAZYN WYROBOW
GOTOWYCH
Stanowisko tadowania
E-15 akumulatoréw - kwas siarkowy (VI) 0,00025 8760
MAGAZYN WYROBOW
GOTOWYCH

V. Punkt Il ppkt 1.2 otrzymuje brzmienie: (zmianie ulega fragment tekstu dotyczacy
pracujacych maszyn)

W przypadku przedmiotowej instalacji nie planuje sie zadnych zmian w zakresie pracy
w warunkach odbiegajgcych od normalnych w stosunku do stanu z obecnego pozwolenia
zintegrowanego. Jest to zwigzane ze zlikwidowaniem dwéch maszyn drukarskich (Undset 70
i Goss Universal 5000), ktore byty podtgczone do emitora E-1.

Punkt Il ppkt 1.3 otrzymuje brzmienie:

1.3. Dopuszczalna emisja roczna

t3czna emisja roczna i maksymalna

Tabela

Nazwa zanieczyszczenia

Emisja roczna

Mg

pyt ogdtem 0,893
dwutlenek siarki 0
tlenki azotu jako NO2 19,65
tlenek wegla 46,9
benzen 0,476
fenol 0,00526
formaldehyd 0,00701
ksylen 0,965
kwas siarkowy (VI} 0,00436
octan winylu 0,841
styren 0,1079
toluen 0,455
weglowodory aromatyczne 1,099
etylobenzen 0,324
octan butylu 0,409
octan etylu 0,385
weglowodory alifatyczne 2,84

VL.  Punkt ll ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

llo$¢ odpaddw poszczegdlnych rodzajow dopuszczonych do wytworzenia w ciggu roku.
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Tabela: ,,Odpady inne niz niebezpieczne”

Lp. 20 otrzymuje brzmienie:

Kod Rodzai odnad llosé
odzaj odpadu
Lp | odpadu ) ocp Mg/rok

20. Zuzyte katalizatory zawierajgce zfoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd

2,0

V.  Punkt ll ppkt 3.3 otrzymuje brzmienie:
(Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw - dopisuje sie akapit)

Whioskodawca zobowigzany jest do prowadzenia magazynowania zbieranych odpaddéw
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i stosownych rozporzadzeA m.in. Rozporzadzenia Ministra
Kiimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowych wymagan dla magazynowania odpadow
(Dz. U. 22020r. poz. 1742).

VI. Dodaje sie punkt Il ppkt 3.4 ktory otrzymuje brzmienie:
Warunki przeciwpozarowe wynikajace z operatu przeciwpozarowego, o ktérym mowa w art. 42 ust.
4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla miejsc sktadowania odpadéw okreéla ,Operat
przeciwpozarowy dla Zaktadu WALSTEAD STARACHOWICE SP. Z0.0. 27-200 Starachowice ul. Bema 2c
zatwierdzony Postanowieniem z dnia 08.12.2020 r. przez Komendanta Powiatowego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Starachowicach.

VII. Punkt lll ppkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

11. Monitoring emisji gazoéw i pytéw do powietrza

Na emitorach E-1, E-2, E-3 i E-4 nalezy prowadzi¢ okresowe pomiary emisji, ktdrych
szczegbtowy zakres okreélono w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika
2014 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz
pomiaréw ilosci pobieranej wody {Dz.U. z 2014 r. poz. 1542). Pomiary te nalezy wykona¢
zgodnie z metodyka referencyjng okreslong w ww. rozporzadzeniu.

VIIl. Punkt V ppkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

V. Eksploatacja instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnych.

W przypadku przedmiotowej instalacji nie planuje sie zadnych zmian w zakresie pracy
w warunkach odbiegajacych od normalnych w stosunku do stanu obecnego pozwolenia
zintegrowanego. Jest to zwigzane ze zlikwidowaniem dwadch maszyn drukarskich (Undset 70
i Goss Universal 5000), ktore byty podtgczone do emitora E-1.

IX. Pozostate zapisy decyzji Wojewody Swietokrzyskiego z dnia 20 marca 2006 r. znak:
SR.11.6618-10/05 nie ulegaja zmianie.



UZASADNIENIE

Firma Walstead Starachowice Sp. z o. o. ul. Bema 2c, 27-200 Starachowice
reprezentowana przez petnomocnika Pana tukasza Wawszczak, ul. tokietka 2/4, 32-340
Wolbrom ztozyta w dniu 29 grudnia 2020 r. wniosek do Marszatka Wojewddztwa
Swietokrzyskiego dotyczacy zmiany decyzji Wojewody Swietokrzyskiego znak: SR.II1.6618-
10/05 z dnia 20 marca 2006 r. ze zm. udzielajacej Spdtce pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji do powierzchniowej obrdébki substancji, przedmiotéw lub produktow
z wykorzystaniem rozpuszczalnikéw organicznych, o zuzyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na
godzine lub ponad 200 ton rocznie. Zawiadomieniem z dnia 19.01.2021 r. znak:
$0-11.7222.62.2020 Marszatek Wojewddztwa Swietokrzyskiego przestat powyzszy wniosek do
Starosty Starachowickiego. W mysl art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pdin. zm.), organem
wiasciwym do zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego jest starosta.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
przedmiotowa instalacja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) W zwigzku z powyzszym nie maja
zastosowania przepisy art. 378 ust. 2a pkt 2 Prawa ochrony $rodowiska. Instalacja nie
znajduje sie réwniez na terenie zaktadu, gdzie jest eksploatowana instalacja, ktora jest
kwalifikowana, jako przedsiewziecie mogace zawsze znaczgco oddziatywac na Srodowisko,
w zwigzku, z czym nie ma zastosowania art. 378 ust. 2a pkt 1 w/w ustawy. Jednoczes$nie brak
jest przestanek do zastosowania art. 378 ust. 2, gdyz przedmiotowa instalacja nie jest
prowadzona na terenie zamknietym ustalonym przez Ministra Obrony Narodowej. Ponadto
nie maja zastosowania przepisy art. 378 ust. 2a pkt 3 i 4 oraz art. 378 ust. 2aa Po$. Wobec
powyzszego organem wiasciwym w sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia jest
Starosta Starachowicki.

Przedtozony wniosek dotyczgcy zmiany pozwolenia zintegrowanego, po dokonaniu
uzupetnien, spetnit wymagania formalne okreslone w ustawie Prawo ochrony $rodowiska.
Whiosek dotyczyt zmian w zakresie emisji gazow i pytdow do powietrza oraz zaktualizowano
zuzycie surowcow i medidw. W decyzji zmieniono réwniez stan i sktad Sciekdw
przemystowych z instalacji ujednolicajgc wykaz parametréw w odprowadzanych sciekach
zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym i umowg z wiascicielem urzadzen kanalizacyjnych
PWiK Sp. z 0.0. w Starachowicach.

Dokonano sprostowania btedu pisarskiego w obowigzujgcym pozwoleniu - zmieniono kod
odpadu z 16 80 01 na 16 08 01. Pozostate kody odpaddw oraz ilosci zgodne s3
z pozwoleniem zintegrowanym z dnia 09.07.2018 znak: OWS-VI1.7222.5.2018.

Whnioskowane zmiany w mysl przepisow ochrony $rodowiska nie stanowig istotnej
zmiany instalacji.

Z zataczonej do wniosku dokumentacji wynika, ze prawidtowa eksploatacja instalacji
zapewnia dotrzymanie standardéw emisyjnych z instalacji, w ktérych sa uzywane
rozpuszczalniki organiczne, okreslonych w zalaczniku nr 10 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 wrzeénia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych
rodzajow instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzagdzen spalania lub wspodtspalania odpadow
(Dz. U.z 2020 . poz. 1860).

Przed wydaniem niniejszej decyzji, wypetniajgc dyspozycje art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 735) tutejszy organ zawiadomit Whnioskodawce o prowadzonym postepowaniu



administracyjnym i o mozliwosci wypowiedzenia sie odnosnie materiatéw i dowoddéw
zgromadzonych w sprawie. W wyznaczonym terminie nie wptynety zadne uwagi ani wnioski.
Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w osnowie.
Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z pdzn. zm.) wnioskodawca uiscit optate skarbowg, ktéra znajduje
sie w aktach sprawy

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji, stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Kielcach, za posrednictwem Starosty Starachowickiego, w terminie 14 dni
od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Otrzymujg:

1/ Petnomocnik

Pan tukasz Wawszczak

ul. tokietka 2/4

32-340 Wolbrom

2/ a/a

Do wiadomosci:

1/ Swietokrzyski Wojewddzki Inspektor
Ochrony Srodowiska w Kielcach

Al. IX Wiekoéw Kielc 3, 25-516 Kielce/ePUAP/

2/ Urzad Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice/ePUAP/

3/ / Ministerstwo Klimatu i Srodowiska
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa/ePUAP/
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