Starosta Starachowicki Starachowice, 30.12.2021 .
GNOS.6222.8.2021
Decyzja

Na podstawie art. 104, 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pézn. zm.) oraz art. 201 ust. 1, art. 217
ust. 112, art. 376 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Animex Foods Sp. z o.o.
ul. Chatubinskiego 8, 00-613 Warszawa, Oddzial w Starachowicach, ul. Krancowa 4, 27-200
Starachowice w sprawie ujednolicenia tekstu obowigzujacego pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji uboju trzody chlewnej, rozbioru pottusz wieprzowych oraz przetwérstwa migsa
surowego na wyroby z uwzglednieniem wszystkich zmian wprowadzonych do tego pozwolenia od
dnia jego wydania

orzekam

A. Ujednolici¢ tekst pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzja Starosty Starachowickiego
znak: GNO-GR.7650-1/07 z dnia 16.07.2007 r. zmieniong decyzjami: znak: GNO-GR.7650-1/2008
z dnia 04.07.2008 r., znak: GNO-GR.7650-2b/2009 z dnia 30.09.2009 r., znak: GNO.GR.6222.1.2011
z dnia 04.03.2011 r., znak: GNO.GR.6221.3.2011 z dnia 01.06.2011 r., znak: GNOS.6222.1.2013
z dnia 25.03.2013 r., znak: GNOS$.6222.2.2013 z dnia 02.09.2013 r., znak: GNOS.6222.7.2014 z dnia
28.11.2014 r., znak: GNOS.6222.1.2017 z dnia 30.08.2017 r., znak: GNOS.6222.10.2019 z dnia
18.11.2019 r. oraz decyzja znak: 6222.11.2021 z dnia 08.11.2021 r. dla Aimex Foods Sp. z o. o.
Oddziat w Starachowicach, ul. Kraficowa 4, 27-200 Starachowice, instalacja uboju trzody chlewnej,
rozbioru pottusz wieprzowych oraz przetworstwa migsa surowego na wyroby, zaktad zlokalizowany
przy ul. Krancowej 4 w Starachowicach, w zakresie zanieczyszczen do powietrza, emisji halasu,
wytwarzania i przetwarzania odpadéw, poboru wody oraz emisji sciekow.

B. Wygasi¢ decyzje Starosty Starachowickiego znak: GNO-GR.7650-1/07 z dnia 16.07.2007 r.
zmieniong decyzjami: znak: GNO-GR.7650-1/2008 z dnia 04.07.2008 r., znak: GNO-GR.7650-
2b/2009 z dnia 30.09.2009 r., znak: GNO.GR.6222.1.2011 z dnia 04.03.2011 r., znak:
GNO.GR.6221.3.2011 z dnia 01.06.2011 r., znak: GNOS.6222.1.2013 z dnia 25.03.2013 r., znak:
GNOS.6222.2.2013 z dnia 02.09.2013 r., znak: GNOS.6222.7.2014 z dnia 28.11.2014 r., znak:
GNOS.6222.1.2017 z dnia 30.08.2017 r., znak: GNOS.6222.10.2019 z dnia 18.11.2019 r. oraz decyzja
znak: 6222.11.2021 z dnia 08.11.2021 r. dla Aimex Foods Sp. z o. 0. Oddzial w Starachowicach,
ul. Krancowa 4, 27-200 Starachowice, instalacja do uboju trzody chlewnej, rozbioru pottusz
wieprzowych oraz przetworstwa migsa surowego na wyroby, zaktad zlokalizowany przy
ul. Krancowej 4 w Starachowicach, w zakresie emisji hatasu, zanieczyszczen do powietrza,
wytwarzania i przetwarzania odpaddw, poboru wody oraz emisji sciekow.

C. Udzielam Animex Foods Sp. z o. o. ul. Chatlubinskiego 8, 00-613 Warszawa, Oddzial
w Starachowicach, ul. Krafcowa 4, 27-200 Starachowice pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji uboju trzody chlewnej, rozbioru péltusz wieprzowych oraz przetworstwa migsa surowego na
wyroby.

I.  Opis instalacji IPPC

Animex Foods Sp. z 0.0. prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie uboju trzody chlewnej,
rozbioru péltusz wieprzowych oraz przetworstwa migsa surowego na wyroby.



II.  Charakterystyka techniczna i stosowane technologie

Animex Foods Sp. z o0.0. eksploatuje:

instalacje uboju trzody o wydajnosci:
o 450szt/h
e 670 Mg tusz/dobe
instalacje przetworstwa migsa: 473 Mg na dobe.

W sklad instalacji do uboju trzody wchodzg linie:

[

. Przyjecia trzody

roztadunek przywiezionej trzody na rampie roztadowczej;
przejscie zwierzat do magazynu zywca,
magazynowanie trzody do czasu uboju.

2. Ubgju trzedy

— oszalamianie przy uzyciu dwutlenku wegla w komorze oszatamiania

— wykrwawianie przy uzyciu nozy rurkowych;

— usuwanie szczeciny w szczeciniarce — odszczecinianie zbierakami stalowymi mocowanymi na

podktadkach gumowych;

— opalanie w piecu na gaz ptynny propan o mocy cieplnej 1,3 MW;
— wytrzewianie — obrobka glowy, zarobienie odbytu, otworzenie jamy brzusznej nozem, wyjecie

i rozdziat narzadéw wewnetrznych w zaleznosci od kierunku zagospodarowania;

— przecinanie na péltusze za pomocg urzadzen mechanicznych (pily tarczowe);

— toaleta koncowa pohtusz wieprzowych — doczyszczanie reczne, mycie w myjce wyposazonej

1.

(t

W prysznice

3. Wychladzania — szybkie wychladzanie w komorze szokowej przy pomocy zimnego powietrza
z temperatury ok. +38°C do temperatury +4°C (tzn. szok termiczny) a nastgpnie tusze
magazynowane sg do czasu rozbioru w komorach chlodniczych (lgcznie 7 szt.).

W sklad instalacji do przetworstwa wchodza linie:

Podzialu i rozbioru poltusz — przy uzyciu pit tarczowych, nozy krazkowych, nozy r¢cznych
rybownikéw i klasownikdéw) podzial poéttusz na poszczegdine elementy, w zaleznosci od potrzeb

produkeyjnych i handlowych.
Pomocniczo stosuje si¢ 3 tunele zamrazalnicze oraz mroznig do schtodzenia i magazynowania.

2.

Proces6w przetwérczych.
peklowanie w  basenach peklowniczych lub mechaniczne nastrzykiwanie solanka
1 masowanie w masownicach;
kutrowanie czyli mechaniczne rozdrabnianie;
mechaniczne napelnianie ostonek farszem;
wedzenie, parzenie i pieczenie w 20 komorach wedzarniczo-parzelniczych o mocy od 380-440
kW, pieczenie w jednym piecu elektrycznym o mocy 56,4 kW,
schtadzanie - prysznic wodny i zimne powietrze;



— dojrzewanie - przechowywanie w pomieszczeniu o wymaganych parametrach (temperatura
1 wilgotnosé);

~  podgrzewanie, suszenie, wedzenie, parzenie i chlodzenie w instalacji do pracy w trybie cigglym
(Fessmann) sktadajacej sie z:

. 11 sekcji obrobki goracej — suszenie (4 sekcje), wedzenie (5 sekeji), parzenie
(2 sekgcje),
. 5 sekcji obrébki zimnej — natrysk produktu wodg, sekcja uniwersalna natrysku wodg lub

chtodzenia powietrzem, chtodzenie zimnym powietrzem,
. 6 dymogeneratorow zarowych,
. system mycia CIP (mycie piang).
3. Konfekcjonowania i pakowania wyrobow (migso i wedliny).
Wyprodukowane wyroby sa dzielone na porcje handlowe, pakowane w folie, a nastepnie uktadane
w kartony lub w pojemniki plastikowe.

Instalacje pomocnicze:

1. zaplecze techniczne (instalacja chtodnicza, sprezonego powietrza, gazowa, wodna, zasilania energiag
elektryczng, warsztaty)
2. urzadzenia podczyszczajgce Scieki:

a. podczyszczanie $ciekéw z magazynu zywca (na 2 sitach i w dwukomorowym osadniku
flotacyjno-sedymentacyjnym);
b. neutralizatory $ciekow — studnie na sieci kanalizacyjnej wypelnione grysem marmurowym

o zroéznicowanej wielkoscei;

— z laboratorium kontroli jakosci

— ztadowni akumulatoréw do wozkéw elektrycznych

c. podczyszczanie Sciekéw z myjni chlodni (jednokomorowy osadnik flotacyjno-sedymentacyjny);

d. lapacze ttuszczu — studzienki podzielone na dwie komory;

e. podczyszczalnia $ciekdw technologicznych:

—~ krata rzadka

Krata rzadka zlokalizowana zostalta w wydzielonym pomieszczeniu budynku podczyszezalni
w kanale Zelbetowym o szerokosci 0,9 m. Przeswit kraty wynosi 1,5 cm. Skratki zgarniane sg
mechanicznie. Praca kraty sterowana jest automatycznie w zaleznosci od poziomu $ciekow
doplywajacych na krate. Skratki zrzucane sg z kraty poprzez lej zrzutowy i rure zrzutowa na poziom
pomieszczenia sit obrotowych do rurociagu transportu pneumatycznego, do ktdrego trafiajg rowniez
zanieczyszczenia oddzielone w sitach,

— sita obrotowe

Zainstalowane w odrgbnym pomieszczeniu — dwa pracujace rownolegle sita o perforacji siatki bebna
1,0 mm - 15,0 mm. Zsitki zrzucane sa do rurociagu transportu pneumatycznego, do ktérego trafiaja
réwniez skratki.

— zbiornik wielofunkcyjny

Scieki po przejsciu przez sita odprowadzane sa rurociggiem stalowym ©400 mm do zbiornika
wielofunkcyjnego.

Zbiornik sktada si¢ z dwoch prostopadtosciennych komér o wymiarach w planie 6,0 x 42,0 m
o glebokosci catkowitej 3,6 m, oddzielonych od siebie wzdtuz dlugiego boku komora o szerokosci 2,0
m, posadowiony w ziemi. Obie komory stanowia konstrukcyjnie osadniki poziome z lejami
osadowymi od strony wlotu $ciekdw, wyposazone w mechaniczny zgarniacz osadu i ttuszczu. Komora
rozdzielajaca komory wyposazona jest w instalacje napowietrzajaca Scieki, zasilang w powietrze
z centralnej sprezarkowni zaktadu. Scieki przeptywaja przez zbiornik wielofunkeyjny kolejno przez
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poszczegblne komory (osadnik poziomy, komore napowietrzania i drugi osadnik). Ttuszez zgarniany
jest z lustra $ciekéw do rynny stalowej zainstalowanej od strony wlotu $ciekéw do osadnika, z ktdrej
przy pomocy podajnika $limakowego kierowany jest do pneumatycznej przepompowni tluszczu. Osad
z dna osadnikéw zgarniany jest do lejéw osadowych, z ktérych wywozony jest poza teren zaktadu.
Scieki oczyszczone odprowadzane sa ze zbiornika wielofunkcyjnego rurociggiem stalowym 0,400 mm
do przepompowni Sciekéw oczyszczonych.

— przepompownia Sciekow podczyszczonych

Przepompownia zlokalizowana jest w budynku podczyszczalni. Jest to zbiornik zelbetowy
posadowiony pod ziemig o wymiarach w planie 2,0 x 2,0 m i glgbokosci czynnej 4,0 m. Pompowanie
sciekéw odbywa si¢ przy pomocy jednej lub dwdch pomp wirowych zainstalowanych w wydzielonym
pomieszczeniu. Pompy zalgczajg sie samoczynnie w zalezno$ci od poziomu lustra S$ciekow
w zbiorniku czerpalnym. Jedna z pomp sterowana jest falownikiem, druga stanowi pomp¢ rezerwowa.
W pompowni zainstalowane sg pompy typu Rx 150-400 o nastepujgcych parametrach:

1. Wydajnos¢é  Q=150-225m’/h

2. Obroty n =983 obr/min

3. Moc silnika  Ns= 18,5 kW.

W pompowni zainstalowana jest rowniez pompa odwadniajaca RIGHT 75 MA

o Ns=10,55 kW

3. Laboratoria zakladowe.

III. Podstawowe zrodla powstawania lub wprowadzania do Srodowiska substancji lub
energii:

[I.1. Emisja do powietrza

a) z instalacji do uboju trzody:

. budynek produkcyjny

- hala uboju opalarka

- obrébka $luzu: trzy emitory: h=12,5m,d=0,315m

b) z instalacji do przetworstwa produktow spozywezych:

. budynek produkcyjny

- komory wedzarnicze szt. 20: h =12,5 m, d = 0,315 m, w tym 10 komor, w ktérych stosowany
jest preparat dymu wedzarniczego w pozostatych komorach zrebki wedzarnicze

- linia ciggta wedzarniczah=12,5m, d = 0,5 m.

¢) z instalacji do uboju trzody i przetwodrstwa produktéw spozywezych (pomocnicze - wspdlne):

¢ budynek produkcyjny:

- zajezdnia wozkow akumulatorowych - trzy emitory: h = 10 m, d = 0,315 m (14 stanowisk
tadowania akumulatoréw)

— stanowisko spawania - trzy emitory: h=10m,d =0,315m

— stanowisko szlifowania - dwa emitory: h=10m,d=0,315m

| budynek podczyszczalni Sciekéw — 7 szt. wentylatorow

. budynek obrobki sciekéw z magazynu zywca — 1 wentylator.

M1.2. Zrzuty $ciekow

a) z instalacji do uboju trzody:



¢  budynek produkcyjny:

— zmagazynu zywca — $cieki kierowane do przepompowni, nastgpnie do budynku obrdbki Sciekow
z dwoma sitami tukowymi (na pigtrze budynku)

—  zhali uboju — $cieki kierowane do oczyszczenia w podezyszczalni Sciekow

b) z instalacji do przetworstwa produktéw spozywezych:

¢ budynek produkcyjny:

—  z pomieszczen chlodniczych - Scieki kierowane do oczyszczenia w podcezyszczalni $ciekow,

—  zhali rozbioru - §cieki kierowane do oczyszczenia w podczyszczalni Sciekow,

—  z peklowni - Scieki kierowane do oczyszczenia w podczyszczalni Sciekdw,

—  zhali produkcji wedlin - $cieki kierowane do oczyszczenia w podczyszezalni Sciekdw,

—  zwedzarni - $cieki kierowane do oczyszczenia w podczyszczalni $ciekow,

—  z hal konfekcjonowania i pojemnikowania - $cieki kierowane do oczyszczenia w podczyszczalni
$ciekdw,

—  zekspedycji - Scieki kierowane do kanalizacji ,,sanitarnej",

— zmycia linii do pracy w trybie cigglym (Fessmann).

¢) z instalacji do uboju trzody i przetworstwa produktéw spozywezych (pomocnicze — wspolne)

. budynek produkcyjny

- z hali ladowania akumu_latoréw — $cieki poprzez neutralizator do kanalizacji ,,sanitarnej”

- z warsztatow — $cieki poprzez tapacze thuszczu do kanalizacji ,,sanitarne;j”

- z laboratorium kontroli jakosci - $cieki poprzez neutralizator do kanalizacji ,,sanitarnej”

- z pomieszczen socjalnych - do kanalizacji ,,sanitarnej”

. budynek administracyjny:

- z pomieszczen socjalnych - do kanalizacji ,,sanitarnej”

- z kuchni — $cieki kierowane do oczyszczenia w podczyszczalni Sciekow

. myjnia samochodéw dowozgcych zywiec — oczyszczanie w dwukomorowym osadniku

sedymentacyjno — flotacyjnym (TOS — 10) oraz na dwoch sitach w budynku obrébki $ciekow

z magazynu zywca, po podczyszczeniu — do kanalizacji ,,sanitarnej”

. myjnia chtodni — oczyszczanie w jednokomorowym osadniku sedymentacyjno — flotacyjnym

(TOS - 5), po podczyszczeniu — do kanalizacji ,,sanitarnej”

I11.3. Odpady:

a) z instalacji do uboju trzody:

- z magazynu zywca - obornik

- z procesOw ubojowych - odpadowa tkanka zwierzeca, krew, kosci techniczne.

b) z instalacji do przetworstwa produktéw spozywcezych:

- z procesow technologicznych konfekcjonowania i pakowania wyrobéow - opakowania
Z papieru, z tworzyw sztucznych, palety drewniane,

c) z instalacji do uboju trzody 1 przetworstwa produktéw spozywcezych (pomocnicze - wspdlne):

- z pomieszczen technicznych (warsztaty) - np. ztom, zuzyte akumulatory,

- technicznego zabezpieczenia - np. zuzyte oleje, zuzyte swietlowki,

- Z magazynu sanitarnego - np. zuzyta odziez i obuwie,

- z proceséw podczyszezania $Sciekéw - osady Sciekowe oraz odpady zatrzymane na kracie
i sitach,

- z procesow podczyszcezania Sciekdw - odpady zatrzymane na sitach w budynku obrébki
Scieckdw z magazynu zyweca.



II1.4. Emisja hatasu:

a) z instalacji do uboju trzody
- budynek produkcyjny — wentylatory wyciggowe z magazynu zywca i hali uboju,
- transport samochodowy — dowoz zywca
b) z instalacji do przetworstwa produktow spozywcezych:
- budynek produkcyjny — wentylatory wyciagowe z wedzarni
- transport samochodowy — ekspedycja wyrobow
c) z instalacji do uboju trzody i przetworstwa produktéw spozywczych (pomocnicze — wspolne)
- skraplacze chlodnicze
- budynek produkeyjny — wentylatory wyciggowe w warsztatach
- budynek administracyjny — wentylatory wyciggowe w stolowce, klimatyzacja pomieszczen
biurowych
IV.  Rodzaj i ilo§¢ wykorzystywanych materialéw i surowcéow
Lp. Surowiec/material pomocniczy Tlosé¢
1. trzoda chlewna 180 000 Mg/rok
e 3323 m’/rok
2. propan e jednostkowy wskaznik zuzycia:
0,00206 m’/1 $winie
3. zrebki wedzarnicze 180 Mg/rok
4 opakowania i pojemniki z tworzyw | 385 Mg/rok
) sztucznych
5. opakowania z tektury i papieru 984 Mg/rok
6. azotyn sodu - nitryt 2,290 Mg/rok
7. plyn wedzarniczy 95 Mg/rok
g Co e 3500 Mg/rok
' 2 e jednostkowy  wskaznik  zuzycia:  7,10-
17,63 kg/Mg wytworzonej produkeji
9. amoniak 5,87 Mg/rok
10. | NaOH 263 Mg/rok
jednostkowy kaznik zycia:  0,47-0,64
11. | energia elektryczna JECostowy  wekazil zuzyela ’
MWh/Mg wytworzonego produktu
12. | para techniczna jednostkowy wskaznik zuzycia: 4,00-9,89 GJ/Mg
wytworzonego produktu
13 woda e maksymalna dobowa ilo$¢: 6050 m’/d,
’ e jednostkowy wskaznik zuzycia: 11,96-
16,54 m" /Mg wytworzonego produktu




14 rodukeia sciekdw e maksymalna dobowa ilo$¢: 4950m’/d,
o ) e jednostkowy wskaznik produkeji: 10,46-
15,30 m*/Mg wytworzonego produktu
V.  Uchylony

VI.  Efektywne wykorzystanie energii
1. Efektywna gospodarka energia elektryczna:
e Minimalizacja strat zimna w ukfadach chlodniczych (pomieszczenia szczelne — np.
zamykanie drzwi)
e Kontrola szczelnosci instalacji sprezonego powietrza zgodnie z zatwierdzong instrukcja
przegladéw okresowych,
e Wymiana urzadzen napgdzanych silnikami elektrycznymi na bardziej energooszczedne
(z chwila konieczno$ci na nowy),
e Optymalizacja pracy odbiornikéw energii elektrycznej (wylaczanie zbednego oswietlenia
i innych odbiornikéw)
2. Efektywna gospodarka energia cieplna (para i goraca woda)
¢ Stosowanie na wezach do wody szybkozamykajacych si¢ koncowek
¢ Instalowanie wylacznikow kluczykowych sterujacych woda o temperaturze 82°C
e Sprze¢zenie zasilania woda (goraca i zimna) przenosnikéw plytkowych, myjki biczowej
itp. na liniach ubojowych z pracg tych urzgdzen
e Stosowanie kabiny do sterylizacji nozy (rozbior)
+ Instalowanie umywalek i pisuaréw wyposazonych w fotokomorke
¢ Stosowanie wysokoci$nieniowego mycia pomieszczen produkcyjnych
VII. Warianty funkcjonowania instalacji

1. Instalacja do uboju trzody jest przeznaczona do uboju trzody chlewnej i tylko do tego celu
moze stuzyé. Poszczegbdlne urzgdzenia dostosowane s do kolejnych operacji w procesie
uboju trzody chlewnej (oszalamianie, wykrwawianie, oparzanie, mycie, odszczecinianie,
opalanie). Nie ma mozliwosci wariantowego wykorzystania linii uboju trzody np. do uboju
bydta, owiec.

2. Instalacja do przetworstwa produktéw spozywczych moze przerabia¢ roézne rodzaje migsa
(wieprzowe, wolowe, drobiowe), gdyz poszczegdlne urzadzenia dostosowane sa do przerobu
kazdego rodzaju migsa. Przetwdrnia jest przystosowana do produkcji wielu asortymentow
wyrobow migsnych.

VII.1. Praca instalacji w warunkach odbiegajgcych od normalnych

Nie okresla si¢ czasu utrzymywania uzasadnionych technologicznie warunkow
cksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych, wielko$¢ poboru wody i emisji nalezy utrzymywac
na poziomie okreslonym w niniejszej decyzji.

VIL.1.1. Sposoby postepowania w przypadku zakonczenia eksploatacji instalacji

W przypadku zakonczenia eksploatacji wszystkie obiekty i urzadzenia instalacji winny byé
zlikwidowane zgodnie z wymogami wynikajacymi z przepisow budowlanych i prawa ochrony
srodowiska. Przed planowanym zakonczeniem eksploatacji nalezy opracowaé projekt likwidacji
instalacji poprzedzony raportem oddzialywania na $rodowisko, ktéry okresli zakres niezbednych
przedsiewzie¢ i sposoby dalszego uzytkowania terenu oraz sposoby dalszego zagospodarowania
odpadéw. Wszelkie $rodki chemiczne nalezy usuna¢ z instalacji przed jej demontazem, a instalacje



przeptukaé stosownymi chemikaliami. Substancje wykorzystane w procesie technologicznym nalezy
oddac¢ odbiorcom zewnetrznym, posiadajgcym stosowne zezwolenia.

Jezeli bedg to substancje, w ktérych po okresie eksploatacji bgda znajdowal sie¢ skiadniki
kwalifikujace je, jako odpady niebezpieczne Iub stang si¢ produktami nieodpowiadajacymi
wymaganiom jako$ciowym, wéwczas powinny by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

VIL1.2. Sposoby zapobiegania, wystepowanie i ograniczanie skutkéw awarii
Instalacje, ktére stwarzajg zagrozenie dla srodowiska:

a) System chlodzenia (amoniak) — pojemno$¢ instalacji 28,530 Mg
b) Dwa zbiorniki z propanem i instalacja gazowa — pojemnos¢ zbiornikow 46,450 Mg

Program przeciwdzialania awariom przemystowym zawiera migdzy innymi oceng zagrozenia dla ludzi
i srodowiska poszczegdlnych instalacji oraz sposdb prowadzenia akcji ratownicze;j.

Zapobieganie i przygotowanie do przeciwdziatania awariom przemyslowym obejmuje:

— okreslenie zagrozen zwigzanych z procesem produkcyjnym w zakladzie oraz ich analiza

— prognozowanie procesu zapobiegania zagrozeniom w odniesieniu do obszaru zajmowanego
przez zaklad i najblizszego otoczenia wokot zaktadu

— prowadzenie szkolenr pracownikéw, w tym zakladowych stuzb ratowniczych oraz Zespolu
Kierowania akcjg ratownicza.

Zaktad powinien:

1. W zakresie technicznego zabezpieczenia:

— Zapewni¢ utrzymanie wlasciwego stanu techniczno-eksploatacyjnego poszczegolnych
instalacji;

— Zabezpieczy¢é urzadzenia poprzez systematyczne prowadzenie kontroli, przegladow
i legalizacji,

— Wiasciwie magazynowaé substancje niebezpieczne;

— Odpowiednio zabezpiecza¢ zbiorniki wody pitnej;

— Uzupeia¢ media zgodnie z instrukcjami.

2. W zakresie ograniczania skutkéw awarii:

— Doktadnie zlokalizowa¢ Zrodto zagrozenia

— Wiasciwie rozpoznaé skutki awarii

— Podejmowaé odpowiednie dziatania zapobiegajace rozszerzaniu si¢ zagrozenia

3. W zakresie systemu ostrzegania:

— Wykorzystaé zainstalowane systemy ostrzegania (system powiadamiania 1 alarmowania)
pracownikow 1 okolicznej ludnosci;

— Ewakuowaé poszkodowanych pracownikéw poza rejon zagrozenia;

— W przypadku przekroczenia stezen alarmowych postgpowal zgodnie z przepisami prawa,
przede wszystkim niezwlocznie zawiadomi¢ osoby znajdujace si¢ w strefie zagrozenia oraz
jednostke organizacyjng Panstwowe]j Strazy Pozarnej albo Policji lub prezydenta miasta,
a takze Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska.

VIII. Poréwnanie stosowanych technologii z Najlepsza Dostepna Technika — punkt wykres§lony
w catosci.



IX. Warunki wprowadzania do Srodowiska substancji lub energii

IX.1.

Dopuszczalne parametry emisji w warunkach normalnego funkcjonowania Instalacji.

Okresla si¢ dla instalacji nast¢pujace warunki na wprowadzanie gazéw lub pylow do powietrza:

L Rodzaje i

ilosci

gazoéw

i pylow dopuszczalne do wprowadzania do powietrza
z poszczegolnych zrédet oraz ich suma w ciggu roku.

Parametry emitora

Nr ., . . Rodzaj Emisja dopuszczalna
emitora Zrédio emisji wysokoS¢ | wylot Zanieczyszczen kg/h
(m) (m)
Spawalnia Py 0,004
E2+E4 (kazdy emitor) 10 0,315 Dwutlenek azotu 0,00025
Tlenek wegla 0,0015
Szlifiernia
E5+E6 | narzedzi (kazdy 10 0,315 Pyt 0,009
emitor)
}.adowanie
E11+EI3 ?g‘;l;‘l:;f;(;‘; 10 0315 | Kwas siarkowy 0,0078
Pyt 0,0015
E.14 Opalarka 13.5 0,25 x Dwutlenek siarki 0,000003
szczeciny ’ 0,62 Dwutlenek azotu 0,0008
Tlenek wegla 0,0003
Tlenek wegla 0,5500
E15=E16 Komo.ry Dwutlenek azotu 0,0157
E2p-ppy | edzamicze - Formaldehyd 0,020
E29+E30 piyn 12,5 0315 I MetyTostyloketon 0,0163
wedzarniczy
(10 szt.) i . Aceton 0,0334
(kazdy emitor)
Fenol 0,0070
Tlenek wegla 0,5500
E17+E21 Komory Dwutlenek azotu 0,0157
E-28 wedzarnicze 125 0315 Formaldehyd 0,020
E31+E34 | zrebki - kazdy ’ ’ Metyloetyloketon 0,0163
(10 szt.) emitor Aceton 0,0334
Fenol 0,0070
’ ’ W@glowodow 0,0006
E35+E37 | Obrobka $luzu 12,5 0,315 alifatyczne
Amoniak 0,0381
Pyt ogotem 0,057
Tlenek wegla 0,974
Linia ciagla Dwautlenek azotu 0,014
E-32 Fessmann 12.5 0.5 Formaldehyd 0,018
Metyloetyloketon 0,018
Aceton 0,036




Fenol 0,0013
Pyl 0,1331
Tlenek wegla 290,4
Dwutlenek azotu 2,246
Formaldehyd 0,512
Metyloetyloketon 0,776
Aceton 1,561
R Instalacja IPPC (Mg/rok

azem Instalacja (Mg/rok) Fenol 0379
Dwutlenek siarki 0,00001
Kwas siarkowy 0,1074
qulowodow 0,00826

alifatyczne
Amoniak 0,525

2. Stanowiska pomiarowe zlokalizowane sa na emitorach komér wedzarniczych i opalarki.

Stanowiska te znajduja si¢ nad dachem hali produkcyjne;j.

IX.2. Okresla si¢ dopuszczalng wielko$¢é emisji halasu

1. Wielko$¢ dopuszczalnej emisji halasu w warunkach normalnego, prawidtowego
funkcjonowania instalacji, wyrazong poprzez rownowazny poziom dzwieku emitowanego na obszary
wykorzystywane, jako:

— tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej oraz tereny mieszkaniowo — ushugowe ustala sig:

— dla pory dnia -55dB (A)
— dla pory nocy -45dB (A)
2. Lokalizacja punktow kontrolno-pomiarowych (zat. — mapa)

Pl — Posesja nr 17 przy ul. Krancowej

P2 — Najblizsza posesja na potnoc od posesji nr 17 przy ul. Kraricowej
P3 — Posesjanr 71 w lesie

P4 —ok. 50 m przed lesSniczowkq

IX.3. Ustala sie nastepujace warunki poboru i pomiaru wody przez instalacje do uboju trzody
i przetworstwa produktéw spozywezych:

a) wielkosci poboru z miejskiej sieci wodociggowe;j:

o maksymalna dobowa ilo§¢ wody — 6 050 m’,

e maksymalna godzinowa ilo§¢ wody — 481,25 m’,

e roczne zuzycie wody - wskaznik zuzycia od 11,96 do 16,54 m’/Mg wytworzonej produkeji
b) pomiar ilosci:
- wodomierz glowny zainstalowany w studni wodomierzowe;.

IX.4. OkreSla si¢ nastepujace warunki wprowadzania Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych
przez instalacje do uboju trzody i przetwoérstwa produktéw spozywezych:

a) ilos¢ sciekéw
Maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekdw:
Qmax.h. =362 m’h
Sredniodobowa ilog¢ $ciekéw:
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Qsér.dob. =4125 m*/d
Maksymalna dobowa

Qmax.dob. =4 950 m*/d
Maksymalna roczna ilos¢ Sciekow:
Qmax.rok.= 1 247 400 m*/rok
Roczna — wskaznik od 10,46 do 15,30 m’/Mg wytworzonej produkcji.

b) pomiar ilosci:

— na podstawie wskazan przeptywomierza elektromagnetycznego
c) punkt kontrolno - pomiarowy
— studzienka kanalizacyjna S2 o rzednych 269,30/265,50
d) dopuszczalne stezenia substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego wprowadzane

do kanalizacji.

Lp. | Nazwa substancji Jednostka Dopus.z czalne
stezenie

1. Azot amonowy mg N-NH,/1 60

2. Azot azotynowy mg N-NO/1 5

3. Fosfor ogdlny mg P/ 10

4. Chrom ogélny mg Cr/l 1,0

5. Cynk mg Zn/l 5,0

6. Kadm mg Cd/l 0,4

7. Miedz mg Cuw/l 1,0

8. Nikiel mg Ni/l 1,0

9. Olow mg Pb/l 1,0
Weglowodo

10. roﬁc%pochodrrl}e, mg/l 15,0

e) pomiary jakosci sciekéw

— nie rzadziej niz raz na kwartat w przypadku kadmu (Cd),

— razna 6 miesiecy w przypadku pozostatych substancji wymienionych w powyzszej tabeli,
f) eksploatacje urzadzen podczyszczajacych scieki prowadzi¢ zgodnie z opracowanymi instrukcjami.

IX.5. OkreSla sie nastepujace warunki wytwarzania odpadéw w instalacji do uboju trzody
i przetworstwa produktéw spozywcezych

IX.5.1. Rodzaj i ilo$Sci odpadéw niebezpiecznych wytwarzanych w ciagu roku przez instalacje do

uboju trzody i instalacje do przetwérstwa produktéow pochodzenia zwierzecego.

Ilo§¢ |[Zrédta powstania odpadéw oraz podstawowy skiad
Lp. Kod Rodzaj odpadu [Mg/ chemiczny i wla$ciwoSci
rok]
Odpady w postaci przepracowanych olejow ze
sprezarkowi, maszynowni i urzadzen chlodniczych,
1 1301 13* | Inne oleje hydrauliczne 1,65 oleiste substancje ciekle nierozpuszczalne w

wodzie, mieszaniny
wyzszych weglowodordéw, moga zawierad
zanieczyszczenia mechaniczne, lekkie frakcje




weglowodordw, zwiazki roznych metali; Odpad
plynny

Inne oleje silnikowe,

Odpady w postaci przepracowanych olejow ze
sprezarkowni, maszynowni i urzadzen
chtodniczych, oleiste substancje ciekte
nierozpuszczalne w wodzie, mieszaniny wyzszych

13 02 08* . . 22,00 , S .
przektadniowe i smarowe weglowodoroéw, mogg zawiera¢ zanieczyszczenia
mechaniczne, lekkie frakcje
weglowodordw, zwigzki réznych metali. Odpad
ptynny
Sktad chemiczny oleju odpadowego zalezy od
rodzaju zuzytych lejow, zrodta pochodzenia
poszczegolnych sktadnikow olejéw bazowych
o rzemian fizykochemicznych jakim one ulegaja
¥nne oleje’ f:lecze stosowane Sv czasie ek;})/loatacji. Pod};tavgfowym skiadngikjiem
13 03 10* | jako elektroizolatory oraz 0,50 ., o .
nosniki ciepla olejow ok 99'A> to olej‘bazowy, .
a 1% stanowig dodatki wzbogacajace.
W zuzytym oleju moga znajdowaé si¢ dodatkowo
produkty zuzycia mechanicznego sole i tlenki
metali.
Odpad ten powstaje podczas odthuszczania
o i oczyszczania elementéw wymontowanych z
14 06 03* In¥1e rozpuszczalmlq ] 1niké 0,44 maszZ})'/n lub urzadzen napra:vVZzych ’
mieszaiifly rozpuszezainisow w zakladowym warsztacie mechanicznym.
Gléwnym sktadnikiem odpadu jest benzyna.
Odpad stanowig zuzyte opakowania po substancjach
Opakowania zawierajace nie'bezpieczny'ch uzywanych przez pracownik(')w
pozostalosei substancji dzialow t.e’chmcznych oraz pracownikow
niebezpiecznych lub nimi laboratorlo'w zaktadowych.
zanieczyszezone (np. Srodkami Opak9wanla W}fl«.)nane sg z tworzyw sztucznych,
1501 10* e v 0,55 | metali lub aluminium.
ochrony roslin I i II klasy . . .
toksycznosci — bardzo W zaldadzie wykorzystywan‘e sa srodki, '
toksyezne w ék}ad ktf)rych wchodza m.1f1.: alk.oh.ole orgz‘mlczne
i toksyezne) i nieorganiczne, kwasy organiczne i nieorganiczne,
wodorotlenki, aldehydy, weglowodory aromatyczne
lekkie glikole, siarczany, aminy, estry i in.
Sorbenty, materiaty filtracyjne Do odpadow tych zaliczone zostaly ubrania robocze
(w tym filtry olejowe nieujete pracownikéw zanieczyszczone srodkami
w innych grupach), tkaniny do zawierajacymi substancje niebezpieczne. Ubrania
1502 02* wycierania (np. szmaty, 0.90 robocze wykonane sg z tworzyw sztucznych (PE,
scierki) ’ PP) zabrudzone srodkami niebezpiecznymi.
i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zuzyte urzadzenia zawierajgce Do tej grupy zaliczono $wietlowki sktadajace si¢ ze
16 02 13* | niebezpieczne elementy inne 1,10 | szkta pokrytego luminoforem, tworzywa

niz wymienione w 16 02 09 do

sztucznego aluminium,

12




16 02 12 a wypelnione sa parami rtgci i argonu.
Odpad ten tworzg réznego rodzaju przeterminowane,
Chemikalia laboratoryjne nienadajace si¢ do wykorzystania odczynniki
i analityczne (np. odczynniki chemiczne
chemiczne) zawierajace (np. kwasy, zasady, zwigzki organiczne
8 | 16 05 06* | substancje niebezpieczne, w 0,30 | i nieorganiczne). Powstaje w laboratoriach
tym mieszaniny chemikaliow zakladowych i moze zawiera¢: alkohole organiczne i
laboratoryjnych i nieorganiczne, kwasy organiczne i nieorganiczne,
analitycznych wodorotlenki, aldehydy, weglowodory aromatyczne
lekkie glikole, siarczany, aminy, estry i in.
_ Odpad stanowig akumulatory otlowiowe stosowane
9 | 160601* Bater.le i akumulatory 8,00 (w vsc')zkach widlowych. Z uwagi na zawartos¢
olowiowe . . . . .
olowiu odpad zaliczany jest do niebezpiecznych.
Odpady te powstaja w wyniku demontazu
Odpady metali uszlfodzonych elementdéw m:aszy'/n l}lb urze.a,dzeﬁ .
10 | 1704 09* | zanieczyszczone substancjami | 11,00 | Z2Mecayszezonych substancjami niebezpiecznymi
niebezpiecznymi np. (zuz'yte ole'Je sﬂrmk(.)vsfe, smarowe i o
hydrauliczne) jak réwniez podczas obrobki
mechanicznej metali.
Inne odpady, ktore zawieraja Odpady stanowig roznego rodzaju specjalistyczne
zywe drobnoustroje pozywki do kontroli jakosci wytworzonych
chorobotworcze lub ich wyrobow, ktore sa wykorzystywane w zakladowym
toksyny oraz inne formy laboratorium. Pozywki zawieraja w swym sktadzie
zdolne do przeniesienia roznorodne substancje m.in. chlorek litu, cytrynian
11 | 1802 02* | materiatu genetycznego, o 3,00 | amonu, fiolet krystaliczny
ktérym wiadomo lub co do i siarczan sodowo-laurylowy.
ktorych istniejg wiarygodne
podstawy do sadzenia, ze
wywoluja choroby
u ludzi i zwierzat

IX.5.2. Rodzaj i iloSci odpadéw innych niz niebezpieczne wytwarzanych w ciggu roku przez

instalacje do uboju trzody i przetworstwa produktow spozywezych.

Tlos¢ Zrédla powstania odpadéw oraz podstawowy
Lp. Kod Rodzaj odpadu [Mg/ sklad chemiczny i wlaSciwosci
rok]
Odpad stanowi m. in obornik
o 7z pojazddw transportujacych trzode, ktory podczas
Odpady z mycia i ia pojazdow zostaje sptukany woda i trafia do
1. 1020201 | przygotowania 3 300,00 myeta pejaeco )6 SprFally woca .
) urzadzen podczyszezajgcych scieki technologiczne.
suroweow Do tych odpaddw zaliczono rowniez zawartosé
piaskownikow.
> 02020 Odpadowa tkanka 37 Tkanki zwierzgce zbudowane sg glownie z biatek i
' zwierzeca 000,00 | tluszczowcOw oraz wody, a takze z szeregu




zwigzkow chemicznych.

Sa to odpady z podczyszezalni $ciekdéw. Zawieraja

02 02 04 Osady z zakladowych 15 znaczne ilosci substancji organicznej, azotu, fosforu
oczyszczalni Sciekow 400,00 | i wody. Ponadto w osadzie obecne sa potas, wapf,
magnez i zelazo.
Odpadowa tkanka Odpad zawierajacy w swoim skladzie gléwnie
zwierzeca stanowigca biatka i thuszcze oraz wode,
material szczegdlnego i a takze szereg innych zwigzkow chemicznych.
0202 81 | Wysokiegoryzyka, w1 5 609 g9
tym odpady z produkeji
pasz migsno - kostnych
inne niz wymienione
w 02 02 80
Odpad zwany peptonem powstaje
W procesie enzymatycznego wytrawiania $luzu
wieprzowego
) o i zmielonej futréwki, pozyskanych
02 02 99 Inne niewymienione 4 000,00 | z surowca pochodzacego z uboju. Pepton jest ciecza
odpady (tzw. pepton) w kolorze od zottego do brazowego, o
specyficznym zapachu. Skiada si¢ z bialka,
produktéw rozktaddéw enzymatycznego biatek,
thuszczow.
Surowce i produkty Jest to zuzyty olej jadalny stosowany w procesie
02 03 04 | nienadajace sie do 11,00 | technologicznym do pokrywania ostonek wyrobow.
spozycia i przetworstwa
Inne niewymienione Odpadem jest obuwie gumowe uzywane przez
070299 | odpady (zuzyte obuwie 5,00 | pracownikow.
gumowe)
Odpady opakowan stanowig zuzyte lub uszkodzone
opakowania wykorzystywane z Zaktadzie lub
powstajace po zakupionych surowcach. Papier jest
produktem powstalym
z celulozy, widkno $cieru drzewnego —
i L otrzymywane poprzez starcie i zmielenie bali
150101 Opakowania z papieru i 550,00 | sosnowych w procesie rozwlokniania
tektury . . s .
mechanicznego. Oprécz widkien organicznych w
sktad wchodzg np. skrobia ziemniaczana, kaolin,
talk, gips, kreda jako wypelniacze oraz barwniki.
Tektura - jest produktem powstalym z polaczenia z
kilku warstw masy papierniczej z masg z
oczyszczonej i rozwtdknionej makulatury.
Odpady opakowan stanowig zuzyte lub uszkodzone
opakowania wykorzystywane z Zaktadzie lub
1501 02 Opakowania z tworzyw 385,00 powstajace po zakupionych surowcach. Wykonane

sztucznych

sa z polimerow syntetycznych lub
zmodyfikowanych polimeréw naturalnych oraz
dodatkéw w postaci napelniaczy proszkowych lub
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wioknistych stabilizatorow termicznych

i promieniowania UV, $rodkéw antystatycznych,
spientajacych

i barwnikow.

10.

1501 03

Opakowania z drewna

440,00

Odpady opakowan stanowia uszkodzone palety

drewniane.
kod ki i k
11. | 15 01 04 | Opakowania z metali 220 | Qdpadem sa uszkodzone opakowania wykonane
glownie z blachy aluminiowej lub stalowe;j.
Odpad powstaje w dwoch laboratoriach
zakltadowych. Wykorzystywane jako opakowania
12. | 1501 07 | Opakowania ze szkta 1,10 na odczynniki obojetne do selektywnej hodowli
mikroorganizméw. Opakowania odczynnikéw do
badania $ciekow oraz zuzyte szkto laboratoryjne.
. . Odpad stanowia ubrania jednorazowe
Sorbenty i materialy 1S ki ' Kawiczki
filtracyine. tkaniny do pracownikow, w tym siatki na wlosy, rekawiczki,
! . A C Y fartuchy, naktadki na buty oraz sorbent w postaci
wycierania (np. szmaty, s .
S recznikéw wykorzystywanych w procesie
13. | 150203 S'c]erkl) 30,00 . . . .
i s ) produkcji. Odziez ta produkowana jest
1 ubrania ochronne inne .
) . z wldkien i folii wykonanych
niz wymienione w 15 02 . . .
0 z polipropylenu polietylenu i nylonu,
ar¢czniki z celulozy.
Organiczne odpady inne Odpad stanowia trzonki zuzytych nozy rgcznych po
i feni odcieciu z nich ostrzy, Wykonane sg one z twor
14. | 16 03 06 | 1z Wymienione w 16 03' 2,00 ¢ " Zy, WY 4 Zyw
05, 16 03 80 (np. trzonki sztucznych.
nozy)
Sa to przetworzone produkty pochodzenia
Produkty spozywcze zwierzecego wytworzone w instalacji, ktore nie
15. | 1603 80 szetermmowane lub 1,10 nadajg si¢ do spozym.a przc?z ludzi. Produkty te
nieprzydatne do zbudowane sa gltownie z biatek
spozycia i thuszczowcow, wody oraz innych zwigzkoéw
chemicznych.
16. | 170402 | Aluminium 0.11 Odpadem jest ztom powstajqcy Podczas prac
remontowych maszyn i urzgdzen.
Sa to odpady z metali i zelaza, ktore powstajg w
wyniku prowadzonych prac remontowych lub
17. | 1704 05 | Zelazo i stal 330,00 | demontazu uszkodzonych maszyn i urzgdzen.
Kodem tym oznaczone sg réwniez ostrza odciete ze
zuzytych nozy rgcznych.
Odpadem jest ztom stanowigcy mieszaning metali,
18. | 1704 07 | Mieszaniny metali 220,00 | powstajacy podczas prac remontowych lub
demontazu zuzytych maszyn i urzgdzen.
Odpad stanowig duze zanieczyszczenia
odprowadzane wraz ze $ciekami technologicznymi
19. | 190801 | Skratki 5 500,00 do zaktadowej podczyszcezalni $ciekow.

Zanieczyszczenia te sg zatrzymywane na kracie
rzadkiej. Skfadaja si¢ glownie
z materii organicznej z dodatkiem substancji




mineralnych.

IX.5.3. Sposoby gospodarowania odpadami pochodzacymi z instalacji do wuboju trzody
i przetwoérstwa produktow spozywczych

Lp.

Kod

Sposob postepowania z odpadami oraz miejsce i sposéb ich magazynowania

1301 13*

Zbierany w pojemnikach zamknigtych i oznakowanych o pojemnosci okolo
200 1, przechowywany w magazynie technicznym. Okresowo odbierany przez
specjalistyczna firme posiadajgca stosowne uprawnienia.

13 02 08*

Zbierany w pojemnikach zamknigtych i oznakowanych o pojemnosci okoto
200 1, przechowywany w magazynie technicznym. Okresowo odbierany przez
specjalistyczna firme posiadajaca stosowne uprawnienia.

1303 10*

Zbierany w pojemnikach zamknigtych i oznakowanych o pojemnosci okoto
200 1, przechowywany w magazynie technicznym. Okresowo odbierany przez
specjalistyczng firme posiadajaca stosowne uprawnienia.

14 06 03*

Zbierany i przechowywany w specjalnym zbiorniku w wydzielonym pomieszczeniu
warsztatu mechanicznego. Okresowo odbierany przez specjalistyczna firme posiadajaca
stosowne uprawnienia.

1501 10*

Zbierany i przechowywany w wyznaczonych pomieszczeniach na regatach
w oddzialowych warsztatach laboratoriach. Okresowo odbierany przez specjalistyczng
firme posiadajaca stosowne uprawnienia.

1502 02*

Zbierany w miejscu wytwarzania, przechowywany w magazynie technicznym
i magazynie sprzetu obrony cywilnej. Okresowo odbierany przez specjalistyczng firme
posiadajaca stosowne uprawnienia.

16 02 13*

Zbierany i przechowywany w magazynie w opakowaniach dostosowanych do transportu
lamp jarzeniowych. Okresowo odbierany przez specjalistyczna firme posiadajaca
stosowne uprawnienia.

16 05 06%*

Zbierany i przechowywany w wyznaczonych pomieszczeniach w oryginalnych
opakowaniach. Okresowo odbierany przez specjalistyczng firme posiadajacg stosowne
uprawnienia.

16 06 01*

Zbierany i przechowywany w pomieszczenie tadowania akumulatoréw do wozkow
akumulatorowych. Okresowo odbierany przez specjalistyczng firmg posiadajaca stosowne
uprawnienia.

10.

17 04 09*

Zbierany w wyznaczonym i oznakowanym pojemniku/palecie metalowej, odbierany przez
specjalistyczna firme¢ posiadajgca stosowne uprawnienia.

18 02 02*

Zbierany i przechowywany w oznakowanym i zabezpieczonym pojemniku
w wyznaczonym pomieszczeniu laboratorium. Okresowo odbierany przez specjalistyczna
firme¢ posiadajaca stosowne uprawnienia.

12.

02 02 01

Gromadzony w szczelnych kontenerach i odbierany przez specjalistyczng firme
posiadajgcg stosowne uprawnienia.

13.

020202

Gromadzony w oznaczonych, metalowych, zamykanych kontenerach. Odbidr przez
specjalistyczng firm¢ posiadajaca stosowne uprawnienia.

14.

020204

Gromadzony w szczelnym kontenerze i odbierany przez specjalistyczng firme posiadajaca
stosowne uprawnienia.

I5.

02 02 81

Gromadzony w oznaczonych, metalowych, zamykanych kontenerach. Odbior przez
specjalistyczng firmg¢ posiadajaca stosowne uprawnienia.
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16.

Gromadzony w metalowym zbiorniku. Odbior przez specjalistyczna firme posiadajaca

02 02 99 o

stosowne uprawnienia.

17. 0203 04 Gromadzony w oznakowanym, zamknigtym pojemniku i odbierany przez specjalistyczng
firme posiadajaca stosowne uprawnienia.

18 | 070299 Zbierany i gromadzony w przezroczystych workach w magazynie odziezy
i odbierany przez specjalistyczng firme posiadajaca stosowne uprawnienia.

19. 1 1501 01 Odpad gromadzony w wyznaczonym kontenerze, a nastepnie odbierany przez firme
posiadajaca stosowane zezwolenia

0. | 1501 02 Odpad gromadzony w wyznaczonym kontenerze, a nastepnie odbierany przez firme
posiadajgca stosowane zezwolenia
Odpad gromadzony w wyznaczonym pomieszczeniu oraz na wydzielonym

21. | 150103 | iutwardzonym placu, a nastgpnie odbierany przez firme posiadajaca stosowne zezwolenia
lub przez osoby fizyczne.

2 | 1501 04 Zbierany i gromadzony na wydzielonym, utwardzonym placu, okresowo odbierany przez
specjalistyczng firme posiadajaca stosowne uprawnienia.
Zbierany w wyznaczonych pojemnikach w pomieszczeniach laboratoriow. Nastepnie

23. | 150107 | gromadzony w wyznaczonym pojemniku w altanie. Okresowo odbierany przez
specjalistyczng firme.

24 | 1502 03 Zbierany 1 gromadzony w plastikowych workach, okresowo odbierany przez
specjalistyczna firme posiadajaca stosowne uprawnienia.

25 | 1603 06 Zbierany i gromadzony w opisanych pudetkach tekturowych w magazynie technicznym.
Okresowo odbierany przez specjalistyczna firme posiadajaca stosowne uprawnienia.

2. | 1603 80 Odpad zbierany w oznakowanym, zamknigtym pojemniku i odbierany przez firme
posiadajaca stosowne uprawnienia.

27 | 1704 02 Zbierany i gromadzony na wydzielonym, utwardzonym placu, odbierany przez
specjalistyczna firme posiadajaca stosowne uprawnienia i/lub osoby fizyczne.

28 | 170405 Zbierany i gromadzony na wydzielonym, utwardzonym placu, odbierany przez
specjalistyczna firme posiadajgca stosowne uprawnienia i/lub osoby fizyczne.

29. | 170407 Zbierany i gromadzony na wydzielonym, utwardzonym placu, odbierany przez
specjalistyczng firme posiadajaca stosowne uprawnienia i/lub osoby fizyczne.

30. | 190801 Gromadzony w szczelnym kontenerze. Odbierany przez specjalistyczng firme posiadajaca

stosowne uprawnienia.

5.3.3.1. Wszystkie wytworzone odpady winny by¢ przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania,
odbiorcy posiadajacemu stosowne zezwolenia wydane w trybie ustawy o odpadach

5.3.3.2.Nalezy prowadzi¢ ilosciowa i jakosciowa ewidencje odpadéw oraz sporzadzaé roczne
sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o ich gospodarowaniu, zgodnie z ustawa o odpadach.

X. Sposéb monitorowania Srodowiska, w tym pomiaru i ewidencjonowanie wielko$ci emisji

oraz kontroli eksploatacji instalacji do uboju i instalacji do przetwérstwa produktow
spozywcezych

Monitoring Srodowiska w tym pomiary nalezy prowadzi¢ w sposob opisany w punktach ponizej:

1.

Monitoring
Monitoring proceséw technologicznych powinien obejmowaé:

procesow  technologicznych i  kontrola  eksploatacji  instalacji
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e Monitoring efektywnosci wykorzystania surowcoéw i mediow zgodnie ze wskaznikami
ustalonymi w pkt V.

¢  Monitoring parametrow technicznych poszczegdlnych instalacji i urzadzen zgodnie z DTR
i opracowanymi i aktualizowanymi instrukcjami.

Monitoring efektywnosci wykorzystania surowcow i mediéw powinien by¢ prowadzony w oparciu o:

e ewidencje przerabianego zywca

e ewidencje¢ ilosci produkowanych wyrobow

e ewidencje ilosci poboru wody z wodociggu komunalnego i ewidencj¢ ilosci zuzycia wody
w instalacjach

e ewidencje ilosci wprowadzanych $ciekéw do kanalizacji

o ewidencje iloSci zuzycia energii elektrycznej, pary technicznej, propanu, dwutlenku wegla
i azotu

e ewidencje emisji do srodowiska (powietrze, Scieki i odpady)

Monitoring parametréw technicznych instalacji i urzadzen nalezy realizowaé w oparciu o prowadzong

biezaca kontrole parametréw technologicznych i ich rejestracje w raportach zmianowych.

2. Pomiar emisji gazéw i pylow do powietrza

Pomiary emisji gazéw i pylow do powietrza nalezy wykonywaé na nie mniej niz polowie emitoréw
z komér wedzarniczych z czestotliwoscig raz w roku.

W przypadku LZO zgodnie z BAT 5 i BAT 29 od dnia 4 grudnia 2023 r. raz na rok.

Tab. Poziomy emisji w odniesieniu do zorganizowanych emisji catkowitych LZO do powietrza z
komory wedzarniczej.

Parametr Jednostka BAT - AEL

Catkowite LZO mg/Nm? 50

Wyniki pomiaréw przedklada¢ Staroscie Starachowickiemu w formie papierowej, w terminie 30 dni
od dnia zakonczenia pomiarow.

Ewidencjonowanie wielkosci emisji wszystkich substancji gazowych nalezy aktualizowac, co rok,
ewidencja powinna zawiera¢ informacje o ilosci i rodzajach gazdéw i pyléw wprowadzanych do
powietrza, oraz dane na podstawie, ktorych okreslono te ilosci.

3. Pomiar emisji halasu do $rodowiska

Pomiary emisji halasu wykonywaé¢ nalezy wedlug metodyki referencyjnej wynikajacej
7 obowigzujacych przepisow szczegblnych, w tym réwniez w zakresie czgstotliwosei pomiaréw wg
aktualnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie prowadzenia pomiardw wielkosci emisji.
Okresowe pomiary hatasu w $rodowisku pochodzace od instalacji powinny by¢ wykonywane raz na
dwa lata w punktach kontrolnych.

4. Pomiary jakosci $ciekéw
Czestotliwo$¢ wykonywania badan Sciekéw raz na 6 miesiecy w zakresie stgzen nastgpujacych
zanieczyszczen:

- azot amonowy,
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- azot azotynowy,

- fosfor ogolny,

- chrom ogdlny,

- cynk,

- miedz,

- nikiel,

- ofow,

- weglowodory ropopochodne.

Czgstotliwo$¢ wykonywania badan sciekoéw nie rzadziej niz raz na 3 miesigce w zakresie stgzenia
kadmu.

XL Postepowanie w przypadku zakonczenia eksploatacji instalacji do uboju i instalacji do
przetworstwa produktow spozywcezych

Zakonczenie eksploatacji instalacji do uboju i instalacji do przetworstwa produktéw spozywezych lub
zmiany sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych nalezy wykonywaé zgodnie z nizej podanymi
pkt.:

1. Opréznienie wszystkich pomieszczen uboju i przetwdrni migsa, dezynfekcja maszyn, urzadzen,
zbiornik6w i pomieszczen.

2. Usunigcie z pomieszczen maszyn i urzadzen oraz demontaz rurociggdw technologicznych.

3. Stopniowe opréznianie zbiornikdéw podezyszezalni sciekéw, ptukanie instalacji i jej dezynfekeja.

4. Likwidacja zgromadzonych niebezpiecznych materialéw - przekazanie do odbiorcow posiadajacych
wymagane prawem uprawnienia.

5. Likwidacja zgromadzonych materiatdéw innych niz niebezpieczne - przekazanie do wiasciwych
odbiorcow.

XII.  Sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony §rodowiska, jako calosci

Ochrona $rodowiska, jako calosci powinna by¢ realizowana facznie metodami technicznymi
i organizacyjnymi.
Wiasciwe funkcjonowanie istniejacych rozwiazan nalezy zapewni¢ przez kontrole poprawnosci pracy
urzadzen oraz wprowadzenie dzialan korygujacych, ktére odbywaja si¢ na podstawie:

e analizy zmian jednostkowych wskaznikéw zuzycia mediow;

e analizy zmian jednostkowych wskaznikoéw emisyjnych.

— Stosowane surowce winny gwarantowaé dotrzymanie wymogdw Najlepszej Dostepnej Techniki
oraz standardéw $rodowiska.

— Wszystkie urzadzenia na terenie zakladu nalezy utrzymaé we wilasciwym stanie technicznym
i prawidlowo eksploatowaé w oparciu o stosowne instrukcje obstugi i procedury.

— Prowadzacy instalacje jest zobowigzany do podejmowania remontu instalacji 1 jego
przeprowadzenia w sposéb i w terminie zgodnym z zatwierdzonymi instrukcjami i procedurami
obowigzujgcymi na terenie zaktadu.

— Wszystkie urzadzenia zwiazane z monitoringiem procesu technologicznego musza by¢ w pehni
sprawne.

— Istniejgce urzadzenia ochrony s$rodowiska nalezy utrzymywaé w dobrym stanie technicznym
zapewniajacym dotrzymanie zaktadanych sprawnosci oraz redukcji zanieczyszczen.

— Magazynowanie, transport substancji niebezpiecznych nalezy prowadzi¢ w sposob bezpieczny dla
srodowiska i zdrowia ludzkiego.
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— Prowadzi¢ racjonalng gospodarke odpadami.

— Prowadzi¢ minimalizacj¢ zuzycia wody, energii cieplnej i elektrycznej.

— Prowadzi¢ monitoring emisji przemystowych u zrodla biorac pod uwage przebieg proceséw
technologicznych.

— Prowadzi¢ dzialania zwiazane z minimalizacja halasu emitowanego do $rodowiska oraz
wprowadzania zanieczyszczen gazowych i pylowych do $rodowiska poprzez rygorystyczne
przestrzeganie rezimu technologicznego oraz utrzymywanie urzgdzen w dobrym stanie
technicznym.

— Przeciwdziala¢ awariom zwigzanym z mozliwoscig emisji amoniaku, z wyciekiem substancji
niebezpiecznych i wybuchem pozaru — wg ,,Programu przeciwdziatania awariom przemystowym”.

— Projektowanie, wybor i eksploatacja instalacji z minimalizacjg strat produktow, surowcéw, wody
i energii, odpadow i Sciekdw oraz innych emisji do powietrza i hatasu.

— Segregacja odpadow w celu maksymalnego wykorzystania gospodarczego.

— Segregacja produktéw ubocznych (najczesciej odpady organiczne), odpadéw opakowaniowych
i innych;

— Segregacja odpadow organicznych w celu odzysku zamiast oczyszczania ze $ciekami.

— Techniki redukeji zanieczyszczen ,konca rury”, w tym oczyszczanie $ciekow, odpylanie i inne
stosowne do emisji z danej branzy spozywczej.

XIII. Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.

XIV. Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo ochrony $rodowiska pozwolenia, o ktérych mowa w art. 181
ust. 1 pkt. 2-4, oraz pozwolenie wodnoprawne na pobor wod nie sa wymagane w przypadku
obowigzku posiadania pozwolenia zintegrowanego.

UZASADNIENIE

Zaklad Animex Foods Sp. z o.0. z siedzibg w Warszawie ul. Chatubinskiego 8, 00-613
Warszawa, oddzial w Starachowicach ul. Krancowa 4, 27-200 Starachowice, wystapit z wnioskiem do
Starosty Starachowickiego o ujednolicenie tekstu obowigzujacego pozwolenia zintegrowanego
udzielonego decyzja Starosty Starachowickiego znak: GNO-GR.7650-1/07 z dnia 16.07.2007 r.
zmieniona decyzjami: znak: GNO-GR.7650-1/2008 z dnia 04.07.2008 r., znak: GNO-GR.7650-
2b/2009 z dnia 30.09.2009 r., znak: GNO.GR.6222.1.2011 z dnia 04.03.2011 r., znak:
GNO.GR.6221.3.2011 z dnia 01.06.2011 r., znak: GNOS.6222.1.2013 z dnia 25.03.2013 r., znak:
GNO0S$.6222.2.2013 z dnia 02.09.2013 r., znak: GNOS.6222.7.2014 z dnia 28.11.2014 r., znak:
GNOS.6222.1.2017 z dnia 30.08.2017 r., znak: GNOS.6222.10.2019 z dnia 18.11.2019 r. oraz decyzja
znak: 6222.11.2021 z dnia 08.11.2021 r. dla Animex Foods Sp. z 0. 0. Oddzial w Starachowicach,
ul. Krancowa 4, 27-200 Starachowice, instalacja uboju trzody chlewnej, rozbioru poltusz
wieprzowych oraz przetworstwa migsa surowego na wyroby, zaklad zlokalizowany przy
ul. Krancowej 4 w Starachowicach, z uwzglednieniem wszystkich zmian wprowadzonych do tego
pozwolenia od dnia jego wydania.

Stosownie do art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z p6ézn. zm.) organem wilasciwym do wydania pozwolenia i jego zmiany
w drodze decyzji jest starosta.

Niniejsza decyzja wydana zostata wylacznie w celu ujednolicenia tekstu dotychczasowego
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji uboju trzody chlewnej, rozbioru poéltusz
wieprzowych oraz przetworstwa migsa surowego na wyroby, dla Animex Foods Sp. z 0.0. z siedziba
w Warszawie ul. Chatubinskiego 8, 00-613 Warszawa, oddzial w Starachowicach ul. Krancowa 4,
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27-200 Starachowice udzielonego decyzja Starosty Starachowickiego znak: GNO-GR.7650-1/07
z dnia 16.07.2007 r., poprzez uwzglednienie wszystkich zmian wprowadzonych do tego pozwolenia
od dnia jego wydania. Zmiany wprowadzone zostaly decyzjami: znak: GNO-GR.7650-1/2008 z dnia
04.07.2008 r., znak: GNO-GR.7650-2b/2009 z dnia 30.09.2009 r., znak: GNO.GR.6222.1.2011 z dnia
04.03.2011 r., znak: GNO.GR.6221.3.2011 z dnia 01.06.2011 r., znak: GNOS.6222.1.2013 z dnia
25.03.2013 r., znak: GNOS.6222.2.2013 z dnia 02.09.2013 r., znak: GNOS.6222.7.2014 z dnia
28.11.2014 r., znak: GNOS.6222.1.2017 z dnia 30.08.2017 r., znak: GNOS.6222.10.2019 z dnia
18.11.2019 r. oraz decyzja znak: 6222.11.2021 z dnia 08.11.2021 r..

Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z p6zn. zm.) ujednolicono tekst pozwolenia i stwierdzono wygasnigcie
dotychczasowego pozwolenia z pdzniejszymi zmianami.

W toku postgpowania administracyjnego przeanalizowano tres¢ dotychczasowego pozwolenia
1 decyzji go zmieniajacych i wydano nowe pozwolenie, w ktérym uwzgledniono wszystkie zmiany
wprowadzone do pozwolenia od dnia jego wydania.

Przedmiotowa instalacja nie jest objeta standardami emisyjnymi, nie zostaly tez dla niej
okreslone wartosci graniczne emisji. Zgodnie z art. 202 ust. 2 a pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z pézn. zm.) w pozwoleniu zintegrowanym
nie ustalono dopuszczalnej wielko$ci emisji zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza w sposéb
niezorganizowany. Emisja halasu z instalacji nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych norm dla
terenéw podlegajacych ochronie akustycznej. Instalacja réwniez nie powoduje ryzyka wystapienia
mozliwosdci zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wdd gruntowych na terenie zaktadu. W zapisach
dotyczacych gospodarki odpadami zachowano zapisy dotychczasowej decyzji ze zmianami.
Gospodarka wodno $ciekowa rowniez nie ulegla zmianie w stosunku do wygaszanego pozwolenia
i jego zmian.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, wypetniajac dyspozycj¢ art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735
z pdézn. zm.) tutejszy organ zawiadomil Wnioskodawce o prowadzonym postepowaniu
administracyjnym i o mozliwosci wypowiedzenia si¢ odnosnie materiatlow i dowodow zgromadzonych
w sprawie. W wyznaczonym terminie nie wplynely zadne uwagi ani wnioski.

Biorge powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1546 z pdzn. zm.) wnioskodawca uiscit od wydanej decyzji oplate skarbowa w wysokosci
10,00 zt (stownie: dziesig¢ ztotych 00/100) a kopie dowodu wptlaty zalaczono do akt sprawy.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach, za posrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatniag ze stron. postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
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Otrzymuja: x|

1. ANIMEX Foods Sp. z 0.0. | = \

ul. Chatubinskiego 8 ,\”‘\\ ! (Ut
00-613 Warszawa N NG

Oddzial w Starachowicach \\



ul. Krancowa 4

27-200 Starachowice

2. Minister Klimatu i Srodowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa (ePUAP)

3. Swigtokrzyski Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska
AL IX Wiekow Kielc 3

25-516 Kielce (ePUAP)

4. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Swit;tokrzyskiego
AL IX Wiekow Kielce 3

25-516 Kielce (ePUAP)

5. Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Radomiu

ul. Wernera 4a

26-600 Radom (ePUAP)

6. a/a.
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