Starosta Starachowicki Starachowice, 27.10.2023 r.
GNOS.6222.8.2023
Decyzja

Na podstawie art. 155, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z p6zn. zm.) oraz art. 181, art. 183 ust. 1,
192, 376 pkt 2, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst
jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Animex Foods Sp. z 0.0.
ul. Chatubinskiego 8, 00-613 Warszawa, Oddziat w Starachowicach, ul. Krancowa 4, 27-200
Starachowice dotyczacego zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego decyzja Starosty
Starachowickiego z dnia 30.12.2021 r. znak: GNOS.6222.8.2021

orzekam

I Zmieni¢ na wniosek strony pozwolenie zintegrowane udzielone decyzjg Starosty
Starachowickiego z dnia 30.12.2021 r. znak: GNOS.6222.8.2021 dla instalacji na terenie Zaktadu
Animex Foods Sp. z o.0. ul. Chalubinskiego 8, 00-613 Warszawa, Oddzial w Starachowicach,
ul. Krancowa 4, 27-200 Starachowice w nastepujacy sposob:

I.  Punkt II. Charakterystyka techniczna i stosowane technologie - otrzymuje
brzmienie:

Animex Foods Sp. z 0.0. eksploatuje:
- instalacje uboju trzody o wydajnosci:
e 450 szt./h
e 670 Mg tusz/dobe
- instalacje przetwodrstwa miesa: 473 Mg na dobe.

W skilad instalacji do uboju trzody wchodza linie:

1. Przyjecia trzody

- roztadunek przywiezionej trzody na rampie rozladowczej;
- przejscie zwierzat do magazynu zywca;

- magazynowanie trzody do czasu uboju.

2. Uboju trzody

— oszatamianie przy uzyciu dwutlenku wegla w komorze oszatamiania

— wykrwawianie przy uzyciu nozy rurkowych;

— usuwanie szczeciny w szczeciniarce — odszezecinianie zbierakami stalowymi mocowanymi na
podktadkach gumowych;

— opalanie w piecu o mocy cieplnej 1,3 MW,

— wytrzewianie — obrobka glowy, zarobienie odbytu, otworzenie jamy brzusznej nozem, wyjecie
i rozdzial narzadéw wewngtrznych w zaleznos$ci od kierunku zagospodarowania;

— przecinanie na péttusze za pomocg urzadzen mechanicznych (pity tarczowe);

— toaleta koficowa pottusz wieprzowych — doczyszczanie rgczne, mycie w myjce wyposazonej
W prysznice




3. Wychladzanie —szybkie wychiadzanie w komorze szokowej przy pomocy zimnego powietrza
z temperatury ok. +38°C do temperatury +4°C (tzn. szok termiczny) a nastgpnie tusze
magazynowane sg do czasu rozbioru w komorach chtodniczych ({acznie 7 szt.)

W sklad instalacji do przetwérstwa wchodza linie:

1. Podzialu i rozbioru péttusz — przy uzyciu pit tarczowych, nozy krazkowych, nozy recznych
(trybownikow i klasownikéw) podziat poéttusz na poszezegdlne elementy, w zaleznosci od potrzeb
produkcyjnych i handlowych.

Pomocniczo stosuje si¢ 3 tunele zamrazalnicze oraz mrozni¢ do schlodzenia i magazynowania.

2. Procesow przetworezych.
— peklowanie w basenach peklowniczych lub mechaniczne nastrzykiwanie solanka
1 masowanie w masownicach;
—  kutrowanie czyli mechaniczne rozdrabnianie;
—  mechaniczne napehianie ostonek farszem;
—  wedzenie, parzenie i pieczenie w 24 komorach wedzarniczo-parzelniczych o mocy od 380-440 kW,
pieczenie w jednym piecu elektrycznym o mocy 56,4 kW;
—  schiadzanie - prysznic wodny i zimne powietrze;
—  dojrzewanie - przechowywanie w pomieszczeniu 0 wymaganych parametrach (temperatura
i wilgotnosc);
- podgrzewanie, suszenie, wedzenie, parzenie i chlodzenie w instalacji do pracy w trybie ciaglym
(Fessmann) sktadajacej si¢ z:
e 11 sekcji obrobki goracej — suszenie (4 sckcje), wedzenie (5 sekeji), parzenie
(2 sekeje),
e 5 sekeji obrobki zimnej — natrysk produktu woda, sekcja uniwersalna natrysku woda lub
chlodzenia powietrzem, chlodzenie zimnym powietrzem,
e 6 dymogeneratorow zarowych,
e system mycia CIP (mycie piana).

3. Konfekcjonowania i pakowania wyrobow (mieso i wedliny).
Wyprodukowane wyroby sa dzielone na porcje handlowe, pakowane w foli¢, a nastgpnie uktadane
w kartony lub w pojemniki plastikowe.

Instalacje pomocnicze:

1. zaplecze techniczne (instalacja chlodnicza, sprezonego powietrza, gazowa, wodna, zasilania energig
elektryczng, warsztaty)

2. urzadzenia podczyszczajace Scieki:

Surowe $cieki technologiczne doplywajace z zakladu trafiaja do budynku podczyszczalni, w ktérym
w pomieszczeniu kratowni zainstalowana jest krata schodkowa o przeswicie 3 mm. Na kracie usuwane
sa wieksze zanieczyszczenia, tzw. skratki. W przypadku awarii kraty mechanicznej $cieki zostang
skierowane obejéciem awaryjnym, poprzez komore rozdzialu $ciekow, na sita obrotowe. Skratki
oddzielone na kracie (lub na sitach) transportem pneumatycznym usuwane sg poza budynek.
Na poziomie sit obrotowych $cieki kierowane sa rurociggiem ¢ 400 mm do ocieplonego piaskownika
poziomego PWP, czeéciowo posadowionego w ziemi z automatycznym usuwaniem piasku
do pojemnika. Po przejsciu przez piaskownik $cieki odptywaja grawitacyjnie do separatora tluszczu.
W tluszczowniku czastki tluszczu flotuja, skad zgarniane sa do przenosnika slimakowego za pomocg
zgarniacza do dziatka pneumatycznego, z ktérego estakada transportowane sa poza budynek
podczyszczalni. Po usunieciu thuszezu Scieki trafiaja do dwéch identycznych reaktoréw o pojemnosci



420 m® kazdy. W zbiornikach tych nastepuje naprzemienne mieszanie (mieszadla) i napowietrzanie
(aerator) Sciekow.

7 reaktorow Scieki transportowane sg rurociggiem ¢ 225 mm za pomoca dwéch pomp do
flokulatora (mieszacz rurowy @ 150 mm) a nastgpnie do flotatora.

Do $ciekow przeptywajacych przez flokulator dodawane sg koagulant: PIX i SAX oraz polimer.
Koagulanty maja za zadanie usuna¢ ze $cieko6w zwiazki azotu i fosforu. PIX i SAX przetrzymywane sa
w zbiornikach dwuplaszczowych, a polimer w workach. Na flotatorze nastgpuje wydzielanie i flotacja
osadu za pomoca sprezonego powietrza. Osad zgarniany jest za pomoca zgrzebla mechanicznego
napedzanego silnikiem elektrycznym. Flotat trafia do zbiornika osadu za pomoca dwoch pomp
przewodem o 150 mm. Zaggszczanie osadu nastgpuje po wezesniejszym dodaniu polimeru do prasy
mechaniczno — talerzowej. Z prasy odwirowany osad jest transportowany do kontenera za pomoca
przeno$nika $limakowego.

Caly proces oczyszczania $ciekOw realizowany jest automatycznie.

3. Laboratorium zaktadowe
Instalacje towarzyszace:

- instalacja do obrobki $luzu

- instalacja do produkcji heparyny

II. Pkt. IIL. otrzymuje brzmienie:
Podstawowe zrédia powstawania lub wprowadzania do $rodowiska substancji lub energii:
I11.1. Emisja do powietrza — otrzymuje brzmienie:

a) z instalacji do uboju trzody:

. budynek produkcyjny
— hala uboju opalarka
b) z instalacji do przetwoérstwa produktéw spozywezych:
) budynek produkcyjny
- komory wedzarnicze:
e 16 szt..: h=12,5m, d = 0,35 m, w tym 4 komory, w ktérych stosowany jest preparat dymu
wedzarniczego w pozostatych komorach zrgbki wedzarnicze
* 8 szt.: h=12.5, d=0,4 m, wszystkie na zr¢gbki wedzarnicze
- linia ciggla wedzarnicza h = 12,5 m, d = 0,5 m.
¢) z instalacji do uboju trzody i przetworstwa produktow spozywczych (pomocnicze - wspdlne):
¢ budynek produkcyjny:
- zajezdnia woézkéw akumulatorowych - trzy emitory: h = 10 m, d = 0,315 m (14 stanowisk
tadowania akumulatorow)
— stanowisko spawania - trzy emitory: h=10m,d = 0,315 m
— stanowisko szlifowania - dwa emitory: h=10m,d=0,315m

I11.2. Zrzuty sciekéw

a) z instalacji do uboju trzody:

e  budynek produkcyjny:

—  z magazynu zywca — $cieki odptywaja do kanalikow podiogowych i dalej przewodami rurowymi
do wydzielonej sieci zewngtrznej prowadzacej do przepompowni w budynku obrébki $ciekow
z magazynu zywca. Z przepompowni podawane sa na sita obrotowe ustawione na antresoli tego
budynku. Scieki po przejsciu przez sita odptywaja do zaktadowej sieci technologicznej;



z hali uboju — $cieki kierowane do oczyszczenia w podczyszczalni Sciekdw

b) z instalacji do przetwoérstwa produktow spozywczych:

budynek produkcyjny:

z pomieszczen chiodniczych - Scieki kierowane do oczyszczenia w podczyszczalni Sciekow,

z hali rozbioru - $cieki kierowane do oczyszczenia w podczyszczalni Sciekow,

z peklowni - $cieki kierowane do oczyszczenia w podczyszczalni Sciekow,

z hali produkeji wedlin - $cieki kierowane do oczyszczenia w podczyszezalni Sciekow,

z wedzarni - $cieki kierowane do oczyszczenia w podczyszczalni Sciekow,

z hal konfekcjonowania i pojemnikowania - $cieki kierowane do oczyszczenia w podczyszczalni
sciekow,

z ekspedycji - Scieki kierowane do kanalizacji ,,sanitarnej",

z mycia linii do pracy w trybie ciagtym (Fessmann).

¢) z instalacji do uboju trzody i przetworstwa produktéw spozywezych (pomocnicze — wspolne)

L 2

budynek produkcyjny

z hali tadowania akumulatoréw — $cieki poprzez neutralizator do kanalizacji ,,sanitarnej”

z warsztatéw — $cieki poprzez tapacze thuszczu do kanalizacji ,,sanitarnej”

z laboratorium kontroli jakosci - Scieki poprzez neutralizator do kanalizacji ,,sanitarnej”

z pomieszezen socjalnych - do kanalizacji ,,sanitarnej”

budynek administracyjny:

z pomieszczen socjalnych - do kanalizacji ,,sanitarne;j”

z kuchni — $cieki kierowane do oczyszczenia w podezyszezalni Sciekow

myjnia samochodéw dowozgcych zywiec — $cieki odprowadzane s poprzez stacje sit

obrotowych do zaktadowej sieci technologicznej do oczyszczenia w podczyszczalni Sciekéw

myjnia chtodni —$cieki kierowane do oczyszczenia w podezyszezalni Sciekow

d) z instalacji do obrobki $luzu — $cieki kierowane do oczyszczenia w podczyszczalni Sciekow

e) z instalacji do produkcji heparyny — $cieki kierowane do oczyszczalni w podczyszczalni sciekow.

Pkt III.3. Odpady — otrzymuje brzmienie:

a)

b)

z instalacji do uboju trzody:

z magazynu zywca - obornik

z procesow ubojowych - odpadowa tkanka zwierzeca, krew, kosci techniczne.

z instalacji do przetworstwa produktéw spozywczych:

z procesow technologicznych konfekcjonowania i pakowania wyrobéw - opakowania

z papieru, z tworzyw sztucznych, palety drewniane,

z instalacji do uboju trzody i przetworstwa produktéw spozywcezych (pomocnicze - wsp6lne):
z pomieszczen technicznych (warsztaty) - np. ztom, zuzyte akumulatory,
technicznego zabezpieczenia - np. zuzyte oleje, zuzyte swietlowki,

Z magazynu sanitarnego - np. zuzyta odziez i obuwie,

z proceséw podcezyszczania $ciekéw - osady Sciekowe oraz odpady zatrzymane na kracie
1 sitach,

z procesOw podczyszczania Sciekow - odpady zatrzymane na sitach w budynku obrobki Sciekow
Z magazynu zywca.

d) z instalacji do produkcji heparyny — zuzyty metanol.



II1I. Pkt IV otrzymuje brzmienie:
Rodzaj i ilo$¢ wykorzystywanych materialéw i surowcow

Lp. | Surowiec/material pomocniczy Ilos¢

1. trzoda chlewna 180 000 Mg/rok

LNG- skroplony gaz ziemny (zuzycie dla | 400 000 m*/rok

2 postaci gazowej)

3. zrebki wedzarnicze 220 Mg/rok

4 opakowania i pojemniki z tworzyw | 385 Mg/rok
sztucznych

5. opakowania z tektury i papieru 984 Mg/rok

6. plyn wedzarniczy 80 Mg/rok

7. CO, 2500 Mg/rok

8. amoniak 5,87 Mg/rok

9. NaOH 263 Mg/rok

jednostkowy  wskaznik zuzycia: 0,47-0,64

10. ia elek
0 energla elekiryezna MWh/Mg wytworzonego produktu

jednostkowy wskaznik zuzycia: 4,00-9,89 GJ/Mg

11. | paratechniczna
wytworzonego produktu

+ maksymalna dobowa ilo§¢: 6050 m*/d,
12. | woda » jednostkowy wskaznik zuzycia: 11,96-

16,54 m*/Mg wytworzonego produktu

¢ maksymalna dobowa ilo$¢: 2500 m?/d,

13 | produkja sciekéw e jednostkowy wskaznik produkcji:5,28 m*/Mg

wytworzonego produktu

IV. Pkt VIL1.2. Sposoby zapobiegania, wyst¢powania i ograniczania skutkéw awarii —
otrzymuje brzmienie:

Instalacje, ktore stwarzajg zagrozenie dla srodowiska:
a) system chlodzenia (amoniak) — pojemno$¢ instalacji
— maszynownia gtéwna — 28550 kg amoniaku
— maszynownia Fessmann — 5740 kg amoniaku
— maszynownia mroznia — 7750 kg amoniaku
b) zbiorniki na skroplony gaz ziemny LNG i instalacja gazowa — pojemnos¢ zbiornikow 100 Mg

Program przeciwdzialania awariom przemyslowym zawiera migdzy innymi oceng¢ zagrozenia dla ludzi
i srodowiska poszczegdlnych instalacji oraz sposoéb prowadzenia akceji ratownicze;.



Zapobieganie i przygotowanie do przeciwdzialania awariom przemystowym obejmuje:

okreslenie zagrozen zwigzanych z procesem produkcyjnym w zakladzie oraz ich analiza,
prognozowanie procesu zapobiegania zagrozeniom w odniesieniu do obszaru zajmowanego
przez zaktad i najblizszego otoczenia wokot zaktadu,

prowadzenie szkolen pracownikow, w tym zaktadowych stuzb ratowniczych oraz Zespolu
Kierowania akcja ratownicza.

Zaktad powinien:

1.

1.

W zakresie technicznego zabezpieczenia:

— Zapewni¢ utrzymanie wlasciwego stanu techniczno-eksploatacyjnego poszczegdlnych
instalacji;

~ Zabezpieczy¢ urzadzenia poprzez systematyczne prowadzenie kontroli, przegladow
i legalizacji;

— Wiasciwie magazynowaé substancje niebezpieczne;

— Odpowiednio zabezpieczaé¢ zbiorniki wody pitnej;

— Uzupelnia¢ media zgodnie z instrukcjami.

W zakresie ograniczania skutkow awarii:

— Dokladnie zlokalizowaé zroédlo zagrozenia

—  Wiaéciwie rozpozna¢ skutki awarii

— Podejmowac odpowiednie dziatania zapobiegajace rozszerzaniu si¢ zagrozenia.

W zakresie systemu ostrzegania:

— Wykorzysta¢ zainstalowane systemy ostrzegania (system powiadamiania i alarmowania)
pracownikéw i okolicznej ludnosci;

— Ewakuowa¢ poszkodowanych pracownikéw poza rejon zagrozenia;

— W przypadku przekroczenia stgzen alarmowych postgpowaé zgodnie z przepisami prawa,
przede wszystkim niezwlocznie zawiadomi¢ osoby znajdujace si¢ w strefie zagrozenia oraz
jednostke organizacyjng Panstwowej Strazy Pozarnej albo Policji lub prezydenta miasta,
a takze Swietokrzyskiego Wojewédzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska.

Pkt. IX.1. Dopuszczalne parametry emisji w warunkach normalnego funkcjonowania
instalacji otrzymuje brzmienie:

OkreSla si¢ dla instalacji nastepujace warunki na wprowadzanie
gazow lub pyléw do powietrza:

Rodzaje i iloSci gazéw [ pylow dopuszczalne do wprowadzania do powietrza

z poszczegdlnych zrddet oraz ich suma w ciggu roku.



Emisja

Parametry emitora Emisja
dopuszczalna z
dopuszczalna .
. komor
Nr Zrodt isji 5& Rodzaj (dla kom6r dzarniczych
emitora rodaio emisji wysoko$¢ wylot zanieczyszezen wedzarniczych do we od dniay
dnia 04.12.2028 r.) 04.12.2028 1.
[m] [m] [kg/h] [mg/m’]
S Ini Pyt 0,004 -
E2+E4 pawaina 10 0,315 Dwutlenek azotu 0,00025 -
(kazdy emitor)
Tlenek wegla 0,0015 -
Szlifiernia -
E5+E6 narze¢dzi 10 0,315 Pyt 0,009
(kazdy emitor)
Ladowanie -
akumulatorow
11+E1 . 10 0,315 K iark ,
E 3 (kazdy emitor) was siarkowy 0,0078
Pyt 0,0015 -
Opalarka Dwutlenek siarki 0,000003 -
E-14 . 13,5 0,25x0,62
szczeciny X Dwutlenek azotu 0,0008 -
Tlenek wegla 0,0003 -
E15+E20 Tlenek wegla 0,5500
E22 Dwutlenek azotu 0,0157
Komory
E23 wedzarnicze - Formaldehyd 0,020 LZO
E25 zrebki 12,5 0,35 Metyloetyloketon 0,0163 50 mg/m?
E30 , dy omi Aceton 0,0334
E36E37 (kazdy emitor)
(12 szt.) Fenol 0,0070
E24 Tlenek wegla 0,5500
E29 Komory Dwautlenek azotu 0,0157
E31 wedzarnicze - 125 0.4 Formaldehyd 0,020 LZO
E33+E35 zrebki ’ ’ Metyloetyloketon 0,0163 50 mg/m’
E38+E39 (kazdy emitor) Aceton 0,0334
(8 szt.) Fenol 0,0070
Tlenek wegla 0,5500
Komory Dwutlenek azotu 0,0157
b2l wedzarnicze Formaldehyd 0,020 LZO
E26+E28 ¢ . 12,5 0,35 orma’dehy ’ P
@ szt plyn wedzarniczy Metyloetyloketon 0,0163 mg/m
' — kazdy emitor Aceton 0,0334
Fenol 0,0070
Pyt ogétem 0,057
Tlenek wegla 0,974
Linia ciagt Dwutlenek azotu 0,014 LZO
inia ciagta
E-32 i 12,5 0,5 Formaldehyd 0,018 50 mg/m’
Fessmann
Metyloetyloketon 0,018
Aceton 0,036
Fenol 0,0013




Dwutlenek azotu 0,9
Dwutlenek siarki 0,000014
Pyl ogélem 0,2173
Tlenek wegla 32,3
Razem Instalacja IPPC (Mg/rok) Formaldehyd 1,138
Kwas siarkowy 0,1074
Aceton 1,912
Fenol 0,388
Metyloetyloketon 0,934
2. Stanowiska pomiarowe zlokalizowane sa na emitorach komor wedzarniczych i opalarki.

Stanowiska te znajdujg si¢ nad dachem hali produkcyjne;j.

VL Pkt. IX.4. Okresla si¢ nastepujace warunki wprowadzania S$ciekow do urzgdzen
kanalizacyjnych przez instalacje do uboju trzody i przetwdérstwa produktéow spozywezych
otrzymuje brzmienie:

a) ilos¢ Sciekdw

Maksymalna sekundowa ilo$¢ sciekdw:

Qmax.s. = 0,0486 m’/s

Sredniodobowa ilo$¢ $ciekéw:

Qsr.dob. = 2500 m3/d

Maksymalna roczna ilo$¢ sciekow:

Qmax.rok.= 912 500 m>*/rok

Roczna — wskaznik od 5,28 m*/Mg wytworzonej produkeji.
b) pomiar ilosci:

— na podstawie wskazan przeptywomierza elektromagnetycznego

¢) punkt kontrolno - pomiarowy

— studzienka kanalizacyjna S2 o wspoirzednych geodezyjnych PI-ETRF2000:
X:5655939.65 Y:7508048.51
d) dopuszczalne stgzenia substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego wprowadzane do
kanalizacji.

Lp. | Nazwa substancji Jednostka DOPHS_Z czalne
stezenie

1. Azot amonowy mg N-NH4/1 60

2. Azot azotynowy mg N-NO»/1 5

3. Fosfor ogblny mg P/l 10

4. Chrom ogo6lny mg Cr/l 1,0

5. Cynk mg Zn/l 5,0

6. Kadm mg Cd/l 0,4

7. Miedz mg Cu/l 1,0

8. Nikiel mg N/l 1,0

9. Olow mg Pb/l 1,0
Weglowodo

10. ropcg)pochodr?e] mg/l 15,0




e¢) pomiary jakosci Sciekow
— raz w miesigcu dla wskaznikow: fosfor ogdlny, azot amonowy, azot azotynowy, azot
0gdlny,
— nie rzadziej niz raz na kwartat w przypadku kadmu (Cd),
— razna 6 miesigcy w przypadku pozostatych substancji wymienionych w powyzszej tabeli,
f) eksploatacje urzadzen podczyszczajacych $cieki prowadzi¢ zgodnie z opracowanymi instrukcjami.

VII. Pkt. IX.5.1. Rodzaj i ilosci odpadéw niebezpiecznych wytwarzanych w ciggu roku przez
instalacje do uboju trzody i instalacje do przetwoérstwa produktéw pochodzenia zwierzecego
otrzymuje brzmienie:

Tlosé Zrédia powstania odpadéw oraz podstawowy sklad
Lp. Kod Rodzaj odpadu [Mg/ chemiczny i wlasciwosci
rok]

Odpad powstaje w procesie produkcji heparyny,
w czasie plukania zloza metanolem.

Odpad w postaci ptynnej, zawierajacy zuzyty
metanol.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr
1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastepujacym
450,00 | zatacznik Il do dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie
odpadéw oraz uchylajacej niektore dyrektywy
(Dz.U. UE. L. 22014 r. Nr 365 poz. 89) odpady te
moga wykazywaé wlasciwosci m.in.: HP 4
(drazniace), HP 13 (uczulajace) i HP 14
(ekotoksyczne)

Inne rozpuszczalniki
07 05 04* organiczne, roztwory
z przemywania i ciecze

macierzyste

Odpady w postaci przepracowanych olejéw ze
sprezarkowni, maszynowni i urzadzen chiodniczych,
oleiste substancje ciekle nierozpuszczalne w wodzie,
2 | 1301 13* | Inne oleje hydrauliczne 1,65 mieszaniny wyzszych weglowodorow, moga
zawiera¢ zanieczyszczenia mechaniczne, lekkie
frakcje weglowodorow, zwiazki roznych metali;
Odpad ptynny.

Odpady w postaci przepracowanych olejow ze
sprezarkowni, maszynowni i urzadzen chlodniczych,

Inne oleie silnikowe oleiste substancje ciekle nierozpuszczalne w wodzie,
13 02 08* przekla cjlniowe ; sma’rowe 22,00 mieszaniny wyzszych weglowodorow, moga

zawieraé zanieczyszczenia mechaniczne, lekkie
frakcje weglowodorow, zwiazki roznych metali.
Odpad ptynny.

Sktad chemiczny oleju odpadowego zalezy od

Inne oleje i ciecze rodzaju zuzytych olejow, zrédla pochodzenia
. poszezegdlnych sktadnikéw olejéw bazowych
4 | 1303 10* stosow?mej ako 0,50 przemian fizykochemicznych jakim one ulegaja
elektroizolatory oraz w czasie eksploatacji. Podstawowym skiadnikiem

olejow ok 99% to olej bazowy, a 1% stanowia
dodatki wzbogacajace. W zuzytym oleju moga

nosniki ciepta




znajdowa¢ si¢ dodatkowo produkty zuzycia
mechanicznego, sole i tlenki metali.

Inne rozpuszczalniki

Odpad ten powstaje podczas odtluszczania
i oczyszczania elementéw wymontowanych

5 | 1406 03* | i mieszaniny 0,44 z maszyn lub urzadzen naprawczych w zakladowym
rozpuszczalnikow warsztacie mechanicznym. Gléwnym skladnikiem
odpadu jest benzyna.
Odpad stanowig zuzyte opakowania po substancjach
Opakowania zawierajace nie'tbe’zpieczny.ch uzywanych przez Pra’cownikéw 5
‘s .. dziatéw technicznych oraz pracownikéw laboratoriéw
pozostatosci substancji
) . - zaktadowych.
niebezpiecznych lub nimi .
zanieczyszczone (n Opakowania wykonane s3 z tworzyw sztucznych,
6 | 1501 10% | L ees) P 0,55 | metali lub aluminium.

$rodkami ochrony roélin . . .

. . W zaktadzie wykorzystywane sg srodki, w sklad

I1II klasy toksycznosci — , : .
ktérych wehodza m.in.: alkohole organiczne

bardzo toksyczne . . . C. .

i toksyczne) i nieorganiczne, kwasy organiczne i nieorganiczne,
wodorotlenki, aldehydy, weglowodory aromatyczne
lekkie glikole, siarczany, aminy, estry i in.

Sorbenty, materialy Do odpadow tych zaliczone zostaly ubrania robocze

filtracyjne (w tym filtry pracownikow, zanieczyszczone Srodkami

olejowe nieujete w innych zawierajacymi substancje niebezpieczne. Ubrania

grupach), tkaniny do robocze wykonane sg z tworzyw sztucznych (PE,

7 | 1500 02 \'>v3./c1e.rar.11a (np.. szmaty, 0.90 PP) zabrudzone $rodkami niebezpiecznymi.

Scierki) i ubrania

ochronne zanieczyszczone

substancjami

niebezpiecznymi (np.

PCB)

Zuzyte urzadzenia Do tej grupy zaliczono $wietlowki sktadajace si¢ ze

zawierajace niebezpieczne szkla pokrytego luminoforem, tworzywa sztucznego

8 | 1602 13* | elementy inne niz 1,10 aluminium, a wypelnione sg parami rteci i argonu.

wymienione w 16 02 09

do 16 02 12

Chemikalia laboratoryjne Odpad ten tworza réznego rodzaju przeterminowane,

i analityczne (np. nienadajace si¢ do wykorzystania odczynniki

odczynniki chemiczne) chemiczne (np. kwasy, zasady, zwiazki organiczne

9 | 1605 06* zawierajace substancje 0.30 i nieorganiczne). Powstaje w laboratoriach
niebezpieczne, w tym ’ zaktadowych i moze zawiera¢: alkohole organiczne
mieszaniny chemikaliéw i nieorganiczne, kwasy organiczne i nieorganiczne,
laboratoryjnych wodorotlenki, aldehydy, weglowodory aromatyczne

i analitycznych lekkie glikole, siarczany, aminy, estry i in.

Baterie i akumulato Odpad stanowig akumulatory olowiowe stosowane

10 | 16 0601* . ry 8,00 w wozkach widlowych. Z uwagi na zawartos¢

olowiowe . . . . .
otowiu odpad zaliczany jest do niebezpiecznych.

Inne odpady, ktére Odpady stanowig roznego rodzaju specjalistyczne

11 | 1802 02* | zawieraja Zywe 3,00 pozywki do kontroli jakosci wytworzonych
drobnoustroje wyrobow, ktére sa wykorzystywane w zaktadowym
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chorobotwoércze lub ich
toksyny oraz inne formy
zdolne do przeniesienia
materiatu genetycznego,
o ktorym wiadomo lub co
do ktdrych istnieja
wiarygodne podstawy do
sadzenia, Zze wywoluja

choroby u ludzi i zwierzat.

laboratorium. Pozywki zawieraja w swym skladzie
roéznorodne substancje m.in. chlorek litu, cytrynian
amonu, fiolet krystaliczny i siarczan sodowo-

laurylowy.

VIIIL. Pkt. IX.5.2. Rodzaj i ilosci odpadow innych niz niebezpieczne wytwarzanych w ciggu
roku przez instalacje do uboju trzody i przetworstwa produktéw spozywezych
otrzymuje brzmienie
Tlos¢ Zrédla powstania odpadéw oraz podstawowy
Lp. Kod Rodzaj odpadu [Mg/ sklad chemiczny i wlasciwosci
rok]
Odpad stanowi m. in obornik z pojazdéw
) transportujacych trzodg, ktdry podczas mycia
Odpady z mycia jazdow zostaje splukany wodg i trafia do
1. 02 02 01 1 przygotowywania 3 300,00 pojaz . Je Sp . Y , .a . .
] urzadzen podczyszczajacych Scieki technologiczne.
suroweow Do tych odpaddw zaliczono réwniez zawartose
piaskownikow.
Tkanki zwierzgce zbudowane sg gtownie z biatek
2. 02 02 02 Od_p adowa tkanka 37 000,00 | i thuszczowcow oraz wody, a takze z szeregu
zwierzeea zwigzkow chemicznych.
Sa to odpady z podczyszczalni Sciekow. Zawieraja
3. br 02.02 04 Osady z zaktadowych 15 400,00 .znaczne ilodci substancji f)rganicznej, azotu, fosf?ru
oczyszczalni $ciekdw i wody. Ponadto w osadzie obecne sg potas, wapn,
magnez i zelazo.
Odpadowa tkanka
zwierzgea stanowigea
materiat szczegdlnego Odpad zawierajacy w swoim skladzie gtownie
i wysokiego ryzyka, biatka i thiszcze oraz wodg, a takze szereg innych
4. 02 02 81 w tym odpady 5000,00 | zwigzkow chemicznych.
z produkcji pasz
migsno - kostnych inne
niz wymienione
w 02 02 80
Odpad zwany peptonem powstaje w procesie
enzymatycznego wytrawiania $luzu wieprzowego
. L i zmielonej futréwki, pozyskanych z surowca
5. 02 02 99 Inne niewymienione 11 000,00 | pochodzacego z uboju. Pepton jest ciecza w kolorze
odpady (tzw. pepton) od z6ltego do brazowego, o specyficznym zapachu.
Sklada si¢ z biatka, produktow rozkladow
enzymatycznego bialek, thuszczow.
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0203 04

Surowce i produkty
nienadajace si¢ do
spozycia

i przetworstwa

11,00

Jest to zuzyty olej jadalny stosowany w procesie
technologicznym do pokrywania ostonek wyrobow.

070299

Inne niewymienione
odpady (zuzyte obuwie
gumowe)

5,00

Odpadem jest obuwie gumowe uzywane przez
pracownikow.

1501 01

Opakowania z papieru
i tektury

550,00

Odpady opakowan stanowig zuzyte lub uszkodzone
opakowania wykorzystywane w Zakladzie lub
powstajace po zakupionych surowcach. Papier jest
produktem powstatym z celulozy, widkno $cieru
drzewnego — otrzymywane poprzez starcie

i zmielenie bali sosnowych w procesie
rozwlokniania mechanicznego. Oprocz wiokien
organicznych w sktad wchodza np. skrobia
ziemniaczana, kaolin, talk, gips, kreda jako
wypetniacze oraz barwniki. Tektura - jest
produktem powstatym z polaczenia z kilku warstw
masy papierniczej zZ masg z 0CzySZczZonej

i rozwtoknionej makulatury.

150102

Opakowania
Z tworzyw sztucznych

385,00

Odpady opakowan stanowia zuzyte lub uszkodzone
opakowania wykorzystywane z Zaktadzie lub
powstajace po zakupionych surowcach. Wykonane
sg z polimerow syntetycznych lub
zmodyfikowanych polimeréw naturalnych oraz
dodatkéw w postaci napetniaczy proszkowych lub
wloknistych stabilizatoréw termicznych

1 promieniowania UV, $rodkdw antystatycznych,
spieniajacych i barwnikow.

10.

1501 03

Opakowania z drewna

440,00

Odpady opakowan stanowig uszkodzone palety
drewniane.

11.

150104

Opakowania z metali

2,20

Odpadem sa uszkodzone opakowania wykonane
gléwnie z blachy aluminiowej lub stalowej.

12.

1501 06

Zmieszane odpady
opakowaniowe

840,00

Odpady po zuzytych opakowaniach, sktadajace sie
gldéwnie z tworzyw sztucznych (folii wykonanych
z polimerow syntetycznych lub zmodyfikowanych
polimeréw naturalnych oraz innych dodatkéw)

i papieru/tektury wykonanych z celulozy, wiokien
$cieru drzewnego i dodatkow. Odpad nie posiada
wlasciwosci niebezpiecznych.

13.

1501 07

Opakowania ze szkia

1,10

Odpad powstaje w dwoch laboratoriach
zaktadowych. Wykorzystywane jako opakowania
na odczynniki obojetne do selektywnej hodowli
mikroorganizméw. Opakowania odczynnikow do
badania $ciekow oraz zuzyte szklo laboratoryjne.

14.

150203

Sorbenty i materiaty
filtracyjne, tkaniny do

30,00

Odpad stanowig ubrania jednorazowe
pracownikow, w tym siatki na wlosy, rekawiczki,
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wycierania (np. fartuchy, naktadki na buty oraz sorbent w postaci
szmaty, Scierki) recznikow wykorzystywanych w procesie
i ubrania ochronne produkcji. Odziez ta produkowana jest z widkien
inne niz wymienione i folii wykonanych z polipropylenu polietylenu
w1502 02 i nylonu, a reczniki z celulozy.
Organiczne odpady Odpad stanowig trzonki zuzytych nozy recznych po
s 16 03 06 inne niz wymienione 2.00 odcieciu z nich ostrzy, Wykonane sg one z tworzyw
' w 16 03 05, 16 03 80 ’ sztucznych.
(np. trzonki nozy)
Produkty spozywoze Sa .to przetworzone produkty' pochoq.zenifl .
. zwierzecego wytworzone w instalacji, ktore nie
przeterminowane lub .. .. .
16. 16 03 80 ) 1,10 nadajg si¢ do spozycia przez ludzi. Produkty te
nieprzydatne do . . . .
e zbudowane sa glownie z bialek i thuszczowcow,
spozycia . S .
wody oraz innych zwiazkéw chemicznych.
7. 1704 02 Aluminium 0,11 Odpadem jest ztom posztaj acy Podczas prac
remontowych maszyn i urzadzen.
Sa to odpady z metali i zelaza, ktére powstaja
w wyniku prowadzonych prac remontowych lub
18. 1704 05 Zelazo i stal 330,00 | demontazu uszkodzonych maszyn i urzadzen.
Kodem tym oznaczone sg rOwniez ostrza odcicte ze
zuzytych nozy recznych.
Odpadem jest ztom stanowiacy mieszaning metali,
19. 17 04 07 Mieszaniny metali 220,00 | powstajacy podczas prac remontowych lub
demontazu zuzytych maszyn i urzadzen.
Odpad stanowig duze zanieczyszczenia
odprowadzane wraz ze $ciekami technologicznymi
20. 1908 01 Skratki 5 500,00 do z.aldadowej ppdczyszczalni sciekow. '
Zanieczyszczenia te sg zatrzymywane na kracie
rzadkiej. Skladaja si¢ glownie z materii organicznej
z dodatkiem substancji mineralnych.
IX. Pkt. IX.5.3. Sposoby gospodarowania odpadami pochodzgcymi z instalacji do uboju

trzody i przetworstwa produktow spozywczych otrzymuje brzmienie:

Lp.

Kod

Sposob postepowania z odpadami oraz miejsce i sposéb ich magazynowania

07 05 04*

Zbierany i przechowywany w oznakowanych i zabezpieczonych pojemnikach/zbiornikach
W wyznaczonym miejscu na placu. Okresowo odbierany przez specjalistyczna firme
posiadajaca stosowne uprawnienia.

13 01 13*

Zbierany w pojemnikach zamknigtych i oznakowanych o pojemnosci okoto 200 |,
przechowywany w magazynie technicznym. Okresowo odbierany przez specjalistyczna
firme posiadajaca stosowne uprawnienia.

13 02 08*

Zbierany w pojemnikach zamknigtych i oznakowanych o pojemnosci okoto 200 1,
przechowywany w magazynie technicznym. Okresowo odbierany przez specjalistyczng
firme posiadajgca stosowne uprawnienia.
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13 03 10*

Zbierany w pojemnikach zamknigtych i oznakowanych o pojemnosci okoto 200 1,
przechowywany w magazynie technicznym. Okresowo odbierany przez specjalistyczng
firme posiadajaca stosowne uprawnienia.

14 06 03*

Zbierany i przechowywany w specjalnym zbiorniku w wydzielonym pomieszczeniu
warsztatu mechanicznego. Okresowo odbierany przez specjalistyczng firme posiadajaca
stosowne uprawnienia.

1501 10*

Zbierany i przechowywany w wyznaczonych pomieszczeniach na regatach
w oddziatowych warsztatach laboratoriach. Okresowo odbierany przez specjalistyczna
firme posiadajaca stosowne uprawnienia.

1502 02*

Zbierany w miejscu wytwarzania, przechowywany w magazynie technicznym
i magazynie sprzetu obrony cywilnej. Okresowo odbierany przez specjalistyczng firme
posiadajagca stosowne uprawnienia.

16 02 13*

Zbierany i przechowywany w magazynie w opakowaniach dostosowanych do transportu
lamp jarzeniowych. Okresowo odbierany przez specjalistyczng firmg posiadajaca
stosowne uprawnienia.

16 05 06*

Zbierany i przechowywany w wyznaczonych pomieszczeniach w oryginalnych
opakowaniach. Okresowo odbierany przez specjalistyczna firme posiadajacg stosowne
uprawnienia.

10.

16 06 01%

Zbierany i przechowywany w pomieszczeniu tadowania akumulatoréw do wozkow
akumulatorowych. Okresowo odbierany przez specjalistyczng firme¢ posiadajgca stosowne
uprawnienia.

11.

18 02 02*

Zbierany i przechowywany w oznakowanym i zabezpieczonym pojemniku
W wyznaczonym pomieszczeniu laboratorium. Okresowo odbierany przez specjalistyczng
firme posiadajaca stosowne uprawnienia.

12.

02 02 01

Gromadzony w szczelnych kontenerach i odbierany przez specjalistyczng firme
posiadajaca stosowne uprawnienia.

13.

02 02 02

Gromadzony w oznaczonych, metalowych, zamykanych kontenerach. Odbiér przez
specjalistyczna firme posiadajaca stosowne uprawnienia.

14.

02 02 04

Gromadzony w szczelnym kontenerze i odbierany przez specjalistyczng firme¢ posiadajaca
stosowne uprawnienia.

15.

02 02 81

Gromadzony w oznaczonych, metalowych, zamykanych kontenerach. Odbiér przez
specjalistyczng firme posiadajacg stosowne uprawnienia.

16.

02 02 99

Gromadzony w metalowym zbiomiku. Odbiér przez specjalistyczng firme posiadajaca
stosowne uprawnienia.

17.

02 03 04

Gromadzony w oznakowanym, zamknigtym pojemniku i odbierany przez specjalistyczna
firme posiadajgca stosowne uprawnienia.

18

07 0299

Zbierany i gromadzony w przezroczystych workach w magazynie odziezy
i odbierany przez specjalistyczng firme posiadajaca stosowne uprawnienia.

19.

1501 01

Odpad gromadzony w wyznaczonym kontenerze, a nastepnie odbierany przez firme
posiadajaca stosowane zezwolenia

20.

1501 02

Odpad gromadzony w wyznaczonym kontenerze, a nastepnie odbierany przez firme
posiadajaca stosowane zezwolenia

21.

150103

Odpad gromadzony w wyznaczonym pomieszczeniu oraz na wydzielonym
i utwardzonym placu, a nastgpnie odbierany przez firme posiadajgca stosowne zezwolenia
lub przez osoby fizyczne.

22.

1501 04

Zbierany i gromadzony na wydzielonym, utwardzonym placu, okresowo odbierany przez
specjalistyczng firme posiadajaca stosowne uprawnienia.
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2. | 1501 06 Odpad magazynowany jest w prasokontenerze zlokalizowanym na placu. Po
nagromadzeniu odpad odbierany przez firme posiadajaca stosowne zezwolenia.
Zbierany w wyznaczonych pojemnikach w pomieszczeniach laboratoriéw. Nastgpnie

24. | 150107 | gromadzony w wyznaczonym pojemniku w altanie. Okresowo odbierany przez
specjalistyczng firme.

25 | 150203 Zbierany i gromadzony w plastikowych workach, okresowo odbierany przez
specjalistyczng firm¢ posiadajacg stosowne uprawnienia.

2. | 1603 06 Zbierany i gromadzony w opisanych pudetkach tekturowych w magazynie technicznym.
Okresowo odbierany przez specjalistyczna firme¢ posiadajaca stosowne uprawnienia.

27| 1603 80 Odpad zbierany w oznakowanym, zamknigtym pojemniku i odbierany przez firme
posiadajgca stosowne uprawnienia.

28 | 1704 02 Zbierany i gromadzony na wydzielonym, utwardzonym placu, odbierany przez
specjalistyczng firmg posiadajaca stosowne uprawnienia i/lub osoby fizyczne.

29. | 170405 Zbierany i gromadzony na wydzielonym, utwardzonym placu, odbierany przez
specjalistyczng firm¢ posiadajgca stosowne uprawnienia i/lub osoby fizyczne.

30. | 170407 Zbierany i gromadzony na wydzielonym, utwardzonym placu, odbierany przez
specjalistyczng firmg posiadajaca stosowne uprawnienia i/lub osoby fizyczne.

31 | 1908 01 Gromadzony w sz.cz§lnym kontenerze. Odbierany przez specjalistyczng firme posiadajaca
stosowne uprawnienia.

5.3.3.1. Wszystkie wytworzone odpady winny by¢ przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania,
odbiorcy posiadajacemu stosowne zezwolenia wydane w trybie ustawy o odpadach.

5.3.3.2.Nalezy prowadzi¢ ilosciowg i jakosciowa ewidencj¢ odpadéw oraz sporzadzal roczne
sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o ich gospodarowaniu, zgodnie z ustawa o odpadach.

X. Pkt. X. Spos6b monitorowania $Srodowiska, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkoSci
emisji oraz kontroli eksploatacji instalacji do uboju i instalacji do przetworstwa produktow
spozywezych otrzymuje brzmienie:

Monitoring $rodowiska w tym pomiary, nalezy prowadzi¢ w sposob opisany w punktach ponizej:

1. Monitoring procesow technologicznych i kontrola eksploatacji instalacji.
Monitoring procesdéw technologicznych powinien obejmowac:
e  Monitoring efektywno$ci wykorzystania surowcoéw i medidw zgodnie ze wskaznikami
ustalonymi w pkt V.
e  Monitoring parametrow technicznych poszczegdlnych instalacji i urzadzen zgodnie z DTR
i opracowanymi i aktualizowanymi instrukcjami.

Monitoring efektywnosci wykorzystania surowcéw 1 mediow powinien by¢ prowadzony w oparciu o:

e ewidencje przerabianego zywca

e ewidencje ilosci produkowanych wyrobow

e  ewidencje ilosci poboru wody z wodociggu komunalnego i ewidencje ilosci zuzycia wody
w instalacjach

e ewidencje ilosci wprowadzanych sciekéw do kanalizacji

e cwidencje ilosci zuzycia energii elektrycznej, pary technicznej, LNG, dwutlenku wegla
1 azotu

e ewidencje emisji do srodowiska (powietrze, Scieki i odpady).
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Monitoring parametréw technicznych instalacji i urzadzen nalezy realizowa¢ w oparciu o prowadzong
biezaca kontrole parametréw technologicznych i ich rejestracje w raportach zmianowych.

2.  Pomiar emisji gazéw i pylow do powietrza
Pomiary emisji gazéw i pytéw do powietrza nalezy wykonywa¢ na nie mniej niz polowie emitorow
z komor wedzarniczych z czestotliwoscia raz w roku.

Udzielono odstepstwa od konkluzji BAT w zakresie granicznych wielkosci emisyjnych na okres 5 lat,
tj. od dnia 4 grudnia 2023 r. do dnia 4 grudnia 2028 r.

Tab. Poziomy emisji w odniesieniu do zorganizowanych emisji catkowitych LZO do powietrza
z komory wedzarniczej.

Parametr Jednostka BAT - AEL

Catkowite LZO mg/Nm3 50

Wyniki pomiaréw nalezy przedkladaé Staroscie Starachowickiemu w formie papierowej, w terminie
30 dni od dnia zakoficzenia pomiarow.

Ewidencjonowanie wielkosci emisji wszystkich substancji gazowych nalezy aktualizowa¢, co rok,
ewidencja powinna zawiera¢ informacje o ilosci i rodzajach gazéw i pytéw wprowadzanych do
powietrza, oraz dane na podstawie, ktérych okreslono te ilosci.

3. Pomiar emisji hatasu do Srodowiska

Pomiary emisji hatasu wykonywa¢ nalezy wedlug metodyki referencyjnej wynikajgce)
z obowiazujacych przepisow szczegdlnych, w tym rdéwniez w zakresie czgstotliwosci pomiaréw wg
aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie prowadzenia pomiaréow wielkosci emisji.
Okresowe pomiary hatasu w §rodowisku pochodzace od instalacji powinny by¢ wykonywane raz na
dwa lata w punktach kontrolnych.

4. Pomiary jakosci $ciekow
Czestotliwos$¢ wykonywania badan Sciekow:
1. raz w miesigcu dla nastgpujacych zanieczyszezen:
— fosfor ogolny,
— azot amonowy,
— azot azotynowy,
— azot ogdlny,
2. raz na kwartal w przypadku kadmu
3. raz na 6 miesiecy w zakresie stezen nastgpujacych zanieczyszczen:
— chrom ogdlny,
—  cynk,
—  miedz,
— nikiel,
- oldw,
- weglowodory ropopochodne.
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XI.  Pozostale zapisy decyzji Starosty Starachowickiego z dnia 30.12.2021. r. znak:
GNOS.6222.8.2021 pozostaja bez zmian.

UZASADNIENIE

Zaktad Animex Foods Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie ul. Chatubinskiego 8, 00-613 Warszawa,
oddzial w Starachowicach ul. Krancowa 4, 27-200 Starachowice, wystapil z wnioskiem z dnia
12.05.2023 r. (data wplywu do urzedu 19.05.2023 r.) do Starosty Starachowickiego o zmiang
pozwolenia zintegrowanego wydanego decyzja Starosty Starachowickiego z dnia 30.12.2021 r. znak:
GNOS.6222.8.2021 dla instalacji uboju trzody chlewnej, rozbioru péltusz wieprzowych oraz
przetwOrstwa migsa surowego na wyroby. Zmiana podyktowana jest przeprowadzong modernizacjg
zakladu. Gloéwnie rozszerzeniem dziatalnosci o pozyskiwanie heparyny z jelit wieprzowych oraz
zwigkszeniem liczby komér wedzarniczych.

Stosownie do art. 378 ustawy Prawo ochrony $rodowiska organem wilasciwym do wydania
pozwolenia w drodze decyzji jest starosta.

Wymog uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do uboju zwierzat o zdolnosci
produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobg okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia
2014 roku w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenia
poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo Srodowiska jako catodci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169).

Wypetniajac obowigzek okreslony w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z pdzn. zm.), zapis wniosku o zmian¢ pozwolenia
zintegrowanego w wersji elektronicznej zostal przekazany Ministrowi Klimatu i Srodowiska w dniu
26 maja 2023 r., przy pismie znak: GNOS.6222.8.2023.

Po analizie dokumentéw tutejszy organ pismem z dnia 15.06.2023 r. wezwal prowadzacego
zaklad do uzupetnienia wniosku. W wyznaczonym terminie zaktad uzupetnit wniosek.

Pismem z dnia 12.07.2023 r. tut. Organ powiadomil prowadzacego instalacje o zamiarze
przeprowadzenia kontroli w zakresie niezbgdnym do wydania decyzji zmieniajacej pozwolenie
zintegrowane. W dniu 11 sierpnia 2023 r. przeprowadzono w Zakladzie Animex Foods Sp. z o.o0.
kontrole majacg na celu weryfikacje ztozonego wniosku ze stanem faktycznym.

Po ponownej analizie wniosku zgodnie z art. 36 § 1 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego pismem z dnia 17.08.2023 r. organ poinformowat wnioskodawce, ze przedmiotowa
sprawa, nie moze by¢ rozpatrzona w ustawowym terminie i okreslil ostateczny termin jej rozpatrzenia
do dnia 29 pazdziernika 2023 r. Jednoczesnie majac na uwadze art. 37 ustawy Kodeks postgpowania
administracyjnego, organ informowat stron¢ o mozliwo$ci wniesienia ponaglenia.

Pismem z dnia 06.09.2023 r. organ poprosit wnioskodawce o kolejne uzupetnienia, wyznaczajac
termin 30 dni. Zaklad w cze$ci uzupehil wniosek w terminie, natomiast sprawozdanie z badan
przekazane zostato niezwlocznie po jego otrzymaniu.

W ocenie organu ochrony $rodowiska, planowane zmiany w instalacji, nie majg charakteru
zmiany istotnej w rozumieniu ustawy Prawo ochrony srodowiska (nie wiaza si¢ ze wzrostem zdolnosci
produkcyjnej i nie wplywajg na pogorszenie obecnego oddziatywania na srodowisko), gdyz zmiany
w funkcjonowaniu instalacji nie beda zwigzane ze znaczacym zwigkszeniem negatywnego
oddzialywania instalacji na $rodowisko. Majac na uwadze powyzsze, po analizie calosci
zgromadzonego materiatu, organ uznat wniosek za kompletny i niniejsza decyzjg, na podstawie ustawy
Prawo ochrony $rodowiska, dokonal zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji uboju trzody
chlewnej, rozbioru pottusz wieprzowych oraz przetworstwa migsa surowego na wyroby:

- instalacja uboju trzody o wydajnosci:

o 450 szt./h

e 670 Mg tusz/dobe
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- instalacja przetworstwa miesa: 473 Mg na dobg.

Przed wydaniem decyzji pismem z dnia 19 pazdziernika 2023 r. organ dopehit obowigzek
okreslony w art. 10 § 1 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego umozliwiajac stronie
zapoznanie si¢ z cato$cig dokumentacji zgromadzonej w sprawie oraz wypowiedzenie si¢ co do
zebranych dowodow i materialow oraz zgloszenia zgdan. Strona postepowania nie wniosta uwag.

Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy, ktdrej strona nabyla prawo, moze by¢
w kazdym czasie za zgoda strony zmieniona przez organ administracji publicznej, ktory ja wydat, jezeli
przepisy szczegétowe nie sprzeciwiajg sig.

Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 2111) wnioskodawca uiscit od wydanej decyzji oplate skarbowa w wysokosci 1005,50 zt (stownie:
jeden tysiac pigé ztotych 50/100) a kopi¢ dowodu wplaty zalaczono do akt sprawy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach, za posrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz.U.2023 poz. 775 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

z up,. Starosty
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Otrzymuja:

1. ANIMEX Foods Sp. z 0.0.

ul. Chatubinskiego 8

00-613 Warszawa

Oddziat w Starachowicach

ul. Kraficowa 4

27-200 Starachowice

Do wiadomosci:

1. Minister Klimatu i Srodowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa (ePUAP)

2. Swietokrzyski Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska
AL IX Wiekow Kiele 3

25-516 Kielce (ePUAP)

3. Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Swigtokrzyskiego
AL IX Wiekow Kiele 3

25-516 Kielce (ePUAP)

6. a/a.
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